
 

 

Philips Avance Collection
หมอหุงขาว IH

เทคโนโลยี iSpiral IH
หมอหิน Bakuhanseki (บาคุฮังเซกิ)
1.5 ลิตร

HD4528/35
ขาวมัลติเกรนแสนอรอยท่ีหุงอยางดีทุกเมล็ด

ดวยเทคโนโลยี iSpiral IH อันลํ้าสมัย
เทคโนโลยี iSpiral IH ท่ีไดรับการจดสิทธิบัตรท่ีกาวลํ้าไปจาก IH แบบดั้งเดิมดวยโครงสราง IH 
และไมโครโปรเซสเซอรระดับชั้นนําของเราท่ีสรางกระแสคล่ืนพลังสูงจากดานนอกสูดานในท่ีจะท
ำใหขาวทุกเมล็ดหุงสุกพอดี

ใชงานงาย
• จอแสดงผลดิจิตอลขนาดใหญชวยใหอานเมนูและเวลาไดงาย
• ฝาในถอดไดเพื่อใหทําความสะอาดไดงาย
ฟงกชันที่หลากหลาย
• เมนูการปรุงเฉพาะ 10 แบบสําหรับการปรุงอาหารสมัยใหม
• อุน 12 ช่ัวโมง
หมอเหล็กเคลือบบาคุฮังเซกิ
• สารเคลือบบาคุฮังเซกิประกอบไปดวยแรธาตุตางๆ
• หมอเหล็ก 5 ช้ันที่ทนทานและนําความรอนไดดีเยี ยม
เทคโนโลยี iSpiral IH
• สรางกระแสน้ําพลังสูงจากดานนอกสูดานในเพื่อใหความรอนกับขาวแตละเมล็ดอยางทั่วถึง
• การกระจายพลังงานที่ทรงพลังเพื่อใหมั่นใจวาเมล็ดขาวสุกพอดี



 เทคโนโลยี iSpiral IH

เทคโนโลยีการทําความรอนดวยการเหนี่ยวนํา iSpiral 
ที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 
เปนการสรางกระแสหมุนวนอันทรงพลังซึ่งจะทําให ขา
วทุกเมล็ดไดรับความรอนสม่ําเสมอและสุกพอดี
การกระจายพลังงาน
การกระจายพลังงานที่ทรงพลังเกิดจากเทคโนโลยี 
iSpiral IH เพื่อใหมั่นใจวาเมล็ดขาวสุกพอดี
หมอเหล็กเคลือบบาคุฮังเซกิ
สารเคลือบบาคุฮังเซกิประกอบไปดวยแรธาตุตางๆ 
ซึ่งเปนสิ่งสําคัญตอสุขภาพของมนุษย; หมอเหล ็ก 5 
ช้ันที่ทนทานและเหนี่ยวนําความรอนไดดีเย่ียม
หมอเหล็ก 5 ชั้น
หมอเหล็ก 5 ช้ันที่ทนทานและนําความรอนไดดีเยี ยม
10 เมนู

โปรแกรมอเนกประสงค 10 
โปรแกรมพรอมเมนูแยกตางหากสําหรับขาวและมัลต ิเ
กรนสําหรับอาหารที่หลากหลาย

อุน 12 ชั่วโมง

อุนอาหารใหสดใหมไดนานถึง 12 ช่ัวโมง
ฝาในถอดได

ฝาในถอดไดเพื่อใหทําความสะอาดไดงาย
จอแสดงผลดิจิตอลขนาดใหญ

จอแสดงผลดิจิตอลขนาดใหญชวยใหอานเมนูและเวล
าไดงายเพื่อใหสะดวกตอการใชงาน
HD4528/35

รายละเอียดเฉพาะ
ประเทศผูผลิต
• ผลิตใน: จีน
อุปกรณเสริม
• พรอมดวย: ถวยตวง, ไมพาย, ถาด/ตะแกรงนึ่ง
ขอมูลทางเทคนิค
• กําลังไฟ: 1500 วัตต
• แรงดันไฟฟา: 220~240 V
• ความยาวสายไฟ: 1.0 ม.
• ความถี่: 50/60 เฮิรตซ
ดีไซน
• สี: ดํา
• สีของแผงควบคุม: สีดําดารคเบลูกา
ขอมูลจําเพาะทั่วไป
• ประเภทของฝาปด: คงที่
• ฟงกชันอุนอาหาร: 12 ช่ัวโมง
• คุณสมบัติผลิตภัณฑ: ชองระบายไอน้ําแบบถอดได, 

สวิตชเปด/ปด, 
ฟงกชันการปรุงอาหารที่ตั้งคาไวลวงหนา, 
ควบคุมเวลา, สัญญาณไฟแสดงการเปดเครื่อง

• โปรแกรมที่ตั้งไวลวงหนา: 10
การตกแตง
• วัสดุของตัวเครื่อง: พลาสติก
บริการ
• รับประกันทั่วโลก 2 ป: ใช
ความยั่งยืน
• บรรจุภัณฑ: > 90% วัสดุที่นํากลับมาใชใหมได
• คูมือการใชงาน: 100% 

ของกระดาษนํากลับมาใชใหมได
•

วันที่ออก 2023-07-28

เวอรชัน: 3.3.1
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