
 

 

Philips 3000i Series
Kombinerad luftrenare 
med luftfuktare

För rum upp till: 80 m2
Befuktningsgrad 600 ml/h
Luftflöde (CADR): 310 m3/h
Tar bort 99,97 % av partiklar och 
allergener

AC3829/10

O
M
Ph

säs

säk

luf

fun

oc
ptimal inomhusluft 
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ilips Air Combi 2-i-1 Luftrenare och luftfuktare passar dig som vill ha optimal inomhusmiljö, oavsett 

ong. Den unika 2-i-1 funktionen ger dig de dubbla fördelarna av både luftrening och luftfuktning, och 

erställer hälsosammare luft i ditt hem. Den renar luften från skadliga partiklar, allergener samt 

tburna bakterier och virus, vilka kan framkalla symptom kopplade till astma och allergier. Den andra 

ktionen, luftfuktaren, säkerställer en hälsosammare luftfuktighet som förebygger torr hud, torra ögon 

h irritation i luftvägarna. 

Enkel kontroll
• Spåra och styr med appen
• Låg energiförbrukning

Smidig drift
• AeraSense känner av och visar luftkvaliteten
• Grundligt testad för kvalitet du kan lita på
• Viloläge med extra tyst drift
• Inställning för 2-i-1 samt endast luftrening med automatiska och manuella lägen

Överlägsna prestanda
• CADR på upp till 310 m3/h (1): Renar rum på upp till 80 m2 (2)
• HEPA-filter tar bort 99,97 % av partiklar på 0,003 μm (3)
• Tar bort upp till 99,9 % av virus och aerosoler från luften



 Avancerad rening

Luftrenarens viktigaste prestandaindikator är 
CADR (Clean Air Delivery Rate): det rena 
luftflöde som genereras på en timme. Ju högre 
CADR, desto snabbare rengöring. Ju 
smutsigare rummet är, desto högre måste 
CADR vara. Den här luftrenaren har en CADR 
på 310 m3/h (1) och den kan effektivt rena ett 
helt rum på upp till 80 m2 (2).

99,97 % partikelborttagning

Filtrering i tre lager med NanoProtect HEPA, 
aktivt kol och förfilter fångar upp 99,97 % av 
ultrafina partiklar så små som 0,003 mikron (3), 
så att du skyddas från PM2.5, bakterier (4), 
pollen, damm, husdjursmjäll, gas och andra 
föroreningar.

Tar bort upp till 99,9 % av virus

Fångar aerosoler, inklusive sådana som kan 
innehålla andningsvirus. Testad oberoende av 
airmid healthgroup för borttagning av upp till 
99,9 % av virus och aerosoler från luften (5).

NanoCloud-teknik

NanoCloud-teknik fuktar luften tyst och 
effektivt med upp till 99 % färre bakterier (6). 
NanoCloud använder sig av naturlig 
avdunstning för att skapa osynliga 
vattendroppar av molekyler i nanostorlek. På 
grund av den lilla storleken fuktar de luften 
jämnt och det är extremt svårt för bakterier 
och mineraler att fästa vid dem, vilket 
förhindrar att bakterier sprids och att vitt 
damm lägger sig i rummet (7).

Automatisk befuktning

Fuktar snabbt luften med en 
luftfuktningshastighet på upp till 600 ml/h (8). 
Den känner av luftfuktigheten i luften och 
fuktar automatiskt till önskad nivå. Välj 40, 50, 
60 eller 70 procent som målfuktighetsnivå, så 
slås luftfuktaren automatiskt på eller av för att 
nå önskad luftfuktighetsnivå.

AeraSense-sensorer

AeraSense-sensorn söker igenom luften 1 000 
gånger i sekunden och visar snabbt 
luftkvaliteten i hemmet. På displayen visas 

allergennivån och PM2.5 i numerisk form samt 
med en intuitiv färgring.

Kvalitet du kan lita på

Philips luftrenare genomgår 170 obligatoriska 
och strikta inspektionstester innan de lämnar 
fabriken. De utsätts för rigorösa 
livslängdstester och hållbarhetstester för 
kontinuerlig drift dygnet runt.

Extra tyst drift

I viloläget dämpas lamporna på displayen och 
luftrenaren drivs nästan helt tyst så att du kan 
få ren luft medan du sover.

Automatiska och manuella lägen

Växla mellan lägena 2-i-1 och endast luftrening 
med en knapptryckning. I automatiskt läge 
väljer sensorerna intelligent rätt hastighet för 
ditt hem. Kör luftrenaren i något av de 
automatiska lägena (allmänt eller allergen), 
viloläget eller välj mellan fyra hastighetsnivåer – 
1, 2, 3 och turbo – för att få full kontroll över 
luftflöde och ljudnivå.
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Funktioner
Kombinerad luftrenare med luftfuktare

För rum upp till: 80 m2 Befuktningsgrad 600 ml/h, Luftflöde (CADR): 310 m3/h, Tar bort 99,97 % av partiklar 
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Energieffektivitet
• Max. strömförbrukning: 45 W
• Strömförbrukning i standbyläge: < 2 W
• Spänning: 220-240 V

Display för luftkvalitet
• AeraSense-teknik
• Återkoppling för luftkvalitet: Färgring, numerisk
• Partikelnivå (PM2.5)
• Fuktighetsnivå
• Index för inomhusallergener (IAI)

Anslutningar
• App, ansluter via Wi-Fi: Air+
• Smarttelefonkompatibel: IPhone- och Android-

enheter

Utbytesfilter
• Aktivt kol: FY2420 – upp till 12 månader
• NanoProtect HEPA: FY2422 – upp till 24 månader
• Veke till luftfuktare: FY3435 – upp till 6 månader

Vikt och mått
• Förpackningens mått (L x B x H): 485 x 389 x 

803 mm
• Produktens vikt: 11,45 kg
• Vikt inkl. förpackning: 13,59 kg
• Produktens mått (L x B x H): 416 x 280 x 679 mm

• Färg(er): Vit
• Vattentank: 3.5 L

Service
• 2 års världsomfattande garanti

Prestanda
• Filtrering: HEPA, aktivt kol, förfilter
• CADR (partikel, GB/T) (1): 310 m³/h
• Befuktningshastighet (8): 600 ml/tim
• Partikelfiltrering (3): 99,97 % vid 0,003 mikron
• Virus- och aerosolfiltrering (5): 99,9 %
• VitaShield-teknik
• Allergenfiltrering (10): 99,97 %
• Rumsstorlek för befuktning (9): Upp till 80 m²
• NanoCloud-teknik (6): Upp till 99 % färre 

bakterier
• Rumsstorlek för rening (2): Upp till 80 m²

Användbarhet
• Automatiska lägen: Allmänt och allergen
• Sladdlängd: 1,8 m
• Fuktighetsinställningar: 40, 50, 60 och 70 procent
• Viloläge
• Manuella hastighetsinställningar: 1, 2, 3, turbo
• Mobilitet: Fyra hjul
• Child lock (Barnlås)
• Timer: 1–12 timmar
•
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Specifikationer
Kombinerad luftrenare med luftfuktare

För rum upp till: 80 m2 Befuktningsgrad 600 ml/h, Luftflöde (CADR): 310 m3/h, Tar bort 99,97 % av partiklar 

* CADR: testad av tredje part i enlighet med GB/T 18801-2015
* Rummets storlek: beräknat enligt GB/T18801-2015.
* Luftfuktningshastighet: testad av GB/T 23332 i Philips interna 

klimatkammare, 2017. Kammarstorlek 25m², utgångstemperatur 
20±2 °C och en relativ luftfuktighet på 30±3 % RH.

* Filtret är testat med NaCl aerosol, klassificerat vid 3 nm enligt 
DIN71460-1 av tredje parts testlabb 2017.

* Filtret är testat med enkelpass vid 5,33 cm/s luftflöde 2017 av tredje 
parts testlabb.

* Avlägsna bakterier: testad av Shanghai Institute of Measurement and 
Testing Technology (SIMT) i 30 m3 kammare enligt GB21551.3-
2010, (Staphylococcus albsp) 8032 som testbakterie

* Mikrobiellt reduktionshastighetstest utfört på Airmid Healthgroup 
Ltd. i en provkammare på 28,5 m3 kontaminerad med luftburen 
influensa A (H1n1).

* Genererar vattenmolekyler i nanostorlek, förhindrar spridning av 
bakterier. Resultaten bygger på utsläpp av steriliserat vatten spetsat 
med bakterien Staphylococcus albus (en simulering av en relevant 
patogen) direkt från rena enheter och veckfilter.

* Mätningarna utfördes efter att 20 g släpptes ut från enheterna i en 
förseglad kammare på 30 m3. Hur bakterierna sprids i luften i 
rummet beror på många faktorer som rummets storlek och 
utformning.

* Förhindra spridning av vitt damm eller våta fläckar: oberoende 
tredjepartstest för att kontrollera nedfall av mineraler från 
vätskedroppar på möbler enligt DIN 44973, IUTA e.V. För att 
kontrollera mineralnedfall på möbler från luftburna vätskedroppar 
under en testperiod på tre timmar.

* Professionell avkänningsprestanda: Referenstest med Grimsensor 
och jämförelse med infraröda sensorer.

http://www.philips.com

