
 

 

Philips
2-in-1 luchtzuiveraar en 
bevochtiger - Refurbished

Verwijdert deeltjes van 0,02 µm*

Filtert 99% van de bacteriën***
Bevochtigingsgraad: 300 m³/uur*
Kamergrootte: tot 43 m²

AC4080
Adem het verschil

Adem gezondere lucht in met de Philips combi 2-in-1. De gezondere lucht is te danken 
aan de VitaShield IPS-zuiverings- en NanoCloud-bevochtigingstechnologieën. Slimme 
sensors meten de kwaliteit van de lucht in huis en regelen de automatische modus.

Eenvoud
• Slimme sensor meet luchtkwaliteit en vochtigheid voor automatische bediening
• Slimme sensor meet de luchtkwaliteit binnen

Eenvoud
• Eenvoudig in te stellen timer voor 1/4/8 uur

Bevochtiging
• Hoge bevochtigingsgraad
• Er worden 99% minder bacteriën verspreid**
• Geen wit stof of natte plekken rond de luchtbevochtiger

Zuivering
• Met de 3-staps ventilatorsnelheid kunt u naar wens de luchtstroom aanpassen
• 3-staps luchtkwaliteitsindicatie geeft het luchtkwaliteitsniveau duidelijk aan
• Hoge absorptie door gecombineerd HEPA-filter en actief filter met koolstof
• Verwijdert ultrafijne deeltjes tot 20 nm (0,00002 mm)
• Zeer zorgvuldige verwijdering van (fijn)stof, pollen, gassen en bacteriën



 Eenvoudig in te stellen timer voor 1/4/8 
uur
Het apparaat werkt gedurende de ingestelde 
tijdsduur en schakelt daarna automatisch uit.

Automatische modus
Slimme sensor meet en geeft de luchtkwaliteit en 
vochtigheid binnen aan om de automatische modus 
te bedienen.

Slimme sensor
Slimme sensor meet en geeft de luchtkwaliteit en 
vochtigheid binnen aan om de automatische modus 
te bedienen

3-staps indicatielampjes
3-staps indicatielampjes geven duidelijk het 
luchtkwaliteitsniveau aan: blauw - goed; paars - 
gemiddeld; rood - slecht.

Duitse filteringstechnologie
Het superieure filtersysteem met Duitse technologie 
filtert effectief vervuiling zoals ultrafijne deeltjes, PM 
2,5, bacteriën en virussen ter grootte van > 0,00002 
mm.*

VitaShield IPS-technologie

Zeer zorgvuldige verwijdering van (fijn)stof, pollen, 
gassen en bacteriën

Verwijdert ultrafijne deeltjes
Verwijdert ultrafijne deeltjes tot 20 nm (0,00002 
mm)

3-staps ventilatorsnelheid
Met de 3-staps ventilatorsnelheid kunt u de 
luchtstroom aanpassen tot 210.000 l/u

NanoCloud-technologie
Er worden 99% minder bacteriën verspreid 
vergeleken met ultrasonische luchtbevochtigers**

Hoge bevochtigingsgraad
Hoge bevochtigingsprestaties tot 300 ml/u

Geen wit stof of natte plekken
Geen wit stof of natte plekken rond de 
luchtbevochtiger
AC4080/10R1

Kenmerken
Publicatiedatum  
2023-01-12

Versie: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom 
van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve 
eigenaren.

www.philips.com
Gewicht en afmetingen
• Afmetingen van het product (b x d x h): 210 x 365 

x 605 mm
• Gewicht van het product: 8,3 kg
• Gewicht F-doos (inclusief product): 10.2 kg
• Afmetingen F-doos (b x d x h): 291 x 447 x 672 mm

Ontwerpspecificaties
• Bedieningspaneel: Knop
• Kleur(en): Glanzend wit
• Materialen hoofdunit: ABS-plastic
• Ventilatorsnelheidindicators: op het 

bedieningspaneel

Technische specificaties
• Snoerlengte: 1,8 m
• Spanning: 220 - 240 V
• Frequentie: 50 Hz

• Luchtkwaliteitssensor(en): Deeltje
• Geluidsniveau slaapstand: 36 dB
• Vermogen (China): 60 W

Performance
• Filtert bacteriën uit de lucht***: 99 %
• CADR (sigarettenrook)***: 167 m³/h
• Filtert tolueen***: 95 %
• Filtert TVOC***: 96 %
• Filtert virussen***: 99,6 %
• Doeltreffend PM 2,5 verwijderen***: 99 %

Logistieke gegevens
• Land van herkomst: China

Vervanging
• Bevochtigingsfilter: AC4155
• HEPA-filter: AC4158
•

Specificaties
2-in-1 luchtzuiveraar en bevochtiger - Refurbished
Verwijdert deeltjes van 0,02 µm* Filtert 99% van de bacteriën***, Bevochtigingsgraad: 300 m³/uur*, 
Kamergrootte: tot 43 m²
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