Philips Genuine
replacement filter
Aktiivihiilisuodatin

Jopa 12 kuukauden kayttoika

Suodattaa kaasut ja hajut

FY2420/30

Tehokas suojaus parhaaseen suorituskykyyn

Aito Philips-suodatin, joka sopii paikalleen

Philipsin aktiivihiilisuodatin vangitsee hajut ja vaaralliset kaasut, kuten VOC-yhdisteet,

otsonin ja formaldehydin, ja pitdd kodin sisdilman puhtaana ja turvallisena hengittda.

Alkuperiinen Philips-suodatin

* Taydellinen istuvuus takaa tasaisen laadukkaan toiminnan
Suunniteltu sinua varten

* Seuraa laitteesi alykkaan suodattimen tilanilmaisinta

* Muodosta yhteys laitteeseen ja seuraa sitd sovelluksen kautta
Loistava suorituskyky

* Philips-aktiivihiilisuodatin poistaa kaasuja ja hajuja

Loistava suorituskyky

* Philips-suodattimilla varmistat laitteesi tehokkaan toiminnan

Kestdvad suorituskykya
* Kestaa jopa 12 kuukauden kayton




Akdtiivihiilisuodatin
Jopa 12 kuukauden kayttdika Suodattaa kaasut ja hajut

Kohokohdat

Alkuperidinen Philips-suodatin

Alkuperiinen Philips-suodatin suunniteltiin yhdessa
itse laitteen kanssa tdydellisen istuvuuden
varmistamiseksi ja laitteen sujuvan toiminnan
takaamiseksi.

Poistaa kaasut ja hajut

Kennorakenteinen aktiivihiilisuodatin poistaa ilmasta
tehokkaasti haitallisia kaasuja, myos otsonia ja
haitallisia haihtuvia orgaanisia yhdisteitd (VOC,
Volatile Organic Compounds). Naiti haitallisia
kaasuja vapautuu kodinremonttien,
ruoanvalmistuksen ja muiden toimintojen
yhteydessa, mutta aktiivihiili imee ne tehokkaasti ja
pitaa hengitysilmasi puhtaana ja terveellisena.

Luotettavaa varmuutta

R I

Philips-ilmansuodattimet lapikayvat tiukat pakolliset
testit ennen kuin ne lahtevit tehtaalta. Niille tehdaan
perusteellisia kayttoika- ja kestavyystesteja
ymparivuorokautista kdyttoa varten.
Suodattimemme on suunniteltu niin, etta ne
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varmistavat Philips-ilmanpuhdistimen parhaan
mahdollisen toiminnan kayttoikinsa viimeiseen
paivaan asti.

Kestdvada suorituskykyad

Philips-aktiivihiilisuodatin antaa jatkuvan suojan ja
takaa optimaalisen suodatuksen jopa vuodeksi. (1)

Vaivaton huolto

Philips-laitteesi ilmoittaa, milloin esisuodatin on
puhdistettava tai suodatin on vaihdettava. Se kdy alle
minuutissa. Vaivaton huolto varmistaa, etta
hengitysilmasi pysyy kaiken aikaa puhtaana ja
terveellisena.

Seuraa suodattimen kayttoikda loppuun
asti

PHILIPS

Clean Home+

Seuraa suodattimen kayttoikaa ja tilaa milloin
tahansa, missa tahansa CleanHome+ -sovelluksella
(2). Kun on aika vaihtaa suodatin, saat ilmoituksen ja
voit tilata vaihtosuodattimen helposti suoraan
sovelluksesta (3).
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Tekniset tiedot

Paino ja mitat

* Tuotteen mitat (PxLxK): 10 x 276 x 362 mm

* Pakkauksen mitat (P x L x K): 21%292*380 mm
* Tuotteen paino: 0,262 kg

* Paino pakattuna: 0,557 kg

Muotoilu ja pinnoitus
* Vari(t): Musta

Varaosat
* Philipsin ilmanpuhdistimiin: AC2887, AC2889,

AC3829

Suorituskyky
* Suodattaa: Kaasut ja hajut

Ylldpito

¢ Puhdistus juoksevalla vedella: Ei
* Puhdistus harjalla: Ei

» Kemiallinen puhdistus: Ei

* (1) Suositeltu kiyttdika on laskettu Philips-kayttijien keskimaaraisen
kayttoajan ja kaupunkien ilmansaastetietojen (WHO) perusteella.
Todelliseen kayttoikaan vaikuttavat kdyttoymparist ja -tiheys.

* (2) koskee vain valikoituja yhteenliitettavia malleja

* (3) Koskee vain maita, joissa on Philips-myymald

* (4) NanoProtect HEPA -suodatinmateriaalin ilmanvastus on
pienempi kuin HEPA H13 -suodatinmateriaalin. Siksi Philips-
ilmanpuhdistimella, jossa on NanoProtect, on suurempi puhtaan
ilman tuottoaste (CADR, Clean Air Delivery Rate) kuin
samankokaoisella sertifioidulla HEPA H13 -suodattimella

* (5) Suodattimen lapi kulkevasta ilmasta. Testattu NaCl-aerosolilla
DIN71460-1-standardin mukaan iUTA:ssa.

* (6) Edellyttaa suodattimen kayttoa yhdessa Philips AC1711- tai 1715-
ilmanpuhdistimen kanssa

* (7) Mikrobien vihentymisastetta kuvaava testi on suoritettu Airmid
Healthgroup Ltd:n tiloissa 28,5 m*:n kokoisessa testikammiossa,
jonka ilmatilassa oli ilman mukana kulkeutuvaa A(H1N1)-
influenssavirusta.

* (8) Mikrobien vihentymisastetta testattu Philips HEPA NanoProtect
-suodattimella ulkopuolisessa laboratoriossa testikammiossa, jonka
ilmatilassa oli IB-viruksen aerosoleja.
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