
 

 

Philips AquaTrio 9000 
Series
Johdoton varsi-imuriVaivatonta imurointia ja 

moppausta samanaikaisesti

Sopii sekä pölylle, roskille, 
tahroille että roiskeille
Mukana erillinen kuivaimuroinnin 
kokoonpano
Jopa 90 min imurointiaikaa, 50 
min imurointi ja moppaus -
tilassa**
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opeasti pyörivät, itsepuhdistuvat tehoharjat takaavat puhtaan lopputuloksen

ilips AquaTrio 3-in-1 johdoton pölynimurin ja mopin yhdistelmä on vastaus kaikkiin 

hdistustarpeisiisi. Laitteen moppauskokoonpano poistaa vaivattomasti pölyn, lian, tahrat, nesteet ja 

kteerit kovista lattiapinnoista. Pölynimurin erillisellä kuivaimurikokoonpanolla imuroit helposti matot 

ovat pinnat, minkä lisäksi imuri voidaan helposti muuntaa varrellisesta pölynimurista rikkaimuriksi, jolla 

hdistat kätevästi verhoillut pinnat, hyllyt, listat, pöytätasot ja auton sisäpinnat.

Imurointi ja moppaus, tuplateho yhdellä pyyhkäisyllä***
• AquaSpin-teknologia avoimella suulakkeella
• Itsepuhdistuvat tehoharjakset
• Aina puhdas moppausvesi erillisestä vesisäiliöstä
• Aqua Diffusion -järjestelmä eristää likaisen veden
• Automaattinen jälkipuhdistusohjelma

Erityinen pelkän imuroinnin kokoonpano tehokkaaseen imurointiin
• Erillinen imurisuulake tarkkaan ja tehokkaaseen imurointiin
• Ulottuu vaivattomasti huonekalujen alle
• Irrotettava rikkaimuri lisää käyttömukavuutta

Ota kaikki irti tuotteestasi
• Digitaalisessa LCD-älynäytössä opasteita käytön aikana ja jälkeen



 Digitaalinen LCD-älynäyttö

Digitaalisessa LCD-älynäytössä näkyvät kaikki 
siivouksessa ja sen jälkeen tarvitsemasi tiedot 
ja ohjeet. LCD-näytöstä selviää akun varaustila, 
siivoustilat, kunnossapidon tukitiedot ja paljon 
muuta – reaaliaikaisesti.

Kuivaimuroinnin kokoonpano LED-
valolla

Voit imuroida ilman vettä kiinnittämällä 3-in-1-
rikkaimurin kuivaimurointivarteen. Sen avulla 
voit imuroida kaikki lattiapinnat tarkasti ja 
tehokkaasti, saaden jokaisella vedolla talteen 
jopa 98 % pölystä ja liasta******. Suuttimen 
LED-valot paljastavat huonosti näkyvän tai 
aiemmin huomaamatta jääneen lian, jolloin 
hieno pöly, nukka, karvat ja murut on helppo 
havaita erityisesti huonekalujen alta tai muista 
hämäristä paikoista.

AquaSpin-teknologia

Ainutlaatuisella AquaSpin-suulakkeella imuroit 
ja moppaat kovat lattiapinnat samalla kertaa. 
Suulake imuroi roskat sekä etu- että 
takaosastaan, jolloin jokainen veto ratkaisee! 
Imuroinnin jälkeen sinun ei enää tarvitse 
tarttua erikseen moppiin, vaan saat samalla 
vaivalla puhtaaksi pestyt lattiat. AquaSpin-
tekniikka on suunniteltu poistamaan pölyn, 
roskat, tahrat, roiskeet ja jopa 99,9 % 
bakteereista**** yhdellä kertaa kovilta 
lattiapinnoilta.

Ulottuu pitkälle

AquaTrio liikkuu sujuvasti kaikilla 
lattiatyypeillä, minkä lisäksi se ulottuu pitkälle 
matalien huonekalujen alle.

Pitkä käyttöaika (II)

Tehokkaalla litiumioniakulla voit imuroida ja 
mopata normaalissa tilassa jopa 25 minuuttia 

yhteen menoon. Pelkkää 
imurointikokoonpanoa käyttämällä voit 
imuroida 45 minuuttia normaalissa tilassa ja 25 
minuuttia turbotilassa. Mukana toimitettua 
lisäakkua käyttämällä yhtäjaksoinen käyttöaika 
kaksinkertaistuu jopa 90 minuuttiin.

Itsepuhdistuvat tehoharjakset

Kaksi erittäin pehmeää mikrokuituista 
tehoharjasta pyörivät vastakkain 4500 
kierrosta minuutissa. Näin suurella nopeudella 
roskat ja lika irtoavat lattiasta, imun vetäessä ne 
suoraan likasäiliöön. Näin varmistamme, että 
tehoharjakset pysyvät aina puhtaina. Unohda 
siis mopin huuhtelu ja kuivaksivääntäminen 
kesken siivouksen! Parhaan puhdistustehon 
saat vaihtamalla tehoharjakset 6 kuukauden 
välein.

Irrotettava rikkaimuri

AquaTrion imurointikokoonpano voidaan 
helposti muuttaa johdottomasta varsi-imurista 
käteväksi rikkaimuriksi, johon voidaan yhdistää 
rako- tai turbosuulake optimaalisen tuloksen 
saamiseksi. Imuroi verhoilut, hyllyt, listat, 
pöytätasot ja auton sisäpinnat nyt 
vaivattomasti.
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Kohokohdat
Johdoton varsi-imuri
Vaivatonta imurointia ja moppausta samanaikaisesti Sopii sekä pölylle, roskille, tahroille että roiskeille, Muka-
na erillinen kuivaimuroinnin kokoonpano, Jopa 90 min imurointiaikaa, 50 min imurointi ja moppaus -tilassa**
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Suorituskyky
• Moottori: Hybridivirtamoottori (HPM)
• Ilmankierto: PowerCyclone 12
• Akun/pariston tyyppi: Litiumioniakku
• Vaihdettavat akut
• Imuroinnin ja moppauksen normaalitilan 

käyttöaika: 25 minuuttia
• Pelkän imuroinnin normaalitilan käyttöaika: 45 

minuuttia
• Pelkän imuroinnin turbotilan käyttöaika: 25 

minuuttia
• Latausaika: 4 tuntia
• Ilmankierto (enintään): 840 l/min
• Jännite: 25,2 V

Käytettävyys
• Puhtaan veden säiliön tilavuus: 450 ml
• Likavesisäiliön tilavuus: 4 dl
• Käyttökelpoiset puhdistusaineet: Philips-

lattianpuhdistusaine XV1792
• Likavesisäiliö täynnä -ilmaisin
• Ladattu akku puhdistaa: Enintään 185 m2

Suodatus
• Suodatinjärjestelmä: 3-vaiheinen tehokas 

ilmankierto
• Pölykapasiteetti: 330 ml

Suuttimet ja lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Jälkipuhdistus- ja 

säilytysasema, Miniturboharjasuutin, Pitkä 
rakosuutin, Puhdistusharja, Seinäteline, 
Lattianpesuaine, Ylimääräinen akku, Lisälaturi

• Imurointi- ja moppauskokoonpano: AquaSpin-
suulake

• Pelkkä imurointikokoonpano: Pelkän imuroinnin 
suulake LED-valolla

Muotoilu
• Väri: Musta

Ympäristö
• Pakkaus:                   > 90 % uusiomateriaalia

Tuotteen paino ja mitat
• Imurointi- ja moppauskokoonpanon mitat: 

25 x 27 x 114 cm (PxLxK)
• Pelkän imurointikokoonpanon mitat: 

30 x 26 x 118 cm (PxLxK)
• Imurointi- ja moppauskokoonpanon paino: 4,2 kg
• Pelkän imurointikokoonpanon paino: 3,0 kg
• Mitat Jälkipuhdistus- ja säilytysasema: 

48 x 34,5 x 52 cm (PxLxK)
•
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Tekniset tiedot
Johdoton varsi-imuri
Vaivatonta imurointia ja moppausta samanaikaisesti Sopii sekä pölylle, roskille, tahroille että roiskeille, Muka-
na erillinen kuivaimuroinnin kokoonpano, Jopa 90 min imurointiaikaa, 50 min imurointi ja moppaus -tilassa**

* Ainoa johdoton ratkaisu, joka sisältää 3 kokoonpanoa 
(kuivaimurointi, imurointi ja moppaus, rikkaimuri). Monenlaisen lian, 
kuten roiskeiden imurointi edestakaisella liikkeellä ja jatkuvasti 
puhdistuvat tehoharjakset.

* * 90 min: koskee pelkän imurointikokoonpanon käyttöä normaalissa 
tilassa, kun käytössä on mukana toimitettu toinen akku. 50 min: 
koskee imurointi- ja moppauskokoonpanon käyttöä normaalissa 
tilassa, kun käytössä on mukana toimitettu toinen akku.

* ** Viittaa imuroinnin ja moppauksen yhteistoimintaan
* *** Testattu Staphylococcus aureus -bakteerilla imurointi- ja 

moppauskokoonpanolla (intensiivinen asetus) pelkällä vedellä
* **** Mitattuna tavalliseen moppiin verrattuna. Sisäinen testi.
* *****Pelkällä imurointikokoonpanolla kovilla lattiapinnoilla. Sisäinen 

testi karkeiden roskien imurointiin

http://www.philips.com

