PHILIPS

Philips Series 2000
Luftfuktare

Fuktar luften i rum pa upp till 44
mZ

Luftfuktningsgrad pa 300 ml/h
Upp till 99 % farre bakterier
Automatiska
fuktighetsinstallningar

HU4816/10

Andas enkelt, sov rofyllt

Fuktar torr luft och justerar automatiskt

Fyll hemmet med ren, fin luft. NanoCloud-teknik fuktar luften utan vitt damm och bl&ta
flickar, och med upp till 99 % farre bakterier (1). Smarta sensorer och jamn luftfordelning

ger perfekt |uftfuktighet i hela rummet.

Seamless operation
* Automatisk luftfuktning med 3 installningar

Superior performance
* Jamn, effektiv cirkulation i hela rummet

Superior performance
* Effektiv i rum upp till 44 m2 (3)

Effortless control
* Vilolage for tysta natter

Seamless operation
* Siker, effektiv och helt naturlig (5)
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Funktioner

Effektiv luftfuktning

Tva flikthastigheter och automatiska
installningar ger den prestanda och komfort du
viljer. Med en uteffekt pa upp till 300 ml/h
fuktar den effektivt luften i alla rum upp till
44 m2. (2,3)

Fuktig luft, jimnt fordelad

En 360 graders diffusor fordelar fuktad luft
jamnt i hela rummet. Ultrafin NanoCloud-
dimma for fukten vidare och forhindrar
overmittnad for effektiv luftfuktning, sarskilt i
storre rum.

Automatisk luftfuktning

En smart fuktsensor overvakar luften och

justeras automatiskt for att halla
luftfuktigheten pa nskad niva: 40 %, 50 % eller

60 %. En vattennivavarning visar nir du ska fylla

pa tanken och luftfuktaren stings automatiskt
av nér det tar slut pa vatten.

Siker och effektiv

¥
I NanoCloud-teknik anvinds naturlig
avdunstning, allmant kant som en hygieniskt
saker och effektiv metod for luftfuktning. Inga
joner, kemikalier eller ozon anvinds (5) och

inget vatten viarms upp, sa det finns ingen risk
for brannskador-.

NanoCloud-teknik

—
NanoCloud

©

Unik NanoCloud-teknik dar naturlig
avdunstning anvands for att slippa ut ren
vattenanga. NanoClouds ultrafina dimma ar
osynlig for 6gat och extremt svar for bakterier
eller smuts att fasta vid — fuktar luften med upp
till 99 % mindre utslapp av bakterier an vanliga
ultraljudsluftfuktare. (1)
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Inget vitt damm eller vata golv
T—

NanoClouds osynliga dimma slapper inte ut
vitt damm eller limnar vata flickar i rummet
(4). Storre droppar fran ultraljudsluftfuktare
kan gora omgivningen fuktig och fora med sig
mineraler som limnar vita rester pa
narliggande ytor. NanoCloud-partiklar ar for
sma for att fora med sig mineraler, vilket
effektivt forhindrar rester och flackar.

Tyst viloldage

| viloldge minimeras ljudnivan s3 att den kan
arbeta tyst och effektivt under natten.

Littanvand

En stor vattentank ger timmar av luftfuktning

utan avbrott. Pafyllning gors genom att lyfta av
overdelen. Designen ar enkel att rengora och
hjalper till att hilla luftfuktaren och luften i ditt
hem ren och hygienisk.



Luftfuktare

Fuktar luften i rum pa upp till 44 m? Luftfuktningsgrad pa 300 ml/h, Upp till 99 % farre bakterier, Automatiska

fuktighetsinstallningar

Specifikationer

Ursprungsland
* Ursprungsland: Kina

Tekniska specifikationer
* Spanning: 220 V
* Vattentank: 4 L

Vikt och matt
* Forpackningens matt (L x B x H): 315 * 315 *
445 mm
* Produktens matt (L x B x H): 249 * 249 * 379 mm
* Produktens vikt: 3,20 kg
* Vikt inkl. forpackning: 4,47 kg
* Farg(er): Vit och champagne
* Vattentank: 4 |

Design och finish

* Material i huvudenhet: Plast

* Farg(er): Vit, champagne

* Firg pa kontrollpanelen: Champagne
* Kontrollpanelstyp: Knapp

Service
* 2 ars virldsomfattande garanti

Byte
* luftfuktningsfilter: Byt ut FY2402 var sjitte manad

Publiceringsdatum
2023-11-07

PHILIPS

Version: 7.7.1

EAN: 87 10103 91637 6

Hallbarhet
* Forpackning: >90 % atervunnet material
* Anvindarhandbok: 100 % atervunnet papper

Anviandbarhet

* Lagen: Automatisk och vilolage

* Manuella hastighetsinstallningar: 1,2

* Fuktighetsinstallningar: 40 %, 50 %, 60 %
* Sladdlangd: 1,8 m

¢ Timer: 1, 4, 8 timmar

* Vattentank, autonomitid (6): 27 timmar

Energieffektivitet

* Stromforbrukning i standbylage: <
05w

* Spanning: 220-240 V

* Max. stromforbrukning: 18 W

Utbytesfilter
* Veke till luftfuktare: FY2402 — upp till 6 manader

Prestanda

* Luftfuktningsgrad: 300 ml/tim

* Ljudniva: 35 dB

* Luftfuktningshastighet (2): 300 ml/h

* Rumsstorlek for luftfuktning (3): Upp till 44 m2

+ Aterkoppling for luftkvalitet: Numerisk

* Fuktighetsgivare

* NanoCloud-teknik (1): Upp till 99 % farre
bakterier

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamritt.

Specifikationerna kan dndras utan foregiende
meddelande. Alla varumirken tillhér Koninklijke Philips
N.V. eller sina respektive agare.
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* (1) Jamfért med ultraljudsluftfuktarmoduler av standardtyp som inte
innehiller ytterligare teknik for att minska bakteriespridning, testad
av oberoende laboratorium.

* (2) Testat av GB/T 23332-2018 i ett tredjepartslaboratorium.
Starttemperatur pa 23+2 °C och relativ luftfuktighet pa 30+2 % RH

* (3) Beraknat med hjilp av AHAM HU-1-2016 paragraf 7.3 baserat pa
luftfukeningsresultatet som testats enligt GB/T 23332-2018 i ett
tredjepartslaboratorium

* (4) Mineralrester pa mobler testades av ett tredjepartslaboratorium
under en tretimmarsperiod enligt DIN 44973, IUTA e.V.

* (5) Testat av GB 21551.3-2010 i laboratorium fran tredje part. Ozon,
TVOC, PM10 och UV-intensitet ar under gransvardet.

* (6) Beraknat baserat pa 4 | full vattentank som kors med hastighet ett
med 150 ml/h luftfukeningshastighet.
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