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Dulkiy siurblys be maiselio

DidZiausia siurbimo galia su ,,PowerCyclone 8"*

900 W

,,PowerCyclone 8*

" Allorgy Lock- ,Allergylock’ sulaiko > 99,9 9%6** smulkiy dulkiy

Mazas turbininis Sepetys

,,Philips™ 7000 serijos dulkiy siurblys be maiselio pasizymi misy visy laiky didziausia

siurbimo galia. Be vargo puikiai idvalykite su ,,PowerCyclone 8" technologija ir

o :

FC9744/09 .

, TriActive+" antgaliu, kuris iSkart atlieka 3 optimizuotus valymo veiksmus.

Auksciausios kokybés efektyvumas

»Allergy Lock' sulaiko dulkes viduje, kad islaikytumét aukséiausia higienos lygj
99,9 % dulkiy surinkimas*** — labai $varus valymas

900 WV variklis — didelé siurbimo galia

,,PowerCyclone 8 ilgiau islaiko didziausia siurbimo galia

,» TriActive+* antgalis, labai nasiai veikia siurbiant visas grindis

,»Allergy H13“ filtro sistema surenka > 99,9 % smulkiy dulkiy

Mazas turbininis Sepetys lengvam (gyviiny) plauky ir piky pasalinimui

Kilimy valymo antgalis ,,CarpetClean‘ lengvai slysta, kad kilimai bty isvalyti giliai

Valymas be pastangy

| rankeng integruotas ir paruostas naudoti minkstas Sepetys
Skaitmeninio galios valdymo funkcija siurbimo galiai reguliuoti
Higieniskai viena ranka istustinamas dulkiy konteineris
Integruoti priedai: patogiai laikomi, visada po ranka
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Dulkiy siurblys be maiselio

900 W ,,PowerCyclone 8, ,,Allergy Lock", Mazas turbininis Sepetys

Ypatybes

Labai nasus 900 W variklis

Didelio naSumo 900 WV variklis, generuojantis
daugiau nei 50 000 aps./min., sukuria didele
siurbimo galia, kad kaskart puikiai iSvalytuméte.
Uzsiregistruokite Philips.com per 3 ménesius
nuo jsigijimo ir gaukite 5 mety garantija
varikliui.

99,9 % dulkiy surinkimas***

99.9%

Su ,, TriActive+* antgaliu ir didziausia siurbimo

galia uztikrintai susiurbsite 99,9 % smulkiy
dulkiy***,

Technologija ,,PowerCyclone 8

,,PowerCyclone 8 technologija pasizymi

galingu, stukuriniu veikimu, kad padidinty oro
srauty ir sukurty didziausig siurbimo galia.

MilziniSkai padidintas, >185 km/val. oro srautas

cilindrinéje kameroje veiksmingai atskiria
dulkes nuo oro ir ilgiau islaiko stipresne
siurbimo galia, kad valymo rezultatai bity
nepriekaistingi.

,»Allergy Lock*

»Allergy Lock* sistemoje naudojamas jutiklis,
uztikrinantis, kad pries pradedant siurbti dulkiy
surinkimo dézé buty visiskai sandari, sulaikyty
dulkes ir alergenus viduje, o aplinka buty Svari
ir itin higieniska.

» TriActive+* antgalis

,» TriActive+* antgalis atlieka 3 valymo
veiksmus vienu perbraukimu. Jame yra didelé
anga priekyje, kad susiurbty didelius
nesvarumus, o specialios konstrukcijos padas
pasalina dulkes giliai i$ kilimy. Abiejose antgalio
pusése esantys oro kanalai ir Sepeciai susiurbia
bet kokias dulkes ir neSvarumus palei sienas ar
baldus.

Pateikiami priedai

Integruoti priedai patogiai laikomi

uzpakaliniame skyriuje, todél prireikus juos
visada lengva pasiekti.

FC9744/09

Skaitmeninis galios valdymas

POO Series

Su skaitmeninio galios valdymo funkcija,
lengvai, mygtuko palietimu, reguliuosite
siurbimo galig skirtingoms valymo uzduotims
atlikti — nuo kiety grindy iki minksty baldy.

Higieniskas dulkiy pasalinimas

Lengvai istustinamas dulkiy konteineris
sukonstruotas taip, kad higieniskai
iStustintuméte viena ranka ir nesukaltuméte
dulkiy debesies.

Integruotas Sepetys

Dulkiy valymo Sepedio jrankis jmontuotas j
rankeng, kad visada biity paruostas naudoti
valant baldus, lygius pavirsius ir apmusalus.
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900 W ,,PowerCyclone 8, ,,Allergy Lock", Mazas turbininis Sepetys

Specifikacijos

Antgaliai ir priedai

* Pridéti priedai: Siauras jrankis, Integruotas Sepetys,
Mazas antgalis

« Standartinis antgalis: ,, TriActive+* antgalis

* Papildomas antgalis: Mazas turbininis Sepetys,
Kilimy valymo antgalis, Antgalis kietoms grindims

* Priedy laikymas: Prietaise

* Papildomi priedai: Kei¢iamas filtras: FC8003/01

Konstrukcija
* Spalva: Opalo Zalia

Svoris ir matmenys
* Gaminio matmenys (IXPxA): 505 x 292 x 292 mm
* Gaminio svoris: 5,5 kg

Pastovumas

* Pakuoté: >90 % perdirbty medziagy
* Energijos sanaudos budéjimo rezimu: < 0,5 W

* Vartotojo vadovas: 100 % perdirbto popieriaus

ISleidimo data 2024-01-12

PHILIPS

Versija: 2.2.1

EAN: 87 10103 81048 3

Veiksmingumas

* Oro srové (maks.): 32,5 I/s

* Garso lygis: 67 — 75 dB

* |einanti energija (maks.): 900 W

Filtravimas

* Dulkiy turis: 2 |

* ISmetimo filtras: ,,Allergy H13“ filtras

* Variklio filtras: llgai naudojamas plaunamas filtras
* Filtravimo lygis: HEPA13 lygis™#*

Naudojimo trukmeé

* Veikimo spindulys: 10 m

* Vamzdzio sujungimas: ActiveLock

* Nesimo rankena: Virsuje ir priekyje

* Vamzdzio tipas: Metalinis dviejy daliy teleskopinis
vamzdis

* Energijos tiekimo valdymas: Elektronika aplinkoje

* Maitinimo laido ilgis: 7 m

* Su ratukais: Guma

© 2024 ,,Koninklijke Philips N.V.*
Visos teisés saugomos.

Specifikacijos gali biti keic¢iamos be jspéjimo. Prekiy
zenklai yra ,,Koninklijke Philips N.V.“ ar jy atitinkamy
savininky nuosavybé.

www.philips.com
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* *siurbimo galia palyginta su 10 perkamiausiy auks&iausios klasés
dulkiy siurbliy be maiseliy (> 150 €) Vokietijoje per 2019 m. 1-3
pusmetj

* *Filtravimo naSumas iSbandytas remiantis DIN EN 60312/11/2008.

* #%99,9 % dulkiy surinkimas siurbiant kietas grindis su siaurais jrankiais
(IEC62885-2).

* #FkFiltravimo lygiai iSbandyti pagal EN60312-1-2017 ir atitinka HEPA
13.
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