








2 Sélectionnez le réglage de réchauffage des aliments pour bébé et appuyez sur le
bouton de marche/arrét pour allumer I'appareil.

3 L'indicateur de progression clignote pour indiquer que le processus de
réchauffage est en cours.

4 Enraison de leurs différentes consistances, il n'est pas possible pour I'appareil
de détecter le temps de chauffe précis des aliments pour bébé. Mélangez les
aliments pour bébé dans le pot ou récipient placé dans le chauffe-biberon. Pour
un résultat optimal, vérifiez sa température en cours de réchauffage.
> Faites attention a ne pas vous brler les doigts lorsque vous tenez le récipient/
pot pour mélanger son contenu.

Remarque

e Une fois la totalité de I'indicateur de progression allumée de maniere continue, conservez les
aliments pour bébé dans I'appareil pour poursuivre le réchauffage. Remuez les aliments pour
bébé et vérifiez leur température.

5 Le chauffe-biberon s'arréte automatiquement au bout d'environ 60 minutes,
temps de chauffe compris. L'indicateur de progression s'éteint.
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Donner les aliments pour bébé a votre bébé

Appuyez sur le bouton marche/arrét pour éteindre |'appareil et retirez le pot ou le
récipient.

Vérifiez toujours la température des aliments avant de les donner a votre bébé.
Mélangez délicatement les aliments pour bébé dans le récipient ou le petit pot, et
goltez-les pour vous assurer qu'ils ne sont pas trop chauds.

Réutiliser immédiatement le chauffe-biberon avec un autre récipient
d'aliments pour bébé

Suivez les mémes étapes que celles indiquées a la section Réchauffer le lait.

Maintenir le lait chaud

Avec ce réglage, le capteur intégreé ajuste le mode de chauffe pour maintenir le biberon au

chaud ou le décongeler. Sivous utilisez du lait tiede, il sera progressivement réchauffé et

maintenu a la bonne température.

1 Placez le biberon dans le chauffe-biberon. Versez de I'eau potable jusqu'au
niveau du lait. Si le volume de lait est important, versez I'eau jusqu'a environ 1 cm
sous le bord du chauffe-biberon.
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2 Sélectionnez le réglage de maintien au chaud / décongélation et appuyez sur le
bouton de marche/arrét pour allumer I'appareil.

3

4 Lorsque la totalité de l'indicateur de progression s'allume en continu, le lait
est prét a étre consommé et le chauffe-biberon maintient le lait a la bonne
température.

5 Le chauffe-biberon s'arréte automatiquement au bout d'environ 60 minutes,
temps de chauffe compris. L'indicateur de progression s'éteint.

Q_\..I:Cl
O»_

60 min

E Remarque

e La durée varie en fonction du volume de lait et de la température de départ.
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Décongeler du lait

Avec ce réglage, le capteur intégré ajuste le mode de chauffe pour maintenir le biberon au

chaud ou le décongeler. Sivous utilisez du lait congelé, le chauffe-biberon le décongele,

puis le chauffe jusqu'a ce qu'il atteigne la bonne température. Vous pouvez décongeler du

lait dont le volume est compris entre 30 ml (1 0z) et 180 ml (6 02).

1 Placez le biberon dans le chauffe-biberon. Versez de I'eau potable jusqu'au
niveau du lait. Si le volume de lait est important, versez I'eau jusqu'a environ 1 cm
sous le bord du chauffe-biberon.

2 Sélectionnez le réglage de maintien au chaud / décongélation et appuyez sur le
bouton de marche/arrét pour allumer I'appareil.

3 L'indicateur de progression clignote pour indiquer que le lait se décongéle et
chauffe.

4 Enraison des différences de consistance entre les laits congelés, il n'est pas
possible pour I'appareil de déterminer un temps de chauffe précis. Une fois la
totalité de l'indicateur de progression allumée de maniére continue, conservez le
lait dans I'appareil pour poursuivre le réchauffage.
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Remarque

e Par exemple, la décongélation et le réchauffage d'un biberon de 60 ml (2 oz) de lait congelé
prendra 45 minutes. La durée de décongélation et de réchauffage peut étre plus longue ou plus
courte en fonction du volume de lait et du matériau du récipient.

5 Le chauffe-biberon s'arréte automatiquement au bout d'environ 60 minutes,
temps de décongélation et de chauffe compris. L'indicateur de progression
s'éteint.

Q_\.J:Cl
O

60 min

Décongeler des aliments pour bébé

Avec ce réglage, le capteur intégré ajuste le mode de chauffe pour maintenir le biberon

au chaud ou le décongeler. Sivous placez des aliments congelés pour bébé, le chauffe-

biberon les décongele. Eteignez ensuite le chauffe-biberon et sélectionnez le réglage de

réchauffage des aliments pour bébé pour qu'ils atteignent la bonne température.

1 Placez le petit pot pour bébé dans le chauffe-biberon. Remplissez I'appareil d'eau
potable jusqu'au niveau des aliments pour bébé. Si le volume des aliments pour
bébé est important, versez de I'eau jusqu'a environ 1 cm du bord du chauffe-
biberon.

2 Sélectionnez le réglage de maintien au chaud / décongélation et appuyez sur le
bouton de marche/arrét pour allumer I'appareil.




3 L'indicateur de progression clignote pour indiquer que les aliments pour bébé
sont en cours de décongélation.

4 En raison des différences de consistance selon les aliments pour bébé
congelés, il n'est pas possible pour I'appareil de déterminer leur temps précis
de décongélation. Mélangez les aliments pour bébé lorsqu'ils commencent a
décongeler.

Faites attention a ne pas vous briler les doigts lorsque vous tenez le récipient/pot

pour mélanger son contenu.

Remarque

e Par exemple, la décongélation d'un pot de 180 ml (6 oz) d'aliments pour bébé congelés prendra
60 minutes. La durée de décongélation peut étre plus longue ou plus courte en fonction du
volume des aliments et du matériau du récipient.

5 Le chauffe-biberon s'arréte automatiquement au bout d'environ 60 minutes.
L'indicateur de progression s'éteint.

6 Ensuite, sélectionnez le réglage de réchauffage des aliments pour bébé et
appuyez sur le bouton de marche/arrét pour réchauffer les aliments pour bébé.
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Remarque

e Assurez-vous que le chauffe-biberon est éteint avant de tourner le bouton sur le réglage de
réchauffage des aliments pour bébé. Dans le cas contraire, le réglage de réchauffage des aliments
pour bébé ne s'activera pas.

7 L'indicateur de progression clignote pour indiquer que les aliments pour bébé
sont en cours de réchauffage.

8 Enraison des différences de consistance selon les aliments pour bébé, il n'est
pas possible pour I'appareil de déterminer leur temps précis de réchauffage.
Mélangez les aliments pour bébé pendant le réchauffage. Pour un résultat
optimal, vérifiez sa température en cours de réchauffage.

Faites attention a ne pas vous braler les doigts lorsque vous tenez le récipient/pot

pour mélanger son contenu.

9 Le chauffe-biberon s'arréte automatiquement au bout d'environ 60 minutes,
temps de chauffe compris. L'indicateur de progression s'éteint.
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Nettoyage et détartrage

Nettoyage

1 Débranchez I'appareil et laissez-le refroidir.

2 Versez toujours I'eau sur le coté plutdt que par I'avant ou l'arriére pour éviter de
mouiller le bouton ou la fiche électrique.

3 Essuyez avec un chiffon humide.

> N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs et antibactériens, de solvants
chimiques ou d'outils tranchants pour nettoyer le chauffe-biberon.

E Remarque

e Sivous avez utilisé le chauffe-biberon pour réchauffer des aliments pour bébé, vérifiez que de la
nourriture ne se trouve pas au fond du chauffe-biberon.
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Détartrage

Pour que le chauffe-biberon fonctionne efficacement, il est recommandé de le détartrer
toutes les quatre semaines.

Pour détartrer I'appareil, mélangez 60 ml (2 o0z) de vinaigre blanca 120 ml (4 oz) d'eau
froide. Allumez 'appareil et sélectionnez le réglage de chauffage du lait pour moins de
180 ml (6 0z). Laissez I'appareil fonctionner pendant 10 minutes. Laissez la solution agir
dans le chauffe-biberon jusqu'a ce que le calcaire ait disparu.

Remarque

e \Vous pouvez également utiliser des détartrants a base d'acide citrique.
e N'utilisez aucun autre type de détartrant.

Videz le chauffe-biberon et rincez soigneusement I'intérieur. S'il reste des dépots de
calcaire, répétez I'opération de détartrage.

Recyclage

Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas étre mis au rebut avec les ordures
ménageres (2012/19/UE).

Respectez les regles en vigueur dans votre pays pour la mise au rebut des produits
électriques et électroniques. Une mise au rebut correcte contribue a préserver
I'environnement et la santé.

Garantie et service

Si vous rencontrez un probléme ou si vous souhaitez obtenir des informations, rendez-
vous sur le site Web de Philips a I'adresse www.philips.com/avent ou contactez le

Service Consommateurs Philips de votre pays (consultez le dépliant de la garantie pour plus
de détails). S'il n'existe pas de Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignez-
vous auprés de votre revendeur Philips.
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Cette rubrique présente les problemes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec
votre appareil. Si vous ne parvenez pas a résoudre le probleme a I'aide des informations
ci-dessous, contactez le Service Consommateurs de votre pays.

Probleme  Une fois le chauffe-biberon allumé, la totalité de I'indicateur de progression
clignote rapidement et s'éteint.
Cause e ['eau dans le chauffe-biberon est trop chaude ou trop froide.
¢ La protection contre le fonctionnement a vide est activée.
Solution o FEteignez et débranchez. Laissez I'appareil refroidir pendant quelques
minutes. Veillez a le remplir d'eau fraiche, a température ambiante.
e Le chauffe-biberon s'éteint automatiquement s'il est allumé alors qu'il
est vide ou qu'il contient une quantité d'eau insuffisante. Eteignez et
débranchez. Laissez-le d'abord refroidir. Veillez a le remplir d'eau fraiche, a
température ambiante, en quantité suffisante.
e Remplissez le chauffe-biberon d'eau jusqu'a ce qu'il atteigne le niveau
du lait. Si le volume de lait a chauffer est important, versez I'eau jusqu'a
environ 1 cm sous le bord du chauffe-biberon. Le chauffe-biberon est prét
a étre réutilisé.
Probléme  Le lait est trop chaud.
Cause e \ous avez sélectionné le mauvais réglage ou vous utilisez un sachet de lait.
e Vous avez peut-étre versé trop d'eau dans le chauffe-biberon.

Solution e Sélectionnez le réglage de volume de lait correspondant au volume de lait,

et non a la taille du biberon.

e Sivous utilisez un sachet de lait, sélectionnez le réglage de maintien au
chaud / décongélation.

e Remplissez le chauffe-biberon d'eau jusqu'a ce qu'il atteigne le niveau
du lait. Si le volume de lait a chauffer est important, versez I'eau jusqu'a
environ 1 cm sous le bord du chauffe-biberon. Le chauffe-biberon est prét
a étre réutilisé.
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Probleme
Cause

Solution

Probleme

Cause

Solution

Probleme

Cause

Solution

Probléeme

Cause

Solution

Le lait est encore froid.

e \ous avez sélectionné le mauvais réglage, utilisé un biberon en silicone, ou
rempli le chauffe-biberon d'eau chaude.

e \/ous n'avez peut-étre pas versé suffisamment d'eau dans le chauffe-
biberon.

e Vous avez peut-étre placé le biberon dans le chauffe-biberon apres avoir
allumé ce dernier.

¢ Placez le biberon dans le chauffe-biberon. Remplissez le chauffe-biberon
d'eau fraiche a température ambiante. Remplissez le chauffe-biberon d'eau
jusqu'a ce qu'il atteigne le niveau du lait. Si le volume de lait a chauffer
est important, versez |'eau jusqu'a environ 1 cm sous le bord du chauffe-
biberon. Sélectionnez le réglage de volume de lait correspondant au
volume de lait, et non a la taille du biberon. Appuyez sur le bouton pour
chauffer.

e Sivous utilisez un biberon en silicone, sélectionnez le réglage de volume
de lait correspondant au volume du lait. Lorsque la totalité de I'indicateur
de progression est allumée, patientez 3-4 minutes que le lait chauffe.

¢ N'utilisez pas d'eau chaude.

Une fois le chauffe-biberon allumé, la totalité de l'indicateur de progression

s'allume sans clignoter.

* Le chauffe-biberon est encore trop chaud pour chauffer un nouveau
biberon. Vous venez peut-étre de finir de chauffer un biberon. Eteignez
I'appareil et laissez-le refroidir.

e Pour accélérer le processus, remplissez le chauffe-biberon d'eau fraiche.
Lorsque vous allumez le chauffe-biberon, I'indicateur de progression
s'allume progressivement pour indiquer que l'appareil se réchauffe a
nouveau.

La totalité de l'indicateur de progression clignote pendant le réchauffage

d'aliments pour bébé.

e Enraison de leurs différentes consistances, il n'est pas possible pour
I'appareil de détecter le temps de chauffe précis des aliments pour bébé.

e Mélangez les aliments pour bébé dans le pot ou récipient placé dans le
chauffe-biberon. Pour un résultat optimal, vérifiez la température en cours
de réchauffage.

Je chauffe la méme quantité de lait a chaque fois, mais le temps de chauffe

du lait est différent.

e Le temps de chauffe du lait dépend de la température initiale du lait et de
I'eau.

o Sile lait a été réfrigéré et qu'il est initialement froid, il faudra plus de temps
pour le réchauffer.

e Sil'eau a l'intérieur du chauffe-biberon est tiede ou chaude, il faudra plus
de temps pour chauffer le lait. Le capteur ajuste le mode de chauffe pour
éviter que le lait ne soit trop chaud.

e Pour garantir un temps de chauffe constant, assurez-vous que le chauffe-
biberon contient suffisamment d'eau fraiche a température ambiante.
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