
 

 

Saeco Syntia
Automaattinen 
espressokeitin

RI9833/11
Nauti kahvista tyylillä
Pienikokoinen ja tehokas
Saeco Syntialla nautinto alkaa heti, kun avaat pakkauksen.
Helppo puhdistaa ja huoltaa
• Kalkinpoistovaroitin

Helppo puhdistaa ja huoltaa
• Automaattinen kahvipiirin puhdistus pitää keittimesi puhtaana

Täydellinen espresso
• Keraamiset kahvimyllyt säilyttävät aromit
• Esikeittotoiminto vahvistaa aromia

Helppo käyttää
• Helppo täyttää ja tyhjentää edestä

Helppo käyttää
• Irrotettava suodatinyksikkö helpottaa puhdistamista



 Esikeitinjärjestelmä
Esikeitin lisää makunautintoa. Esikeitintekniikan 
ansiosta kahvijauhe kostutetaan ennen itse 
keittämistä, mikä edistää aromin kehittymistä.

Keraamiset kahvimyllyt
Tämän kahvinkeittimen laadukkaat kahvimyllyt 
peittoavat kilpailijoiden teräksiset kahvimyllyt 
monella tasolla: saat aina täydellisen italialaisen maun, 
koska jauhamistulos on tasaisen tarkka ilman 
ylikuumenemista. Lisäksi kahvimyllyt ovat erittäin 
kestäviä ja toimivat erittäin hiljaisesti.

Helppo käyttää edestä
Kaikki laitteen osat, joita tarvitset päivittäiseen 
käyttöön (vesi-, kahvipapu- ja kahvijauhesäiliö, 
tipparitilä, irrotettava suodatinyksikkö) ovat 
riippumattomia toisistaan ja käytettävissä sekä ylä- 
että etupuolelta.

Energiaa säästävä
Tämä laite minimoi energiankulutuksen. 
Valmiustilassa laitteen virrankulutus on alle 1 wattia 
tunnissa, eli se säästää sekä energiaa että rahaa

Äänenvaimennusjärjestelmä
Keraamisessa kahvimyllyssä on erittäin hyvä eristys, 
joten se toimii hiljaa, keittiön rauhaa rikkomatta

Automaattinen kahvipiirin puhdistus

Kahvipiirin automaattinen puhdistus vedellä koneen 
käynnistyksen ja sammutuksen yhteydessä takaa 
upean kahvinautinnon joka kerta.

Kalkinpoistovaroitin

Merkkivalo näyttää, milloin laitteesta on poistettava 
kalkki

Irrotettava suodatinyksikkö

Saecon kehittämä suodatinyksikkö on 
automaattisten espressokeittimiemme sydän. Siihen 
pääsee helposti käsiksi mallista riippuen joko edestä 
tai sivusta. Koska suodatinyksikön voi irrottaa, se on 
helppo huuhtoa puhtaaksi juoksevan veden alla.
Tekniset tiedot
RI9833/11

Täydellistä espressoa
• Espressotekniikka: Aromijärjestelmä: esikeitin, 

Saeco Adapting System

Useita juomia
• Maitotyypit: Pannarello: maidon vaahdotus

Tekniset tiedot
• Boileri: Ruostumatonta terästä
• Virta: 1400 W
• Jännite: 230 V
• Taajuus: 50 Hz
• Pumpun paine: 15 baaria

Paino ja mitat
• Jätesäiliön kapasiteetti: 8 annosta
• Kahvipapusäiliön kapasiteetti: 250 g
• Vesisäiliön tilavuus: 1,2 V

Helppo käyttää
• Puhdistus ja huolto: Automaattinen kahvipiirin 

huuhtelu
• Käyttö: Säädettävä kahvisuutin, Jauhetun kahvin 

ohitus, Höyryä nopeasti, Irrotettava 
suodatinyksikkö, Irrotettava vesisäiliö
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