PHILIPS

Hiustenkuivain

5000 Series

2100 W

ThermoShield-tekniikka
2x ionikasittely*

3 1ampo- ja 2 nopeusasetusta

BHD501/00

S

Kuivaa nopeasti ilman kuumuuden aiheuttamia
vaurioita**

varustettu ThermoShield-tekniikalla

ThermoShield-tekniikka suojaa kuumuuden aiheuttamilta vaurioilta saatamalla
kuivaimen lampaotilan aktiivisesti oikealle tasolle.

Upeasti muotoiltu kampaus

¢ 6 lampo- ja nopeusasetusta takaavat tarkan hallinnan
¢ Kestava tyyli viilealla puhallusilmalla

¢ Viimeistele ja muotoile tarkasti littealla suuttimella

Hoitaa ja suojaa
« 2xionikasittely* — kiiltavat ja sileat hiukset

Kuivaa tehokkaasti
¢ 2100 wattia takaa nopean kuivaamisen ja ammattimaisen lopputuloksen

ThermoShield-tekniikka
¢ ThermoShield-tekniikka suojaa kuumuudelta




5000 Series

Hiustenkuivain

Kohokohdat

ThermoShield-tekniikka

Ylikuumentumisen tunnistava tunnistin optimoi
ja saataa ilman lampdotilan ja suojaa nain
hiuksiasi ylikuumenemisen aiheuttamilta
vaurioilta**. ThermoShield-tekniikan ansiosta
voit kuivata hiuksesi huoletta.

2 100 W:n teho

Tama 2100 W:n ammattilaistasoinen
hiustenkuivain tuottaa voimakkaan ilmavirran.
Tehon ja nopeuden ansiosta voit kuivata ja
muotoilla hiukset entistd nopeammin ja
helpommin.

2x ionikasittely*

=

Tehokas ionijarjestelma tuottaa jopa 40 miljoona
ionia* yhdella kuivauskerralla ja liséa hiusten
kiiltoa. Nauti kiiltavista ja sileista hiuksista.
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6 lampo- ja nopeusasetusta

/
Voit valita helposti Iampo- ja nopeusyhdistelman,
joka on hiuksillesi ja tyylillesi sopivin. Kuudella
asetuksella hallitset laitetta tarkasti ja saat
haluamasi lopputuloksen.

Viilea puhallusilma

Ammattilaistasoinen viiledn puhallusilman
painike tuottaa voimakkaan kylman ilmavirran,
jolla viimeistelet kestavan tyylin.

14 mm:n muotoilusuutin

Littea suutin keskittaa ilmavirran, joten voit
viimeistelld ja muotoilla tyylisi tarkasti.
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BHD501/00

Tekniset tiedot

Lisdosat
Suutin: 14 mm

Tekniset tiedot

Johdon pituus: 1,8 m

Teho: 2100 W

Jannite: 220-240V

Moottori: DC

Vari/pintaviimeistely: Valkoinen ja metalli

Ominaisuudet
Sailytyskoukku
Lampétila-/nopeusasetukset: 6
Viiled puhallusilma

Huolto
2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Hoitavat tekniikat
lonitekniikka: 2x enemman ioneja*
ThermoShield-tekniikka

* verrattuna BHD350:n korkeimpaan asetukseen
** ThermoShield-asetus
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