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QP220/50

Trimmaa, rajaa ja ajele
Pitkatkin partakarvat

Kaksinkertainen suojausjarjestelma — pinnoite ja pyoristetyt karjet — helpottaa parranajoa ja tekee siita

miellyttavaa. Parranajotekniikka hyodyntaa nopeasti liilkkuvaa leikkuuosaa, joka soveltuu kaikenpituisten karvojen
leikkaamiseen.

Sopii kaikkiin OneBlade-kahvoihin
¢ Sopii kaikkiin OneBlade-kahvoihin

Helppokayttéinen

« Ainutlaatuinen OneBlade-tekniikka
« Kuiva- ja markaajo

« Kaksipuolinen tera

Kestava terd ruostumatonta terdsta
o Kayttoa kestava tera



Vaihtotera QP220/50

Konhokohdat Tekniset tiedot

Ainutlaatuinen OneBlade-tekniikka nakyviin tulee teranvaihtoilmaisin eli Huolto
. poistokuvake, teran suorituskyky ei ehka ole Vaihtotera: Vaihda 4 kuukauden vélein*
A = . i i i i 3
(L N enda optimaalinen ja on aika harkita teran

vaihtamista taydellisen parranajotuloksen
varmistamiseksi.

Kaksipuolinen tera
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Philips OneBlade on edistyksellinen
hybridiparranajokone, joka soveltuu parranajon
lisaksi myos trimmaukseen ja

rajaamiseen. Kaksinkertainen
suojausjarjestelma — pinnoite ja pyoristetyt \
karjet — helpottaa parranajoa. Laitteen |

ajotekniikka sisaltaa nopeasti lilkkkuvan Leikkaa niin ylos- kuin alaspain. Kaksipuolisella

ST

leikkuuosan, joten pitkienkin karvojen ajelu terdlla rajaat alueen tarkasti hetkessa ja naet
sujuu tehokkaasti ja mukavasti. koko ajan, miten tera etenee.
Sopii kaikkiin OneBlade-kahvoihin Kuiva- ja markaajo

Sopii seuraaviin: OneBlade (QP14xx, QP25xx, OneBlade on vedenkestava (IPX7), joten se on
QP26xx, QP27xx, QP28xx) ja OneBlade Pro helppo puhdistaa huuhtelemalla juoksevassa
(QP65xx, QP66XxXx) vedessa. Voit kayttaa sita myos suihkussa,

vaahdon kanssa tai ilman.
Kayttoa kestdva tera

Ruostumattomasta terdksesta valmistettu
kestava tera kestaa kaytossa jopa 4 kuukautta*
tarjoten aina tarkan lopputuloksen. Kun
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* Ihanteelliseen parranajoon. Perustuu kahteen
parranajoon viikossa. Tulokset voivat vaihdella.
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