
Suoristin

Essential
 

Keraaminen turmaliinipinnoite

100 mm:n levyt

Muotoilulämpötila 210 °C

 
HP8321/00

Sileät ja kiiltävät hiukset helposti

Pitkät keraamiset turmaliinilevyt on tehty helpottamaan ja nopeuttamaan muotoilua.

Helppokäyttöinen

Lämpenee käyttövalmiiksi 60 sekunnissa

Lukitustoiminto turvalliseen ja helppoon säilytykseen

Yleisjännite mahdollistaa maailmanlaajuisen käytön

Pyörivä johto estää johtosotkut

100 mm:n levyt nopeaan ja vaivattomaan suoristukseen

Upeasti muotoiltu kampaus

Muotoilulämpötila 210 °C – sileät hiukset

Keraamiset turmaliinilevyt



Suoristin HP8321/00

Kohokohdat

Keraamiset turmaliinilevyt

Keraamiset turmaliinilevyt liukuvat pehmeästi

ja antavat hiuksille kiiltävän sileän ilmeen.

100 mm:n levyt

Pitkien 100 mm:n levyjen ansiosta hiuskontakti

on parempi ja hiukset suoristuvat helpommin ja

nopeammin.

Muotoilulämpötila 210 °C

Korkean lämpötilan ansiosta voit vaihtaa

hiustyyliä ja muotoilla hiuksesi haluamallasi

tavalla.

Lämpenee nopeasti käyttövalmiiksi

Suoristin lämpenee käyttövalmiiksi jo 60

sekunnissa.

Lukitustoiminto

Levyt voi lukita yhteen turvallista ja helppoa

säilytystä varten.

Yleisjännite

Tukee 110–240 volttia. Voit käyttää laitetta

kaikkialla.

Pyörivä johto

Kätevä tekniikka pyörittää johtoa ja estää

johtosotkut.

 



Suoristin HP8321/00

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Johdon pituus: 1,8 m

Väri/pinnoitus: musta ja hopeasävy

Jännite: 110-240 V

Kuumenemisaika: 60 s

Pitkät levyt: 28 x 100 mm

Muotoilulämpötila: 210 °C

Ominaisuudet

Pyörivä johto

Kahvan lukitus

Levyjen materiaali: Keraaminen turmaliini

Säilytyskoukku

Keraaminen turmaliinipinnoitus

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu
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