PHILIPS

Suoristin
Tyylikkyytta ja vahemman lammén aiheuttamia

5000 Series vaurioita®
varustettu ThermoShield-tekniikalla

ThermoShield-tekniikka

50 % nopeampaa suoristusta Muotoile hiuksesi ThermoShield-tekniikan avulla. Ldmpétila pysyy tasaisena aina
hiusten juurista latvoihin asti ja vahentaa nain lammaon aiheuttamia vaurioita. Paljon

lonikasittelylla saat kiiltavat . o T - "
kauniita, sileita tyyleja ja intensiivinen kiilto.

hiukset

Argandljya sisaltavat levyt Helppokiyttdinen

¢ Helppolukuinen innovatiivinen lampaotilanaytto
¢ Cool Tip helpottaa kéyttoa ja lisda turvallisuutta
o Sisaltad lammonkestavan kaarittavan alustan

¢ Lampenee kayttovalmiiksi 30 sekunnissa

? ¢ 105 mm:n levyt nopeaan ja vaivattomaan suoristukseen

Upeasti muotoiltu kampaus
« Suorista tai kiharra tyylin mukaan
e Lampotila-alue 120-230 °C
BHS510/00
Hoitaa ja suojaa
 lonikasittelylla saat sileat ja kiiltavat hiukset
¢ Argandljya sisaltavat levyt liukuvat pehmeasti
¢ 50 % nopeampaa suoristusta**
¢ Joustavat levyt helldvaraiseen muotoiluun
¢ ThermoShield-tekniikalla vahemman [dmmén aiheuttamia vaurioita



5000 Series

Suoristin

Kohokohdat

ThermoShield-tekniikka
ThermoShield-tekniikka suojaa hiuksia ldmmon
aiheuttamilta vaurioilta paremmin. Anturi
saatelee lampdtilaa, jotta hiukset muotoutuvat
juuri oikealla tavalla juuresta latvoihin.

50 % nopeampaa suoristusta

Sileiden levyjen ansiota suoristin liukuu
pehmeasti hiusten lomitse, joten voit nauttia
muotoillusta hiuksista pidempaan vahemmalla
vaivalla.

lonic Care

Negatiivisesti varautuneet ionit lisaavat hiusten
kiiltoa poistamalla sahkoisyytta, hoitamalla
hiusta ja silottamalla hiussuomuja. Tuloksena on
upean kiiltavat, siledt hiukset.

Argandljya sisdltidvat levyt

A
_ ‘ - /
Argandljya sisaltavilla suoristinlevyillda muotoilu

on nopeaa ja huoletonta, silla levyt liukuvat
hiusten lomitse silkinpehmeasti.

Joustavat levyt

Joustavat suoristinlevyt saatelevat hiuksiin
kohdistuvaa painetta, mika takaa tasaisen
ldmmon ja paineen. Lopputulos on upea
muotoilu.
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Muotoile hiukset haluamallasi tavalla

Voit muotoilla miten vain: suorat tyylikkaat
hiukset tai huolettomat laineet. Mika on
hiustyylisi tanaan?

Laaja lampétila-alue

Varmista pitkakestoiset tulokset ja minimoi
hiusten vahingoittumisriski valitsemalla
lampéotilaksi 120-230 °C.

105 mm:n levyt

Pitkien 105 mm:n levyjen ansiosta hiuskontakti
on parempi ja hiukset suoristuvat helpommin ja
nopeammin.

Innovatiivinen lampétilanadytto
Lampatilanvalitsin ja LED-naytto takaavat tarkan
lampéotilan saadon.

Kuumentumaton karki

Muotoilijan karki on valmistettu lampoa
eristavasta materiaalista, jotta se pysyy viileana.
Voit pitaa siita kiinni turvallisesti muotoilun
aikana.

Lampenee nopeasti kayttovalmiiksi
Suoristin lampenee kayttovalmiiksi jo 30
sekunnissa.

Lammonkestava kaarittava alusta

Kayta kaarittavaa alustaa katevana
lammonkestavana alustana, joka kulkee
mukanasi minne vain. Se toimii myos
sailytyspaikkana suoristimelle, olitpa kotona tai
tien paalla.

PHILIPS

BHS510/00

Tekniset tiedot

Lisatarvikkeet
Lammonkestava kaarittava alusta

Tekniset tiedot

Johdon pituus: 1,8 m

Jannite: 110-240V
Kuumenemisaika: 30 s

Levyn koko: 25 x 105 mm
Lampéotila-asetukset: 12
Lampétilanohjauksen tyyppi:
Lampétilanvalitsin, LED-merkkivalo
Muotoilulampétila: 120-230 °C
Automaattinen virrankatkaisu: Kyllg, 30
minuutin jalkeen

Muotoilu
Vari: Musta

Ominaisuudet

Pyoriva johto

Levyjen materiaali: Keraaminen, sisaltaa
arganoljya

Sailytyskoukku

Levyjen lukitus

Valmiusvalo

Huolto
2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Hoitavat tekniikat
Joustavat levyt

* Sama muotoilu pienemmalla altistuksella kuumuudelle 180
°C:ssa vs. HP8361 210 °C:ssa.
**vs HP8361
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