
 

 

Philips
Συσκευή για μπούκλες

κυρίως σώμα 32 mm
Επαγγελματική θερμοκρασία 
210 C
Κεραμική επίστρωση
Αυτόματη διακοπή

HP4684/00
Τέλειες, ανάλαφρες μπούκλες και κυματισμοί
Σίδερο για μπούκλες SalonCurl Pro
Άψογες μπούκλες. Το SalonCurl Pro είναι ένα σίδερο για μπούκλες με διάμετρο 38 
χιλ. και επίστρωση κεραμικής τουρμαλίνης που σάς χαρίζει μεγάλες ανάλαφρες 
μπούκλες και τέλεια λάμψη

Ευκολία στη χρήση
• Αντιθερμική άκρη για ευκολότερη και ασφαλέστερη χρήση
• Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 60 λεπτά
• Βάση ασφαλείας για εύκολη χρήση
• Καλώδιο ρεύματος 1,8 μ.
• Παγκόσμια τάση
• Ένδειξη ετοιμότητας χρήσης στην οθόνη LCD
• Γρήγορο ζέσταμα: έτοιμο για χρήση σε 60 δευτερόλεπτα

Τέλεια φορμαρισμένα μαλλιά
• Επαγγελματική υψηλή θερμότητα 210 °C για τέλεια, επαγγελματικά αποτελέσματα
• Ψαλίδι 38 χιλ. για ανάλαφρες μπούκλες και φυσικούς κυματισμούς

Λιγότερη φθορά των μαλλιών
• Επίστρωση κεραμικής τουρμαλίνης, για υγιή και λαμπερά μαλλιά
• Ψηφιακές ρυθμίσεις θερμοκρασίας



 Ψαλίδι 38 χιλ.

Εάν επιθυμείτε να δημιουργήσετε ανάλαφρες 
μπούκλες ή φυσικούς κυματισμούς, πρέπει 
να χρησιμοποιήσετε σίδερο για μπούκλες 
μεγάλης διαμέτρου. Το τέλειο μέγεθος για να 
δημιουργήσετε μοντέρνες μεγάλες μπούκλες 
και κυματισμούς είναι 38 χιλ. Η πραγματική 
επιλογή των επαγγελματιών.

Επίστρωση κεραμικής τουρμαλίνης

Η επίστρωση κεραμικής τουρμαλίνης 
διασφαλίζει την άψογη κατανομή της 
θερμότητας σε όλη την επιφάνεια, για μαλλιά 
γεμάτα λάμψη και χωρίς φριζάρισμα.

Επαγγελματική θερμοκρασία 210 °C

Αυτή η υψηλή θερμότητα σάς επιτρέπει να 
αλλάξετε το σχήμα των μαλλιών σας και σας 

χαρίζει τέλειο στυλ σαν να βγήκατε μόλις 
από το κομμωτήριο.

Ψηφιακές ρυθμίσεις θερμοκρασίας

Με τις ψηφιακές ρυθμίσεις θερμοκρασίας 
μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία που 
χρειάζεστε ή να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία 
φορμαρίσματος με την ψηφιακή οθόνη, 
εύκολα και γρήγορα. Έτσι, μπορείτε να 
ρυθμίσετε την τέλεια θερμοκρασία για τις 
ανάγκες των δικών σας μαλλιών. Το 
αποτέλεσμα; Τέλειο φορμάρισμα με το 
πάτημα ενός κουμπιού.

Άμεση προθέρμανση

Το ψαλίδι για μπούκλες προθερμαίνεται 
γρήγορα και είναι έτοιμο για χρήση σε 60 
δευτερόλεπτα.

Ασφαλής χρήση

Ορισμένες συσκευές ισιώματος μαλλιών και 
συσκευές για μπούκλες είναι εφοδιασμένες 
με σύστημα αυτόματης απενεργοποίησης. Η 
δυνατότητα αυτή έχει σχεδιαστεί για να 
έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Αν παραμείνει 
ενεργοποιημένη, η συσκευή θα 
απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 60 
λεπτά.

Αντιθερμική άκρη

Η άκρη του εξαρτήματος φορμαρίσματος 
είναι από ειδικό θερμομονωτικό υλικό για να 
παραμένει κρύα. Μπορείτε να την κρατήσετε 
με ασφάλεια ενώ φορμάρετε τα μαλλιά σας, 
για απόλυτη ευκολία στη χρήση.

Καλώδιο 1,8 μ.

Καλώδιο ρεύματος 1,8 μ.
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Τεχνικές προδιαγραφές
• Διάμετρος κυρίως σώματος: 38 mm
• Μήκος καλωδίου: 1,8 m
• Χρώμα/φινίρισμα: σκούρο μπλε και χρυσό
• Χρόνος θέρμανσης: 60 δευτ.
• Κεραμική επίστρωση: ναι
• Μέγιστη θερμοκρασία: 210 °C
• Ένδειξη ετοιμότητας χρήσης: ναι
• Αντιθερμική άκρη: ναι
• Tύπος θερμαντήρα: Κεραμικός θερμαντήρας 

PTC
• Περιστρεφόμενο καλώδιο: ναι

• Κρίκος για κρέμασμα: ναι
• Eύρος θερμοκρασιών: ψηφιακές ρυθμίσεις

Τύπος μαλλιών
• Τελικό αποτέλεσμα: Απαλές μπούκλες και 
κυματισμοί

• Πάχος τρίχας: Λεπτό, Χοντρή, Κανονική
• Μήκος μαλλιών: Μακριά, Μέτρια

Σέρβις
• Διετής εγγύηση διεθνώς
•
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