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MoistureProtect tehnologija

Plaksnes ar titana parklajumu

Kopsana ar joniem mirdzosiem

matiem

Digitals LED displejs

HP8374/00

Atraka taisno3ana ar kustigam titana platném
Uzlabo spidumu un saglaba matu dabigo mitruma limeni

MoistureProtect matu taisnotajs ir aprikots ar kustigam platném ar titana parklajumu, kas Jauj iegit atraku* rezultatu.
Sensora tehnologija méra jasu matu temperattru 30 reizes sekundé un pielago karsésanas temperattru, laujot
saglabat jasu matu dabigo mitruma limeni.

Skaisti ieveidoti mati
¢ KopSana ar joniem, lai iegutu gludus un mirdzoSus matus, kas "nepukojas"

Vienkarsa lietosana
- Digitals LED displejs vienkarsai vadibai
« Atrs uzsil§anas laiks — 15 sekundes

Kopsanas tehnologija
* Kustigas plaksnes saudzigai veidosanai
¢ Plaksnes ar titana parklajumu atrai un gludai taisnosanai

MoistureProtect tehnologija
¢ MoistureProtect tehnologija saglaba matu dabigo mitruma limeni
¢ MoistureProtect sensors viedai veido3anai



MoistureProtect

MoistureProtect taisnotajs
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MoistureProtect tehnologija kontrolé un pielago
temperatdru, lai uzlabotu spidumu un saglabatu
matu dabigo mitruma [imeni. Aizsarga matus no
parkarsanas, vienmér nodrosinot optimalu
temperattru. Mati bus skaisti un aizsargati gan
no iekSpuses, gan arpuses.

MoistureProtect sensors

il

MoistureProtect sensors méra jusu matu
temperaturu 30 reizes sekundé, pielagojot
temperatdru, lai saglabatu jasu matu dabigo
mitruma limeni.

Plaksnes ar titana parklajumu

Profesionalas plaksnes ar titana parklajumu
izcilai siltumvaditspéjai. Sis augstvertigais
plaksnu materials ir stiprs, izturigs un atri vada
siltumu, nodrosinot atru taisnosanu.
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Jonu iedarbiba

Uzladétie negativie joni likvidé statisko elektribu,
kondicioné matus un piegludina matu kutikulas,
tadéjadi padarot matu mirdzumu un spidumu
intensivaku. Rezultats ir mirdzosi, gludi mati, kas
"nepukojas".

Digitals LED displejs

Vienkarsi iestatiet un reguléjiet karstuma un
atruma iestatijumus, lai izveidotu perfektu matu
sakartojumu. Izvélieties kadu no 3 temperatdras
iestatijumiem (200 - 175 - 150 °C), kas darbojas
kopa ar sensoru, lai vienmér veiktu taisnosanu
jusu matu tipam piemérotakaja temperatara.

Atrs uzsilsanas laiks

Jaudigais sildTtajs nodrosina atru uzsilSanas
laiku — tikai 15 sekundes.

Kustigas plaksnes

Kustigas platnes parvietojas, lai pielagotu
matiem pieméroto spiedienu. Tadéjadi mati tiek
aizsargati pret bojajumiem, un tiek samazinats
matu bojajuma risks.
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Specifikacijas

Piederumi
Somina: JA

Tehniska specifikacija

Vada garums: 2,0 m

Spriegums: 110 -240V
Uzkarsésanas laiks: 15 sek.
Maksimala temperatara: 200 °C
Silditaja tips: Jaudigs silditajs

Funkcijas

Automatiska izslégsanas: péc 60 min
Grozams vads

Slépts displejs: JA

Serviss
2 gadu vispasaules garantija

Saudzéjosas tehnologijas
Kustigas plaksnes
MoistureProtect tehnologija
Jonu apstrade

*vai Philips HP8372
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