PHILIPS

Placa de indreptat
parul ThermoProtect

StraightCare
Essential

BHS375/00

Par drept si stralucitor cu ingrijire

Special conceput pentru coafare rapida si usoard, cu placi lungi cu infuzie de cheratina si 2 setari de temperatura.
Ingrijeste-ti parul cu tehnologia ThermoProtect, ce impiedica supraincalzirea.

Usor de utilizat

¢ Functie de blocare a butoanelor pentru depozitare sigura si usoara
¢ Tensiune universala pentru a utilizare in intreaga lume

¢ 2 setari pentru temperatura

¢ Durata scurta de incalzire, gata de utilizare in 60 de secunde

¢ Placi lungi de 100 mm pentru indreptare rapida si usoara

Par frumos coafat
« Interval de temperatura de pana la 220 °C

Ingrijire pentru parul tiu
¢ Tehnologie ThermoProtect
¢ Placi ceramice cu cheratind pentru alunecare usoara si par stralucitor



Placa de indreptat parul ThermoProtect

Repere

Tehnologie ThermoProtect
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BHS375/00

2 setari pentru temperatura incalzire rapida

Tehnologia ThermoProtect distribuie caldura
uniform pe placi, prevenind supraincalzirea
pentru a-ti proteja parul.

Placi ceramice cu cheratina
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Placile ceramice cu cheratina aluneca lin pe

par pentru o coafare rapida si usoara.

Interval de temperatura

Interval de temperatura de la pana la 220 °C
pentru a asigura rezultate de durata,
minimizand riscul de deteriorare a parului.
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Placa de par are o durata de incalzire scurta,
fiind gata de utilizare in 60 de secunde.

2 setari de temperatura. Temperatura mai joasa
pentru retusuri de ultim moment si coafare
delicata. Temperatura mai ridicata pentru
rezultate de durata. Functie de blocare a butoanelor

Placi lungi de 100 mm
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Placile pot fi blocate impreuna pentru
depozitare sigura si usoara.

Placile mai lungi, de 100 mm, asigura un

contact mai bun cu parul pentru a te ajuta sa Tensiune universala
obtii rezultate perfecte de indreptare a parului

mai usor si in mai putin timp.

Compatibile cu 110-240 de volti. Se poate
utiliza oriunde calatoresti in lume.



Placa de indreptat parul ThermoProtect BHS375/00

Specificati

Specificatii tehnice Caracteristici Service

Tensiune: 110-240 V Cablu de alimentare cu articulatie Garantie internationala 2 ani
Lungime cablu: 1,8 m Materialul placilor: Placi ceramice cu infuzie de

Timp de incalzire: 60 sec cheratina

Dimensiune placi: 28X100mm Carlig pentru depozitare

Tip de comanda a temperaturii: Comutator Blocare placi

Temperatura de coafare: 180 °C/220 °C Indicator pentru starea de utilizare
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