
ที่หนบีผมตรง
 

SalonStraight

เซรามคิ

Active Ion
 

HP8310/00

ใหผมเปนประกายเงางาม
เครื่องหนบีผมตรง SalonStraight Active ION
เครื่องหนบีผมตรง SalonStraight Active ION ยดืเสนผมพรอมการปรบัสภาพดวยไอออน

ใชงานงาย
ตดัไฟอตัโนมตัหิลงัจาก 60 นาที
สายไฟยาว 1.8 เมตรเพื่อความคลองตวัสงูสดุ
ลอ็คงายดายเพื่อใหสะดวกในการจดัเกบ็
ใชแรงดนัไฟฟาทั่วไป
ทาํความรอนรวดเรว็ พรอมใชภายใน 60 วนิาที
สายไฟปรบัหมนุไดรอบเพื่อปองกนัสายพนักนั

ทรงผมที่จดัแตงทรงอยางสวยงาม
คาความรอนสงูแบบมอือาชพีที่ 210 Cํ เพื่อเสนผมสวยสมบรูณแบบ
ระบบปรบัสภาพเสนผมดวยไอออนเพื่อใหเสนผมเงางาม ไมหยกิฟู

ลดการทาํลายเสนผม
แผนเซรามคิเพื่อใหผมลื่นและเปนประกายเงางาม



ที่หนบีผมตรง HP8310/00

ไฮไลต รายละเอยีดเฉพาะ
คาความรอนสงูแบบมอือาชพี 210 °C

คาความรอนสงูแบบมอือาชพีที่ 210 Cํ เพื่อเสนผมตรงสวย
สมบรูณแบบ

การปรบัสภาพดวยไอออน

ระบบปรบัสภาพเสนผมดวยไอออนเพื่อใหเสนผมเงางาม ไมหยกิ
ฟู

แผนเซรามคิ

แผนเซรามคิเพื่อใหผมลื่นและเปนประกายเงางาม

รอนไดอยางรวดเรว็

ที่หนบีผมตรงสามารถทาํความรอนไดรวดเรว็ พรอมใชงานได
ภายใน 60 วนิาที

ใชงานอยางปลอดภยั

เครื่องหนบีผมตรงและอปุกรณมวนลอนผมบางชนดิมคีณุสมบตัิ
ตดัไฟอตัโนมตัิ คณุสมบตันิี้ไดรบัการออกแบบมาเพื่อความมั่นใจ
ของผูใชงาน หากเปดคณุสมบตันิี้ เครื่องจะปดการทาํงานโดย
อตัโนมตัหิลงัจาก 60 นาที

ลอ็คไดงาย
ลอ็คงายดายเพื่อใหสะดวกในการจดัเกบ็

สายไฟแบบปรบัหมนุได
เทคโนโลยสีายไฟแบบปรบัหมนุไดชวยปองกนัสายพนักนั

สายไฟ 1.8 ม.
สายไฟยาว 1.8 เมตรเพื่อความคลองตวัสงูสดุ

ใชแรงดนัไฟฟาทั่วไป

ใชไดกบัแรงดนัไฟฟาทั่วโลกเพื่อเปนเพื่อนคูหใูนยามเดนิทาง
อยางแทจรงิ

 

ประเภทเสนผม
ผลลพัธ: ตรง
ความยาวของเสนผม: ยาว, ปานกลาง, สั้น
ความหนาของเสนผม: ปานกลาง, หนา, บาง

ขอมลูทางเทคนคิ
ระยะเวลาทาํความรอน: 60 วนิาที
แรงดนัไฟฟา: 110-240 V
ความยาวสายไฟ: 1.8 ม.
อณุหภมูสิงูสดุ: 210 °C

คณุสมบตัิ
เคลอืบดวยเซรามคิ: ได
สายไฟแบบปรบัหมนุได: ได

บรกิาร
รบัประกนัทั่วโลก 2 ป
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