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7000 Serisi Sa¢

Duzlestirici

ThermoShield teknolojisi
Mineral iyonik bakim
%50 daha hizl diizlestirme

Istya dayanikl rulo kilif

—

BHS732/00

Daha az i1s1 hasariyla sa¢larinizi koruyun ve
sekillendirin *
ThermoShield teknolojisi ve mineral iyonlariile

Guzel, saglikl gorinen ve elektriksiz tarzlar icin dengeli sicaklikla daha az isi hasari ve
UV etkisini azaltma amacli mineral iyonlarina sahip ThermoShield teknolojisiyle
saclarinizi koruyun ve sekillendirin.

Kullanim kolayhg:

¢ Hizl ve kolay diizlestirme icin 105 mm uzunlugunda plakalar
» Kolay okunan yenilikgi sicakhk ekrani

¢ Hizli sicakhk ayari icin stil digmesi

¢ Daha kolay ve guivenli kullanim icin soguk ug

¢ Kisa strede i1sinma 6zelligiyle 30 saniyede kullanima hazir

Miikemmel sekilli saclar
e 120°Cila 230°C'lik sicakhk araligi
 Cesitli stiller icin dlzlestirme veya kivirma

Balkim yapin ve koruyun

¢ Daha az st hasari icin ThermoShield teknolojisi

¢ Mineral iyonlari UV hasarini azaltir

¢ %50 daha hizli dizlestirme**

* Parlak, elektriklenmeyen saclar icin iyonik bakim

« Ipeksi saclar igin argan yagi katkili seramik plakalar



7000 Serisi Sa¢ Diizlestirici

Duzlestirici

Ozellikler

ThermoShield teknolojisi

ThermoShield teknolojisi, saclarinizi daha az isi
hasariyla sekillendirmenize olanak verir. Sensori
sicakligi duzenleyerek saginizin kdkten uca esit
olarak hak ettigi mukemmel sekli almasini saglar.

Mineral iyonik bakim

Mineral iyonlari UV isinlarinin olumsuz etkisini
azaltmaya yardimci olur, sag ylzeyinin gordigu
hasari azaltir. Daha az UV hasari, sagin purizsiz
olmasini ve kolay sekil almasini saglar.

Genis sicaklik arahigi

120°Cila 230°C'lik sicaklik araliginda secim
yaparak uzun sure kalict sonuclar saglarken
saginizin zarar gorme riskini de en aza indirin.

%50 daha hizh diizlestirme

Duz plakalar diizlestiricinin sacinizda rahatca
kaymasini saglar, boylece sekillendirmeye daha
az, ayni mikemmel sonucun keyfini cikarmaya
daha fazla zaman ayirabilirsiniz.

iyonik Balam

YUklG negatif iyonlar statik elektriklenmeyi onler,
saca bakim yapar ve kiriklari ortadan kaldirarak
sa¢in daha parlak ve canli olmasini saglar. Sonug;
yumusak, canli ve parlak saglar.

Argan yag: katkih plakalar

BHS732/00

%35 daha piiriizsiiz hareketli plakalar

Duzlestirici, hizl ve zahmetsiz bir sekillendirme

icin argan yagi katkili seramik plakalara sahiptir.
Bu plakalar saginizda kayarak saclarinizin ipeksi
bir gértinim ve yumusaklik kazanmasini saglar.

Favori stillerinizi olusturun

Zarif ve sik duz saclardan ¢abasiz goranumlu
glindelik dalgalara veya dikkat ¢ekici buklelere
kadar her seyi yapabilirsiniz. Buglin hangisini
sececeksiniz?

Su iyonlari saca nem katar

Philips su iyonlari teknolojisi, iyonizer

olmayanlara kiyasla 1000+ kat daha fazla su
icerigi Ureterek yumusak ve saglkli gériinen
saclar icin saga nem kazandirir.

Her harekette hassas kayma icin %35 daha
plrlzsuz hareketli plakalar. Gelismis hareketli
seramik plakalar, sag tizerindeki basinci
ayarlamak icin hareket eder. Bu, iyi bir
sekillendirme performansi icin saca uygulanan
Isinin ve basincin esit olmasini saglar.

105 mm uzunlugunda plakalar

105 mm uzunlugundaki plakalar saginiza daha iyi
temas ederek mikemmel diizlestirme
sonuglarina daha kolay ve daha kisa strede
ulagmanizi saglar.

Yenilikci sicaklik ekrani

Sicaklik ekrant ile LED ekranin benzersiz
kombinasyonu size hassas sicaklik kontrola
saglar.

Stil diigmesi
Tek bir dugmeye dokunarak hizli diizlestirme icin
onceden ayarlanmis 210°C sicakligi secebilirsiniz.

Soguk uc

Sekillendiricinin ucu, soguk tutan 6zel bir isi
yalitimi malzemesinden yapilmistir. Sekillendirme
sirasinda tutabilir ve bdylece kullanim kolayligini
deneyimleyebilirsiniz.

Kisa siirede i1sinma
Hizla isinan duzlestirici, 30 saniye icinde
kullanima hazirdir.
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Duzlestirici BHS732/00

Teknik Ozellikler

Aksesuarlar Otomatik kapanma: Evet, 30 dakika sonra Plaka kilidi

Istya dayanikli kese On ayar modu sicakhgi: 210°C Kullanima hazir gosterge 15191
Kapali modu glicii: <0,5W LED ekran

Teknik 6zellikler

Kordon uzunlugu: 2 m Tasarim Servis

Gerilim: 110-240 volt Renk: Metalik Deniz Mavisi Dunya capinda 2 yil garanti

Isinma slresi: 30 sn

Plaka boyutu: 25 x 105 mm Ozellikler Bakim teknolojileri

Ist ayarlari: 12 Dénebilen kablo iyonik Bakim

Sicakhk kontrolu tipi: Sicaklk tekerlegi, LED Plaka malzemesi: Argan yagi katkili Seramik Hareketli plakalar

gosterge Asma halkasi

Sekillendirme sicakligi: 120°C - 230°C
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EAN:87 10103 97416 1 *180°C isida kullanildiginda, HP8361 ile 210°C'de elde
edilenle ayni sekillendirme sonucu elde edilmistir
**HP8361 ile karsilastirldiginda

***HP8361 ile karsilastirildiginda

Teknik 6zellikler Gizerinde 6nceden
haber vermeden degisiklik yapilabilir
Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V.
sirketi veya ilgili kuruluslara aittir. www.philips.com
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