PHILIPS

Profesionalni susilnik

Hitro in ucinkovito susenje
DryCare za profesionalne rezultate

Susilnik za lase Philips Pro ima profesionalni motor AC, ki lahko zrak pospesi na
130 km/h* za hitre in profesionalne rezultate. Ima tudi nastavitev ThermoProtect za
Mo¢ su$enja 2100 W optimalno temperaturo, ki s¢iti pred pregrevanjem.

Zmogljiv motor AC

Visoka hitrost zraka, do 130 Manj poskodovanih las

km/h* ¢ Nastavitev temperature ThermoProtect
L o ¢ lonsko oblikovanje za gladke, ravne in sijoce lase
Nega z ioni za sijoce lase
Profesionalni rezultati kot v frizerskem salonu
« Sest nastavitev hitrosti in temperature za popoln nadzor
« 9-mm koncentrator za usmerjen zracni tok, odlicen za oblikovanje
« S hladnim zra¢nim tokom dolocite svoj slog

Hitro susenje

¢ 2100 W za hitro in ucinkovito susenje
¢ Hitro susenje, zmogljiv motor AC
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Profesionalni susilnik

/nacilnosti

Zmogljiv motor AC

Susilnik Philips Pro ima zmogljiv motor AC, ki je
bil razvit za profesionalno trzisce. Proizvaja zrak
hitrosti do 130 km/h* za hitro in ucinkovito

susenje.

Moc¢ 2100 W

Profesionalni susilnik za lase z mo¢jo 2100 W
ustvarja mocan zracni tok. Kombinacija modi in
hitrosti omogoca hitro ter preprosto susenje in
oblikovanje priceske.

Temperatura ThermoProtect

Nastavitev temperature ThermoProtect omogoca
optimalno temperaturo susenja in nudi dodatno
zascito pred pregrevanjem las. Z enako moénim
zra¢nim tokom dobite najboljSe rezultate na
nezen nacin.

Nega z ioni

Negativno nabiti ioni preprecujejo stati¢no
naelektrenost, negujejo lase in zgladijo lasno
povrhnjico za okrepljen sijaj las. Rezultat so
¢udoviti, sijo¢i in gladki lasje brez kodrov.
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Hladen zracni tok

Nepogresljiva profesionalna funkcija CoolShot
zagotavlja modan sunek hladnega zraka.
Uporablja se po oblikovanju za dokoncanje in
utrditev priceske.

Natancno upravljanje

o

Hitrost in toploto lahko enostavno nastavite, da
oblikujete popolno pri¢esko. Sest razli¢nih
nastavitev zagotavlja optimalen nadzor za
natancno oblikovanje po vasi meri.

9-mm ozek koncentrator

iy ™~

9-mm odprtina koncentratorja usmerja zracni tok
za natancno oblikovanje na dolocenih delih. To je
idealen nastavek za oblikovanje med susenjem.
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Specifikacije

Nastavki
Nastavek: 9 mm

Teza in dimenzije
Teza izdelka (brez embalaze): 0,728 kg
Teza paketa F: 0,975 kg

Tehniéne specifikacije
Napetost: 220 V
Napajanje: 2100 W
Dolzina kabla: 1,8 m
Modc: 2100 W
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Frekvenca: 50-60 Hz

Motor: AC

Barva/povréina: Crna in zelena Lagoon
Hitrost susenja: do 130 km/h*

Znadilnosti

Zlozljiv rocaj: Ne

Hladen zracni tok

Kavelj za shranjevanje

Nastavitve temperature/hitrosti: 6
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BHD272/00

Servis
2-letna garancija

Negovalne tehnologije
Nega z ioni
Nastavitev ThermoProtect

* Preizkuseno v Philipsovem laboratoriju na Nizozemskem,
2018. Preizkuseno brez nastavka z nastavitvama 2 za
hitrost in 2 za temperaturo.
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