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Schonendes Glätten mit Ionen-Glanz
Glätteisen mit glatten Platten

Der Care Haarglätter von Philips hat glatte Platten und reduziert so erheblich die Reibung, schützt vor Haarbruch

und verleiht Ihrem Haar einen gesunden, glatten Glanz.

Benutzerfreundlichkeit

Automatische Abschaltung nach 60 Minuten

Verriegelung für einfachen und sicheren Transport

Universalnetzteil

Kurze Aufheizzeit, einsatzbereit in 60 Sekunden

Kabelgelenk zur Vermeidung von Kabelgewirr

Schön gestylte Haare

Doppelt so schonend zu Ihrem Haar dank SilkySmooth-Keramikplatten

Weniger Haarschäden

Präzise Temperaturkontrolle bis zu 220 °C mit var. Temperatureinstellungen

Mehr Pflege dank Ionisierungsfunktion für glänzendes, glattes Haar
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Besonderheiten
SilkySmooth-Keramikplatten

Keramik ist von Natur aus mikroskopisch glatt

und haltbar und eignet sich daher bestens als

Material für Platten von Haarglättern. Die

SilkySmooth-Platten wurden sorgfältig

verarbeitet, um die Gleit- und

Pflegeeigenschaften des Keramiks zu

verbessern. So wird Ihr Haar perfekt glänzend.

Variable Temperatureinst. bis 220 °C

Präzise Temperaturkontrolle bis zu 220 °C mit

var. Temperatureinstellungen

Ionisierungsfunktion

Geben Sie Ihrem Haar mit der

Ionisierungsfunktion mehr Pflege. Negativ

geladene Ionen verhindern statisches

Aufladen, pflegen das Haar und glätten die

äußere Schuppenschicht für glänzendes Haar.

Das Ergebnis ist gesund glänzendes, glattes

Haar.

Schnelles Aufheizen

Der Haarglätter bietet eine kurze Aufheizzeit

und ist innerhalb von 60 Sekunden

einsatzbereit.

Tragegriff-Verriegelung

Der Haarglätter verfügt über einen

Verriegelungsmechanismus. Er befindet sich

unten am Gerät, sodass es einfach und

schnell verstaut werden kann und vor

Beschädigung geschützt wird.

Kabelgelenk

Das praktische Kabelgelenk dreht das Kabel

und vermeidet somit Kabelgewirr.

Sichere Anwendung

Einige Haarglätter und Lockenstäbe sind mit

einer Abschaltautomatik ausgestattet. Diese

Funktion bietet Sicherheit. Sollte das Gerät

versehentlich eingeschaltet bleiben, schaltet

es sich nach 60 Minuten automatisch ab.

Universalnetzteil

Der perfekte Reisebegleiter mit

automatischer Spannungsanpassung
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Daten
Eigenschaften

Keramikbeschichtung: SilkySmooth-Keramik

Kabelgelenk

Technische Daten

Heizzeit: 60 Sekunden

Kabellänge: 1,8 m

Stromspannung: 110 - 240 V

Maximaltemperatur: 220 °C

Heiz-Typ: PTC

Haartyp

Ergebnis: Glatt

Haardicke: Mittel, Dick, Dünn

Haarlänge: Lang, Mittel, Kurz

Service

2 Jahre weltweite Garantie
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