PHILIPS

Suoristin

Prestige

Mukautustekniikka
Sailyttaa hiusten vahvuuden*
Lukitsee jopa 70 % kosteudesta**

4x enemman ioneja, lisaa

kiiltoa**

—

BHS830/00

Suorista yksil6llisesti SenselQ-tekniikalla
Sailyttaa todistetusti 93 % hiusten vahvuudesta*

Esittelyssa yksilollinen Philips-suoristin, jonka SenselQ-tekniikka on suunniteltu
lukitsemaan hiusten luonnollinen kosteus syvélle. Tuloksena ovat vahvat hiukset ja
terveellinen kiilto.

Helppokayttoinen

¢ Katevaa muotoilua rullattavassa sailytyspussissa
¢ Suorista helposti 3 muotoilutilan avulla

¢ Tarkkaa muotoilua Cool Tip -karjella

¢ Liukuu pehmeasti

¢ Nopea muotoilu

Pitédd huolta hiuksistasi

« Hoitaa hiuksiasi yksil6llisesti

« Sailyttaa hiusten vahvuuden

« Kiiltavat hiukset Tetra lonic -jarjestelmalla

SenselQ-tekniikka

« Mukauttaa suoristustehoa ja estaa liiallista kuumenemista
« Mukautettua suoristamista

« Mittaa hiusten lampatilaa



Prestige

Suoristin

Kohokohdat

Mukautettu

SenselQ-tekniikka takaa yksildllisiin tarpeisiin
mukautetun suoristuskokemuksen. Havainnoi.
Aktiivinen digitaalitunnistin mittaa hiustesi
lampatilaa yli 20 000 kertaa muotoilun aikana.
Mukauttaa. Alykas mikroprosessori mukauttaa
suoristajan lampétilaa automaattisesti, jotta
hiuksesi eivat kuumene liikaa. Suojaa. Tunnistus-
ja mukautustekniikka suojaavat hiusta muotoilun
aikana ja lukitsevat jopa 70 % hiusten
luonnollisesta kosteudesta**.

Vahva

SenselQ-tekniikalla varustettu suoristin sailyttaa
todistetusti 93 % hiusten vahvuudesta* ja
varmistaa, ettd hiukset ndyttavat ja tuntuvat
terveilta ja sileilta.

Tetra lonic -jérjestelma

Anna Tetra lonic -jarjestelman hoitaa hiuksiasi
ionikasittelylla. Tama patentoitu jarjestelma
vapauttaa miljoonia ioneja neljasta suuttimesta
suoristajan sivuilla. Hoitavat molekyylit poistavat
sahkoisyytta, vahentavat karheutta ja tekevat
hiuksista upean kiiltavat.

Havainnointi

'3

Kaikkien hiukset vaativat yksil6llistd huolenpitoa.

Siksi Philips Straightener Prestige mukautuu
omien hiustesi tarpeisiin jokaisella vedolla. Sen
aktiivinen digitaalitunnistin mittaa hiustesi
lampatilaa yli 20 000 kertaa muotoilun aikana,
joten muotoilukokemus on yksiléllinen jokaisella
kayttokerralla.

Mukauttaminen

—

SenselQ-tekniikan salaisuus piilee dlykkaassa
mikroprosessorissa. Se mittaa ja mukauttaa
lampétilaa jatkuvasti. Suoristin muotoilee
tehokkaasti, mutta estaa samalla hiusten liiallista
kuumenemista mukauttamalla lampé&tilan
hiuksille sopivaksi.

Hoitava

Pidé& hiuksistasi huolta. SenselQ-tekniikalla
varustettu suoristin lukitsee jopa 70 %** hiuksen
luonnollisesta kosteudesta ja saa hiukset
nayttamaan sileilta, terveilta ja kiiltavilta.

BHS830/00

Liukuu pehmeidsti

Hellavaraisissa keraamisissa levyissad on hankausta
vahentava kasittely, jonka ansiosta suoristin
liukuu pehmeasti hiusten pinnalla.

Helppoa suoristamista

Valitse omalle hiustyypillesi sopiva tila napin
painalluksella: Nopea. Lampenee 210 °C:een,
sopii vaikeasti suoristettaville hiuksille, kuten
paksuille, karkeille tai kiharaisille hiuksille.
Normaali. Limpenee 190 °C:een, sopii
karkeapintaisille tai kevyen laineikkaille hiuksille.
Hellavarainen. Lampenee 170 °C:een, sopii
ohuille, vaaleille tai vérjatyille hiuksille. Hiusta
suojaava SenselQ aktivoituu automaattisesti
kaikissa tiloissa.

Tarkkaa muotoilua

Haluatko laineikkaat hiukset? Onnistuu. Aseta
hiussuortuva levyjen valiin ja kdantele suoristinta
sisdan- ja ulospain samalla kun liu’utat sita alas.
Voit tarttua suoristajan viileaan karkeen, jos
tarvitset lisaa tarkkuutta ja hallintaa.

Katevaa muotoilua

Tyylikasta rullattavaa sdilytyspussia voi kayttaa
lammonkestavana alustana, joka kulkee
mukanasi minne vain. Se toimii myos
sailytyspaikkana suoristimelle, olitpa kotona tai
tien paalla.

Nopea muotoilu

Nopeasti ldmpeneva suoristin suoristaa hiukset
entista vahemmilla vedoilla, silla siind on 20 %
suuremmat*** levyt. Valitse 14 lampdasetuksesta
(120-230 °Q) se, joka sopii juuri sinun
muotoiluusi.



Prestige

Suoristin

Tekniset tiedot

Lisatarvikkeet
Lampdsuojus
Lammonkestava kaarittava sailytyspussi

Tekniset tiedot

Jannite: 110-240V

Johdon pituus:2 m
Kuumenemisaika: 15 s

Levyn koko:25x 110 mm
Lampéotila-asetukset: 14
Muotoiluldmpétila: 120-230 °C
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Automaattinen virrankatkaisu: Kylla, 30
minuutin jalkeen
Teho laitteen ollessa sammutettuna: <0,5 W

Ominaisuudet
Pyoriva johto
Sailytyskoukku
Valmiusvalo

Asetukset: 3 tilaa: nopea, normaali, helldvarainen

LED-n&yttd

PHILIPS

BHS830/00

Huolto
2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Hoitavat tekniikat

lonic Care: Kyllg, 4 ionisuutinta
Joustavat levyt
SenselQ-tekniikka

* SenselQ-tila 200 °C:ssa, keskiméaaraiset tulokset
** SenselQ-tila170 °C:ssa
** * Philips HP8372 -malliin verrattuna
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