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Kiire kuivatamine ilma kuumakahjustusteta**
ThermoShield tehnoloogiaga

ThermoShieldi tehnoloogia tagab Ulima kaitse kuumakahjustuste eest, juhtides
aktiivselt fooni 6hutemperatuuri optimaalsele tasemele.

Kaunid soengud

¢ Tapne kontroll tanu kuuele temperatuuri- ja kiiruseseadistusele
¢ Jaheda 6hupahvaku funktsioon soengu kujundamiseks

¢ Kitsas otsak, millega saate teha viimaseid kohandusi

Hooldus ja kaitse
¢ Kahekordne ioonhooldus* tagab ldikivad ja kahuvabad juuksed

Voimas kuivatamine
« Kiire kuivatamine ja professionaalne tulemus 2100 W-ga

ThermoShieldi tehnoloogia
¢ ThermoShieldi tehnoloogia tagab ulima kuumuskaitse



5000 Series

Foon

EsiletOstetud tooted

ThermoShieldi tehnoloogia

Ulekuumenemise detektor optimeerib ja juhib
aktiivselt 6hutemperatuuri, kaitstes juukseid
Ulekuumenemisest pohjustatud kahjustuste
eest**. Nautige ThermoShieldi tehnoloogiaga
pingevaba kuivatamise kogemust.

2100-vatine véimsus

L & -
See professionaalne 2100 W f66n toodab
voimsat dhuvoogu. Tanu véimsusele ja kiirusele
saate juukseid kuivatada ja sattida kiiremini ja
kergema vaevaga.

Kahekordne ioonhooldus*

e

See vbimas ioonsusteem vabastab kuivatamise
ajal kuni 40 miljonit iooni, tagades nii laikivad ja
kahuvabad juuksed.
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Kuus temperatuuri- ja kiiruseseadistust

Valige enda juustele ja stiilile sobiv temperatuuri-
ja kiiruseseadistuse kombinatsioon. Kuus
erinevat seadistust tagavad tapse kontrolli ja
soovitud tulemuse.

Kiilm ohk

Professionaalne Cool Shoti nupp tekitab véimsa
kilma 6huvoo. Seda kasutatakse soengu
tegemise jarel soengu viimistlemiseks ja
fikseerimiseks.

14 mm soengukujundusotsak

e 1

Kitsas otsak suunab 6hku tapselt, voimaldades
teil teha viimaseid kohandusi ja viimistleda oma
soengut.
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Spetsifikatsioon

Lisatarvikud
Otsak: 14 mm

Tehnilised andmed

Juhtme pikkus: 1,8 m

Aktiivvéimsus: 2100 W

Pinge: 220-240 V

Mootor: Alalisvooluga

Varv/viimistlus: Must ja metalne
Véljalllitatav seadme voimsus: < 0,3 W

Omadused

Hoiustamiskonks
Temperatuuri-/kuumuseseadistused: 6
Jahe 6hupahvak

Hooldus
2-aastane Ulemaailmne garantii

Hooldustehnoloogiad
loonitehnoloogia: Kahekordselt ioone*
ThermoShieldi tehnoloogia

*vs. BHD350 ulemises asendis
** ThermoShieldi seadistus
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