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Luonnollista pehmeyttä ja runsautta
Luonnollisen suorat hiukset

Philips-hiustenmuotoilijalla saat luonnollisen suoristustuloksen ja juuri sopivasti runsautta hiuksiisi nopeasti,

hellävaraisesti ja helposti.

Helppokäyttöinen
Automaattinen virrankatkaisu 60 minuutin kuluttua

1,8 m:n virtajohto

Täydellisen puristuksen säädön ansiosta saat sileään kampaukseen luonnollista runsautta

Yleisjännite

Lämpenee käyttövalmiiksi 60 sekunnissa

Pyörivä johto estää johtosotkut

Upeasti muotoiltu kampaus
Digitaaliset lämpöasetukset takaavat sileät tulokset hiustyypistä riippumatta

Ionikäsittelyllä sileät ja kiiltävät hiukset

200 °C:n ammattimaisella lämmöllä saat täydellisen ja kestävän tuloksen

Hellävaraisempi hiuksille
Keraamiset levyt takaavat pehmeästi liukuvat ja kiiltävät hiukset
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Kohokohdat
Täydellinen puristuksen säätö

Täydellisen puristuksen säädön ansiosta

keraamiset levyt puristavat hiuksia juuri

sopivasti, jolloin saat upean sileän

kampauksen, joka korostaa hiustesi

luonnollista runsautta.

Ionikäsittely

Ionikäsittelyllä sileät ja kiiltävät hiukset

Digitaaliset lämpöasetukset

Digitaalisten lämpöasetusten ansiosta voit

valita haluamasi toiminnon nopeasti tai säätää

lämpötilaa digitaalisessa näytössä. Saat aina

täydellisen lämpötilan hiusten ja tarpeiden

mukaan. Täydellinen tulos nappia painamalla.

Keraamiset levyt

Keraamiset levyt takaavat pehmeästi liukuvat

ja kiiltävät hiukset

Heti lämmin

Suoristin lämpenee käyttövalmiiksi 60

sekunnissa

Turvallinen

Joissain hiustensuoristimissa ja kihartimissa

on automaattinen virrankatkaisuominaisuus,

joka takaa mielenrauhan. Jos laitteen virtaa ei

katkaista, se katkeaa automaattisesti tunnin

kuluttua.

Pyörivä johto
Kätevä tekniikka pyörittää johtoa ja estää

johtosotkut.

1,8 m johto

1,8 m:n virtajohto

Ammattilaislämpötila 200 °C
Korkean lämpötilan avulla voit muotoilla

hiuksia ja saat täydellisen kampauksen, kuin

olisit juuri tullut kampaajalta.

Yleisjännite

Automaattisen jännitteenvalinnan ansiosta

täydellinen matkakumppani
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Tekniset tiedot
Ominaisuudet
Keraaminen pinnoite

Käyttövalmiuden merkkivalo

Pyörivä johto

Ripustuslenkki

Ionikäsittely

Tekniset tiedot
Lämpenemisaika: 60 s

Johdon pituus: 1,8 m

Enimmäislämpötila: 200 °C

Hiustyyppi
Lopputulos: Suora

Hiusten pituus: Pitkä, Lyhyt

Hiusten paksuus: M, Ohut

Huolto
2 vuoden maailmanlaajuinen takuu
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