PHILIPS

Automatischer
Lockenstab

ProCare Auto Curler

HPS940/00

Professioneller Lockenstab fur automatisch tolle Locken
mit Titan-Keramik-Lockenstab mit burstenlosem Motor

Der Philips ProCare Auto Curler kreiert automatisch und gleichmafig tolle Locken. Der professionelle burstenlose
Motor und der erhitzte Titan-Keramik-Lockenstab rollen, erwarmen und locken das Haar automatisch, sodass
jedes Mal perfekte Locken gestylt werden.

Einfache Bedienung

+ 2,0 m Kabelgelenk - Salonlange

« 3 Temperaturstufen und 3 Timer-Einstellungen fur unterschiedliche Haartypen
« Schnelle Aufheizzeit von nur 30 Sekunden

« 3verstellbare Lockenrichtungen

« Einfaches Locken am Hinterkopf

« Hitzebestandiges Styling

« Titan-Keramik-Lockenstab

Professionelle Ergebnisse wie beim Friseur
« Professioneller burstenloser Motor
« Professioneller Lockenstab fur automatisch tolle Locken



Automatischer Lockenstab

Besonderheiten

Gleichmagig fantastische Locken

Der Philips ProCare Auto Curler rollt das Haar
automatisch auf dem erhitzten Lockenstab ein
und erzeugt jedes Mal eine perfekte Locke.

Titan-Keramik-Lockenstab

titanium

ceramic

Professioneller Titan-Lockenstab fir schnelle
Locken, ausgezeichnete Gleitfahigkeit und
glanzendes Haar. Die Titan-Keramik-
Beschichtung des Lockenstabs bietet
ausgezeichnete Warmeleitung und eine
besonders glatte Oberflache fur perfekte
Locken.

Professioneller biirstenloser Motor

PRO

motor

Langlebiger, professioneller burstenloser Motor

fur das Stylen von Locken in alle Richtungen.
Fur gleichmangige nach rechts und

links eingedrehte Locken fiur einen vollig
symmetrischen Look. Verwenden Sie alternativ
die Funktion zum automatischen Drehen von

Locken fur eine Mischung aus in beide
Richtungen eingedrehten Locken fir einen
vollig nattrlichen Look.

3 Temperatur- und 3 Timer-Einstellungen

Mit den 3 Temperaturstufen (170 °C - 190 °C -
210 °C) und 3 Timer-Einstellungen (12 Sek. -
10 Sek. - 8 Sek.) erreichen Sie hervorragende
Ergebnisse fur weiche und definierte Locken
bei unterschiedlichen Haartypen. Die
Einstellung einer hohen Temperatur mit der
zusatzlichen Lockenstufe wird Ihre Locken zum
Beispiel noch definierter formen — ideal fur
dickeres Haar. Die Einstellung einer niedrigen
Temperatur in Kombination mit der kirzeren
Lockenstufe ist optimal far Haar, das
zusatzlichen Schutz braucht.

30 Sek. Aufheizzeit

Leistungsstarkes Heizelement fur eine kurze
Aufheizzeit von nur 30 Sekunden

Einfaches Locken am Hinterkopf

Der Philips ProCare Auto Curler verflgt Uber
ein ergonomisches Design, mit dem sich ganz
einfach perfekt gleichmaRige Locken auf dem
ganzen Kopf — selbst am Hinterkopf — stylen
lassen.

HPS940/00

Hitzebestandiges Styling

Unsere neue, verbesserte Kammer verursacht
keine Verbrennungen beim Styling. Anders als
bei herkdmmlichen Lockenstaben werden Sie
sich lhre Finger nie verbrennen, da unser
cleveres Design Hitze von allen anderen Stellen
als dem behandelten Haar vollstandig fernhalt.

2,0 m Kabel

2M

Das 2,0 m lange Kabel in Salonlénge sorgt fur
mehr Flexibilitat und eine erhohte
Benutzerfreundlichkeit. Dieses von Friseuren
empfohlene Kabel sorgt fur eine einfache
Verwendung des Philips ProCare Auto Curler
an jedem Ort. Es bietet lhnen zudem viel Platz,
um den gewdinschten Look zu erzielen.

3 Lockenrichtungen

3 verstellbare Lockenrichtungen (links, rechts
und automatisch) bringen Kreativitat in lhre
Lockenroutine. Nach rechts eingedrehte
Locken, nach links eingedrehte Locken — fur
seitliche Locken in perfekter Symmetrie — oder
automatisch eingedrehte Locken fur eine
Mischung aus in beide Richtungen
eingedrehten Locken fur einen vollig
naturlichen Look.



Automatischer Lockenstab

Daten

Zubehor
Reinigungszubehor fur Lockenstab
Zubehor fur Strahnenunterteilung

Technische Daten
Stromspannung: 110 bis 240 V
Kabellange: 2,0 m
Maximaltemperatur: 210 °C
Aufheizzeit: < 30 Sekunden
Motor: Burstenloser Motor

Temperatureinstellungen: 210 °C - 190 °C - 170
°C

3 Lockenrichtungen: Rechts - Wechselnd -
Links

Timer-Einstellungen: 8 Sek. — 10 Sek. — 12 Sek.
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Eigenschaften

Automatische Abschaltung: nach 60 Minuten
Aufhangeose

Kabelgelenk

Titan-Keramik-Beschichtung

Akustisches Signal wenn Locke fertig

Service
2 Jahre weltweite Garantie
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