
 

 

 

Seria 3000

  Tehnologie ThermoProtect

1600 W

3 setări de temperatură şi viteză

Difuzor de volum

 

BHD302/30

Uscător de păr

Uscare puternică la temperatură mai scăzută
cu accesoriul ThermoProtect
Accesoriul ThermoProtect cu design unic combină eficient aerul cald şi rece pentru
îngrijire zilnică.

Uşor de utilizat
3 setări de căldură şi viteză
Adaugă volum, maximizează grosimea, buclele şi elasticitatea

Grijă şi protecţie
Accesoriu ThermoProtect

Uscare puternică
Putere de uscare de 1600 W
Setare de aer rece pentru finisarea coafurii



Seria 3000
Uscător de păr BHD302/30

Repere Specificaţii
Putere de uscare de 1600 W

Acest uscător de păr de 1600 W creează un flux
de aer optim, pentru un păr frumos în fiecare zi.

Accesoriu ThermoProtect

Accesoriul ThermoProtect cu design unic
combină eficient aerul cald şi rece pentru îngrijire
zilnică. Scade temperatura cu 10 °C, în timp ce îţi
usucă în continuare părul.

3 setări de căldură şi viteză

Acest uscător de păr oferă 3 combinaţii de
viteză/căldură, pentru a obţine coafura perfectă
rapid şi uşor.

Setare aer rece

Setarea de aer rece îţi asigură un jet de aer rece
pentru finisarea şi fixarea coafurii.

Difuzor de volum

Difuzorul de volum distribuie fluxul de aer pe
păr, amplificând volumul şi reducând firele rebele
în timpul uscării. Pentru rezultate
excelente, ţine difuzorul aproape de calotă şi de
zona rădăcinilor. Pinii cu textură fină ai
difuzorului vor adăuga volum şi vor modela
buclele, maximizând elasticitatea.

Accesorii
Accesoriu ThermoProtect
Difuzor de volum

Specificaţii tehnice
Lungime cablu: 1,8 m
Tensiune: 220-240 V
Putere: 1600 W
Motor: CC

Caracteristici
Cârlig pentru depozitare
Setări de căldură/viteză: 3
Setări: Setare aer rece

Service
Garanţie internaţională 2 ani

Tehnologii de îngrijire
ThermoProtect
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