
 

เคร่ืองหนบีผมตรงแบบปลาย

ผมมีชวีติชวีา

StraightCare

  พรอมเทคโนโลยี SplitStop

เพื่อการปองกนัผมแตกปลาย

การปรบัสภาพเสนผมดวยไอออน

ผสม Keratin

 

BHS675/00 ใหผมของคณุเปนที่จบัตามอง
ปองกนัผมแตกปลายไดสงูสดุถงึ 95%*
เคร่ืองหนบีผมตรงแบบปลายผมมีชวิีตชวีาเปนเคร่ืองหนบีผมตรงชิ้นแรกที่ออกแบบมาเพื่อปกปองปลายผมที่
บอบบางของคุณดวยเทคโนโลย ีSplitStop คุณจึงสามารถเพลดิเพลนิกบัผมที่จัดทรงสวยงามและปลายผมที่มี
สุขภาพด!ี

ทรงผมท่ีจดัแตงทรงอยางสวยงาม
ผสม Keratin เพ่ือการดแูลที่ดกีวา
ถนอมดแูลมากข้ึนโดยการปรับสภาพดวยไอออนเพ่ือใหเสนผมเงางาม ไมช้ีฟู

ใชงานงาย
พรอมกบัแผนหนบียาวพิเศษ (105 มม.) เพ่ือการยดืผมที่สะดวกและรวดเร็ว
ปลายหวัเปาแบบเยน็ชวยใหผมเปนลอนไดงาย
ทาํความรอนรวดเร็ว พรอมใชภายใน 30 วินาที
สายไฟ 1.8 ม.
ระบบตดัไฟอตัโนมัตเิพ่ือการใชงานที่ปลอดภยั

พสิจูนแลววาชวยปองกนัผมแตกปลาย
เทคโนโลย ีSplitStop เพ่ือการปองกนัผมแตกปลายที่ดทีี่สุด
เซนเซอร UniTemp เพ่ือผมที่จดัทรงอยางสวยงามดวยความรอนที่นอยลง
เคลอืบดวยเซรามิคเพ่ือการรีดลื่นและปองกนัผมเสีย
การตั้งคาอณุหภมิูดจิติอล 11 รูปแบบเพ่ือการควบคุมไดเตม็ที่
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ไฮไลต
เทคโนโลยี SplitStop

ความลบัเพ่ือการปองกนัผมแตกปลายถงึขีดสุดของเราคือ
เทคโนโลย ีSplitStop ใหม ที่เปนการผสมผสานอยางไมเหมือน
ใครของเซนเซอร UniTemp และแผนเซรามิคเรียบลื่น เพ่ือให
เหมาะกบัสุขภาพผมของคุณ เซนเซอร UniTemp จะชวย
ปองกนัผมของคุณจากความรอนสูง อกีทั้งแผนจดัแตงทรงที่เรา
รับประกนัระดบัการเสียดสีนอยที่สุดเพ่ือปองกนัผมแตกปลาย

เซนเซอร UniTemp

เซนเซอร UniTemp ชวยปองกนัผมของคุณจากความรอนสูง
ดวยอณุหภมิูการจดัทรงที่สม่ําเสมอเพ่ือประสิทธภิาพที่ดข้ึีน: ได
ผลลพัธเดยีวกนัโดยใชการตั้งคาความรอนที่ตํ่าลง 20°C** จดั
แตงทรงผมไดอยางสมบรูณแบบดวยปลายผมที่ดเูตม็เปยมไป
ดวยชีวิตชีวา

ผสม Keratin

Keratin คือสวนประกอบที่จาํเปนของเสนผม ซึ่งทาํใหผมแข็ง
แรง มีสุขภาพด ีและดเูงางาม เซรามิคอดุมดวย Keratin เพ่ือ
ใหการดแูลเสนผมของคุณดยีิ่งข้ึน

การปรบัสภาพเสนผมดวยไอออน

การปลอยประจไุอออนลบชวยขจดัไฟฟาสถติ พรอมปรับสภาพ
เสนผมและปดผวิช้ันนอกของเสนผมเพ่ิมความเงางาม ทาํใหผม
เรียบ ไมหยกิฟู และโดดเดนเงางาม

แผนท่ีหนีบ 105 มม.

แผนยดืผมยาวแบบมืออาชีพขนาด 105 มม. ชวยใหยดืผมได
อยางรวดเร็วและงายดายยิ่งข้ึน

แผนเซรามคิ

แผนเซรามิคเรียบลื่นชวยปองกนัไมใหเกดิความเสียหายกบั
เสนผมของคุณในระหวางการจดัทรงดวยแผนหนบีที่เรียบลื่น

การตั้งคาอณุหภมูดิจิติอล

จอแสดงผลแบบดจิติอลพรอมการตั้งคาอณุหภมิู 11 รูปแบบสูงถงึ
230°C ชวยใหคุณควบคุมอณุหภมิูไดอยางสมบรูณแบบ ปรับ
อณุหภมิูตามชนดิเสนผมของคุณเพ่ือปองกนัผมเสีย

ปลายหัวเปาแบบเย็น

สวนปลายของหวัเปาแบบลมเยน็ทาํมาจากวัสดฉุนวนปองกนั
ความรอนชนดิพิเศษเพ่ือใหมีผวิสัมผสัเยน็ คุณสามารถจบัไดใน
ขณะที่มวนผมเพ่ือจดัแตงลอนผม ทาํใหเปนคลื่น และทาํใหผม
สปริงตวัสวย

รอนเรว็

อปุกรณนี้สามารถทาํความรอนไดรวดเร็ว พรอมใชงานไดภายใน
30 วินาที

สายไฟ 1.8 ม.

ใชงานสะดวก ดวยความยาวสายไฟ 1.8 ม.

ระบบตดัไฟอตัโนมตัิ

เคร่ืองจดัแตงทรงผมนี้มีคุณสมบตัติดัไฟอตัโนมัต ิคุณสมบตันิี้ได
รับการออกแบบมาเพ่ือความม่ันใจของผูใชงาน หากเปดเคร่ืองทิ้ง
ไว เคร่ืองจะปดการทาํงานโดยอตัโนมัตหิลงัจาก 30 นาที
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รายละเอยีดเฉพาะ
ขอมลูทางเทคนิค
แรงดนัไฟฟา: 110-240 V
ความยาวสายไฟ: 1.8 ม.
ระยะเวลาทําความรอน: 30 วินาที
ประเภทตวัทําความรอน: ทาํความรอนประสิทธภิาพสูง
ขนาดของแผน:

25x105 มม.
ระบบตดัไฟอตัโนมตั:ิ มี ภายใน 30 นาที

คณุสมบัติ
เคลอืบดวยเซรามคิ
สายไฟแบบปรบัหมนุได
ตะขอสาํหรบัแขวนเกบ็

บรกิาร
รบัประกนัท่ัวโลก 2 ป

เทคโนโลยีการดแูลเสนผม
การดแูลเสนผมดวยไอออน

* หลงัการทดลองใชยดืผมเปนเวลา 2 ป ที่ความรอน 200°С จากคนยโุรปเฉลี่ย
พบวาไมทาํใหผมแตกปลาย

* * อณุหภูมิเสนผมและการทดสอบกบัผูบรโิภคเม่ือเทยีบกบั HP8344
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