PHILIPS

Zehli¢ka na vlasy

Prestige

Prispbsobeneé vyrovnavanie pomocou SenselQ

Preukazane udrzanie az 93 % pevnosti vlasov™

BHS830/00
Predstavujeme prispdsobent zehlicku na viasy Philips s technologiou SenselQ,
ktora je navrhnuta tak, aby hlboko vnutri zachytila prirodzenu vihkost vasich viasov.
Avysledok? Pevné vlasy a zdravo vyzerajuci lesk pri kazdej Uprave vlasov.

Jednoduché pouzivanie

¢ Pohodlné tvarovanie ucesu s rolovacim puzdrom

¢ Jednoduché Zehlenie vlasov s 3 rezimami tvarovania
¢ Presné tvarovanie u¢esu pomocou chladnej spicky

« Kizanie bez tahania vlasov

¢ Rychle tvarovanie

Starostlivost o vase vliasy

« Jedine¢na starostlivost o vase vlasy
« Udrziava pevnost vlasov

« Systém Tetra lonic pre lesklé vlasy

Technolégia SenselQ

* Prispdsobuje Zehliaci vykon a zabranuje tak prehriatiu
¢ Prisp6sobené zehlenie vlasov

¢ Snimanie teploty vlasov



Zehli¢ka na vlasy

Hlavne prvky

Prisposobitelné

Technologia SenselQ pre prispésobené
zehlenie vlasov. Snima. Aktivny digitalny
senzor meria teplotu vasich vlasov viac ako 20
000-krat pocas stylingu. Prispb6sobi.
Inteligentny mikroprocesor automaticky
nastavuje teplotu, aby zabranil prehriatiu
vlasov. Stara sa o vase vlasy. Nasa technolégia
snimania a prispdsobovania chrani vlasy pri
stylingu a udrziava az 70 % ich prirodzenej
vlhkosti**.

Silné

oboch stranach zehlicky. Obohacujuce
molekuly odstranuju staticky naboj, odstranuju
kuceravost vlasov a dodavaju im ziarivy lesk.

Snimanie

3

Jedinec¢né vlasy si vyzaduju jedine¢nu
starostlivost. Takze tah po tahu sa Philips
Straightener Prestige prispdsobuje vam. Jeho
aktivny digitalny senzor meria teplotu vasich
vlasov viac ako 20 000-krat pocas stylingu,
aby vam zakazdym poskytol uces na mieru.

Adaptabilita

Zarucuje udrzanie az 93% prirodzenej pevnosti
vasich vlasov*, Zzehli¢ka na vlasy so SenselQ
zaistuje, Ze vase vlasy sa vo vnutri citia vzdy
zdravé, zatial ¢o zvonka vyzeraju elegantne a
ziarivo.

Systém Tetra lonic

Nechajte svoje vlasy pocitit ionmi obohatené
prostredie pomocou systému Tetra lonic.
Patentovany dizajn uvolnuje milidny ionov
pomocou 4 Specialnych trysiek vnorenych na

Inteligentny mikroprocesor je myslou a jadrom
SenselQ. Neustale analyzuje a upravuje
teplotu. Prispdsobenim svojho tepla pre vase
vlasy Zehli¢ka zabranuje prehriatiu a zaroven
poskytuje o¢akavany uces.

Starostlivost

Doprajte svojim vlasom exkluzivnu
starostlivost, ktoru si zaslUzia. Zehli¢ka na vlasy
s technologiou SenselQ udrzi az 70 %** vasej
prirodzenej vlhkosti vlasov, aby ste mali

elegantné a zdravo vyzerajlce vlasy plné lesku.

BHS830/00

Klzanie bez tahania vlasov

Prechadzajte po povrchu vasich vlasov bez
tahania, a to vdaka mimoriadne hladkym
platniam oSetrenym Specialnym filmom proti
treniu.

Jednoduché zehlenie vlasov

Stadi stlacit tlacidlo a zvolit jeden z troch

rezimov podla typu vlasov: Rychly rezim.
Zahrieva sa na 210 ° C pre tazko narovnatelné
vlasy vratane hrubych, drsnych alebo
kuceravych. Normalny rezim. Zahreje sa na 190
° C pre texturované alebo jemne vinité vlasy.
Jemny rezim. Zahreje sa na 170 ° C pre jemné,
bledé, svetlé alebo farbené vlasy. Na ochranu
vlasov sa SenselQ automaticky aktivuje vo
vsetkych rezimoch.

Presné tvarovanie ucesu

Chcete si vytvorit vlny? Ziaden problém. Medzi
platne umiestnite pramen vlasov a pocas
kizania oto¢te Zehlicku smerom dovnutra alebo
von. Uchopte za chladnu Spic¢ku volnou rukou
pre vacsiu kontrolu a presnost.



Zehli¢ka na vlasy BHS830/00

Technicke udaje

Prislusenstvo Nastavenia teploty: 14 Servis
Kryt na ochranu pred vysokou teplotou Teplota na tvorbu ucesu: 120 °C — 230 °C 2-roc¢na celosvetova zaruka
Rolovacie puzdro odolné voci teplu Automatické vypinanie: Ano, po 30 min
Technologie Setrné k vlasom
Technické sSpecifikacie Vlastnosti Starostlivost pomocou iénov: Ano, 4 ibnové
Napatie: 110-240 V Otocny kabel trysky
Dizka kabla: 2 m Indikator pripravenosti na pouzitie Plavajuce platne
Cas nahriatia: 15 s Hacik na odkladanie Technologia SenselQ
Velkost platne: 25 x 110 mm Nastavenie: 3 rezimy: Rychly, Normalny, Jemny
LED displej
Vot ava bradent rosoors PHILIPS
Verzia: 5.5.2

Autor si vyhradzuje pravo zmeny

Specifikacii bez oznamenia.

Ochranné znamky su majetkom

Koninklijke Philips N.V. alebo ich www.philips.com
prislusnych vlastnikov.

* Rezim SenselQ pri 200 ° C, priemerné vysledky
** Rezim SenselQ pri 170 ° C
***v porovnani s modelom Philips HP8372
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