
 

 

Philips 6400 series
Γεννήτρια ατμού με πίεση

Κλείδωμα μεταφοράς

GC6430
Η διπλάσια ταχύτητα σιδερώματος με πίεση ατμού
Συμπαγές, ισχυρό σύστημα σιδερώματος
Απολαύστε την ευκολία που παρέχει ένα συμπαγές σύστημα σιδερώματος και 
διπλασιάστε την ταχύτητα σιδερώματος με πίεση ατμού.

Φτάνει ακόμα και στα πιο δύσκολα σημεία
• Το άκρο ατμού σας επιτρέπει τη χρήση ατμού σε δυσπρόσιτα σημεία



 Ενεργό Άκρο Ατμού

Το μοναδικό άκρο εξαγωγής ατμού του σίδερου 
Philips συνδυάζει μια ιδιαίτερα μυτερή πλάκα με 
ειδικές επιμήκεις εγκοπές στην άκρη, για τα 
καλύτερα δυνατά αποτελέσματα ακόμα και στα 
πιο μικρά και δύσκολα σημεία.
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Τεχνικές προδιαγραφές
• Συχνότητα: 50-60
• Τάση: 220 - 240
• Ισχύς του μπόιλερ: 1370
• Ισχύς του σίδερου: 800
• Χρόνος εκκίνησης: 6

Βάρος και διαστάσεις
• Βάρος προϊόντος: 5,5
• Διαστάσεις προϊόντος: 319 x 199 x 166

Εύκολη χρήση
• Χειριστήριο: Λυχνία ετοιμότητας θερμοκρασίας
• Φτάνει στα δύσκολα σημεία: Ειδική εσοχή, 
Ενεργό Άκρο Ατμού

• Ευκολία στην εγκατάσταση και τη φύλαξη: 
Κλείδωμα μεταφοράς, Συμπαγής σχεδίαση, 
Εύκολη αποθήκευση καλωδίου και σωλήνα

Γλιστράει εύκολα
• Πλάκα: Αντικολλητική πλάκα

Άνετο σιδέρωμα
• Μήκος καλωδίου: 1,9 ιγ
• Προστασία κατά των αλάτων: Εύκολο ξέβγαλμα
• Εργονομικός σχεδιασμός του σίδερου: 
Εργονομικά σχεδιασμένο σίδερο για άνετο 
σιδέρωμα

• Μήκος σωλήνα: 1,7 ιγ
• Ασφαλής χρήση: Διακοπή ασφαλείας από 
υπερθέρμανση

• Χρήση και με νερό βρύσης: Και
• Χωρητικότητα δεξαμενής νερού: 800 ml

Αφαίρεση τσακίσεων
• Ατμός για κάθετο σιδέρωμα.: Συνεχής ατμός για 
κάθετο σιδέρωμα

• Συνεχής παροχή ατμού: Έως και 90 γρ/λεπτό
• Πλάκα: Ιδανική διάταξη οπών
• Πεπιεσμένος ατμός: Έως και 4 Bar
•
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