Philips Viva Collection
Mahlapress

700 W

Kiirpuhastus
2 |, XL toru
Lehter

HR1864/00

Rohkem mahla, vahem askeldamist

Valmistab korraga kuni kaks liitrit mahla ja puhastamine votab Uhe minuti

See Philipsi mahlapress pigistab puu- ja kodgiviljadest veelgi rohkem mahla vilja. Tanu
uudsele QUICKClean-tehnoloogiale kdib puhastamine Ghe minutiga. Nautige iga pdev

tervislikku kodus valmistatud mahla!

Lihtne kasutada

* Pressige marjalehtri abil mahla kdigist marjadest korraga

* Viljaliha saab labipaistva viljaliha néu abil lihtsalt kontrollida
* Seadme koiki osi saab kokku panna kiirelt ja lihtsalt

Puhas lihe minutiga!

* Tehnoloogia QuickClean

* Kiiresti puhastatav soel

* Viljaliha koguneb Uhte kohta ning seda on lihtne ara visata
* Siledad ja lihtsalt puhastatavad pinnad

Pigistab puu- ja kédgiviljast iga tilga vilja
* Pressige korraga kuni 2 | mahla

¢ Vaéimas, 700 W mootor

* XL-sisestamistoru (75 mm)
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Mahlapress
700 W Kiirpuhastus, 2 |, XL toru, Lehter

Esiletostetud tooted

Pressige korraga kuni 2 | mahla

Véite valmistada korraga kuni 2 | mahla, enne
kui viljalihanoud on vaja tiihjendada.

700 W mootor

700W

Jouline 700 W mootor tohusaks

peenestamiseks, segamiseks ja purustamiseks.

XL-sisestamistoru

75 mm labiméoduga eriti suur sisestamistoru
voimaldab pressida ka suuri puu- ja koogivilju
nagu 6unad, porgandid ja punapeedid neid
eelnevalt tiikeldamata.

Tehnoloogia QuickClean

Tanu QuickCleani tehnoloogiale on Philipsi
mahlapressi kerge puhastada. Selleks kulub
niitid vaid 1 minut — seda tanu seadmesisesele
viljalihanoule ja siledatele pindadele.

Kiiresti puhastatav soel

Soela kiilge jaab kinni palju viljaliha kiudusid,
mistottu on seda vaga raske puhastada. Tanu
uuenduslikule QuickClean tehnoloogiale on
koik soela pinnad siledad, ning seeparast saab
kiudusid eemaldada tavalise koogisvammi abil.

Seadmesisene viljalihanou

Kogu viljaliha kogutakse sinna, kus see peaks
olema: Philipsi mahlapressi viljalihanéusse.
Seega ei pea enam viljaliha eemaldama teistelt
osadelt, naiteks kaanelt. Tanu imarale kujule ja
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nurkade ning pragudeta siledatele pindadele
saab viljaliha kergelt katte ning néud on palju
lihntsam puhastada.

Sile ja lihtsalt puhastatav
Mabhlapressil on limar vorm ja siledad pinnad, et
seda oleks kraani all lihtne loputada.

Labipaistev viljaliha n6u

Nautige toeliselt interaktiivset
mahlapressimiselamust. Kaas ja viljalihanou on
labipaistvad, tanu millele naete puu- ja
koogiviliade mahlaks pressimist. Samuti saate
kohe naha, kui anum saab tais ja on aeg seda
tiihjendada.

Kiire ja lihtne kokkupanemine

Seadme koiki osi saab kokku panna kiirelt ja
lihtsalt.

Marjalehter

Marjade ja vaiksemate puuviljade panemine
sisestamistorusse voib lsna tiilitu olla. Asetage
marjalehter toru vastu ja saate koik marjad
Uhekorraga sisestada.
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Spetsifikatsioon

Projektlahenduse spetsifikatsioon * Pinge: 220-240 V
* Varvus(-ed): Alumiinium * Mahutavus: 2 L
* Korpuse materjal: Alumiinium * Juhtme pikkus: 1 m
* Kannu materjal: SAN-néu ja ABS-kaas * Sagedus: 50/60 Hz
* Viljaliha n6u ja toukuri materjal: ABS, SAN * Viljaliha n6u: 1,2 L
* Sisestamistoru labimoot: 75 mm
Lihtne puhastada * Mahukas mahlakann: 800 ml
* Noudepesumasinas pestavad tarvikud .
* Kiirpuhastus Uldised andmed
* Libisemiskindel jalg
Tarvikud * Kiiruseseadistus: 1
* Marjalehter * Sisseehitatud juhtmehoidik

* Ohutusklambrid
Tehnilised andmed
* Véimsus: 700 W
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