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Mahlapress

500 W

Kiirpuhastus
1,51
Tilgalukk

HR1832/45

Rohkem mahla, vahem askeldamist

Kaik Uhes kompaktses kujunduses

K&ik, mida te mahlapressilt ootate — suur mahlaeraldus, puhastamine Uhe minutiga —
kompaktses korpuses, mis on poole vdiksem! *. Nautige iga paev tervislikku kodus

valmistatud mahla!

Lihtne kasutada

* Viljaliha saab labipaistva viljaliha néu abil lihtsalt kontrollida
* Tilgalukk hoiab ara mahla tilkumise

» Koik eemaldatavad osad on néudepesumasinas pestavad

Puhas lihe minutiga!

* Tehnoloogia QuickClean

* Kiiresti puhastatav soel

* Viljaliha koguneb Uhte kohta ning seda on lihtne ara visata
* Siledad ja lihtsalt puhastatavad pinnad

Virske mahl iga paev

* Kompaktne mahlapress on teie koogis alati kaeparast
* Mahla pressimine otse klaasi

* Pressige korraga kuni 1,5 | mahla




Mahlapress
500 W Kiirpuhastus, 1,5 |, Tilgalukk

Esiletostetud tooted

Kompaktne disain

See poole viiksem* mahlapress vétab vihe
ruumi. Voite jatta selle koogi toopinnale voi
holpsalt hoiundada.

Kohe valmis serveerimiseks

See mahlapress voimaldab teil kasutada oma
klaasi (mille korgus on kuni 12 cm). Asetage
see otse sisseehitatud kraani alla ja olete mahla
valmistamiseks valmis.

Pressige korraga kuni 1,5 | mahla

Voite valmistada korraga kuni 1,5 I mahla, enne
kui viljalihanéud on vaja tiihjendada.

Tehnoloogia QuickClean

Tanu QuickCleani tehnoloogiale on Philipsi
mahlapressi kerge puhastada. Selleks kulub
niitid vaid 1 minut — seda tanu seadmesisesele
viljalihanoule ja siledatele pindadele.

Kiiresti puhastatav soel

Soela kiilge jaab kinni palju viljaliha kiudusid,
mistottu on seda vaga raske puhastada. Tanu
uuenduslikule QuickClean tehnoloogiale on
koik soela pinnad siledad, ning seeparast saab
kiudusid eemaldada tavalise koogisvammi abil.

Seadmesisene viljalihanou

Kogu viljaliha kogutakse sinna, kus see peaks
olema: Philipsi mahlapressi viljalihanéusse.
Seega ei pea enam viljaliha eemaldama teistelt
osadelt, naiteks kaanelt. Tanu imarale kujule ja

HR1832/45

nurkade ning pragudeta siledatele pindadele
saab viljaliha kergelt katte ning néud on palju
lihntsam puhastada.

Sile ja lihtsalt puhastatav
Mabhlapressil on limar vorm ja siledad pinnad, et

seda oleks kraani all lihtne loputada.

Labipaistev viljaliha n6u

Nautige toeliselt interaktiivset
mahlapressimiselamust. Kaas ja viljalihanou on
labipaistvad, tanu millele naete puu- ja
koogiviliade mahlaks pressimist. Samuti saate
kohe naha, kui anum saab tais ja on aeg seda
tiihjendada.

Tila tilgalukusti

O

Aktiveerimisel ei lase tilgalukk mahlal maha
tilkuda. Tilgalukusti on eemaldatav ja tehtud
noudepesumasinas pestavatest materjalidest
ning on seega viga lihtsalt puhastatav. Uhe
lihtsa liigutusega takistate mahla tilkumist ja
hoiate toopinna puhtana.
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Spetsifikatsioon

Ehituslikud andmed * Viljaliha néu: 1 L
* Varvus(-ed): Punane * Sisestamistoru labiméot: 55 mm
» Korpuse materjal: ABS-plastik * Mahukas mahlakann: 500 ml
* Kannu materjal: PP-plast .
* Viljaliha néu ja tukuri materjal: ABS, SAN Uldised andmed
* Libisemiskindel jalg
Tehnilised andmed * Sisseehitatud juhtmehoidik
* Voimsus: 500 W * Toote omadused: Puhastuseelne
* Pinge: 220/240 V *» Ohutusklambrid
* Juhtme pikkus: 0,80 m + Uks optimeeritud kiirus: K&ikidele puuviljadele

* Sagedus: 50/60 Hz
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* Vérreldes Avance'i kollektsiooni mahlapressiga HR1869/70,
www.philips.com HR1869/71, HR1869/73



http://www.philips.com

