Philips Performer Silent
Dulkiy siurblys su maiseliu

Didziausia galia. Maziausias garsas™

99,9 % dulkiy surinkimas . L ) o o
750 W Susiurbia ir sulaiko > 99,99 96** dulkiy ir alergeny

69 dB tyliam siurbimui

Svarios grindys — sveikesni namai. Naujasis ,,Philips Performer Silent"* iésiskiria paZangia
antgalio technologija, kuri kruopsdiai sulaiko purva ir smulkias dulkes, kad aplinka baity
sveika. Jis veikia 66 dB garsu, todél yra masy pats tyliausias dulkiy siurblys.

Auksciausios kokybés efektyvumas

* 99,9 % dulkiy surinkimas** — gilus valymas

* Antialerginis filtras sulaiko 99,9 % daleliy; Sertifikatas ECARF

* 750 WV variklis — stipri siurbimo galia

* Antgalis parketui su minkstais Sereliais, apsaugoti nuo jbrézimy
* Valykite tyliai ir niekam netrukdykite bet kada

* ,, TriActive” antgalis yra skirtas 3 kruopstaus valymo veiksmams

Valymas be pastangy
FC8779/09 * Paprastai naudojami, ilgalaikiai maiSeliai telpa dideléje 4 litry talpos dulkiy surinkimo kameroje

* | rankeng integruotas ir paruostas naudoti minkstas Sepetys

* ligas 12 metry pasiekiamas atstumas — pasieksite toliau neisjunge is elektros lizdo
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Dulkiy siurblys su maiseliu

99,9 % dulkiy surinkimas 750 WV, 69 dB tyliam siurbimui

Ypatybes

Labai nasus 750 W variklis

ligas 12 metry pasiekiamas atstumas

FC8779/09

ligalaikiai 4 | talpos maiseliai

Labai nasus 750 W variklis — kaskart uztikrintas
galingas, puikus valymas.

99,9 % dulkiy surinkimas**

>~
99.9%

Su ,, TriActive Pro* antgaliu ir didele siurbimo

galia uztikrintai susiurbsite 99,9 % smulkiy
dulkiy**,

Tylus siurbimas

Sukurtas taip, kad nekelty didelio triuksmo, tad
galite siurbti tyliai bet kuriuo metu ir
netrukdyti kitiems, esantiems namuose.
Sertifikuota ,,Quiet Mark".

Itin ilgas 12 metry laidas, kad galétuméte ilgiau
naudoti neisjungdami is tinklo.

Sertifikuotas antialerginis filtras

Sertifikuotas antialerginis filtras sulaiko 99,9 %
smulkiy dulkiy daleliy, jskaitant Ziedadulkes,
gyvuny plaukus ir dulkiy erkutes — puikiai tinka
kenciantiems nuo alergijy.

Integruotas Sepetys

Dulkiy valymo Sepecio jrankis jmontuotas j

rankena, kad visada biity paruostas naudoti
valant baldus, lygius pavirsius ir apmusalus.

Su didelés 4 litry talpos dulkiy surinkimo
kamera ir ilgalaikiais universaliais maiseliais
optimali siurbimo galia isliks iki galo, kol reikés
tvarkingai istustinti sandary maiselj.

» TriActive‘‘ antgalis

P
Ao

,» TriActive+* antgalis atlieka 3 valymo
veiksmus vienu perbraukimu. Specialios
konstrukcijos padas pasalina dulkes giliai is
kilimy, o didelé anga priekyje susiurbia didelius
nesvarumus. Abiejose antgalio pusése esantys
oro kanalai susiurbia bet kokias dulkes ir
nesvarumus palei sienas ar baldus.

Antgalis parketui

Nebéra rizikos jbrézti, nes svelnis antgalio
Sereliai sukurti specialiai tam, kad atsargiai
valyty kieta grindy danga.



Dulkiy siurblys su maiseliu

99,9 % dulkiy surinkimas 750 WV, 69 dB tyliam siurbimui

Specifikacijos

Antgaliai ir priedai

* Pridéti priedai: Siauras jrankis, Mazas antgalis,
Integruotas Sepetys

« Standartinis antgalis: ,, TriActive* antgalis

* Papildomas antgalis: Antgalis parketui

Konstrukcija
* Spalva: Tamsi ryskiai mélyna

Svoris ir matmenys
* Gaminio matmenys (IxPxA): 470 x 320 x 280 mm
* Gaminio svoris: 5,4 kg

Pastovumas
* Pakuoté: >90 % perdirbamos medziagos
* Vartotojo vadovas: 100 % perdirbamas popierius

Veiksmingumas
* |einanti energija (IEC): 650 W
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Versija: 1.0.2
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* Garso lygis: 69 dB
* |einanti energija (maks.): 750 W

Filtravimas

* Dulkiy maiselio tipas: L. ilgo naud. klasik. S tipo
mais.

* Dulkiy turis: 4 |

* ISmetimo filtras: Priesalerginis filtras

* Variklio filtras: Mikrofiltras

Naudojimo trukmeé

* Veikimo spindulys: 12 m

* Vamzdzio sujungimas: SmartLock

* Nesimo rankena: Virsuje ir priekyje

* Vamzdzio tipas: Metalinis dviejy daliy teleskopinis
vamzdis

* Energijos tiekimo valdymas: Elektronika aplinkoje

* Maitinimo laido ilgis: 9 m

* Dulkiy maiSelio pilnumo indikatorius

* Su ratukais: Guma

© 2023 ,,Koninklijke Philips N.V.*
Visos teisés saugomos.

Specifikacijos gali biti keic¢iamos be jspéjimo. Prekiy
zenklai yra ,,Koninklijke Philips N.V.“ ar jy atitinkamy
savininky nuosavybé.

www.philips.com

FC8779/09

* *i8 visy ,,Philips* dulkiy siurbliy su maiSeliais.

* *dulkiy siurbimas nuo kiety grindy (IEC62885-2) ir tokiy mazy kaip
0,3 pm daleliy filtravimas pagal ES energijos vartojimo efektyvumo
etikete.
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