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Philips PowerPro Expert
Dulkiy siurblys be maiselio

Philips power pro expert - 40% efektyvesnis dulkiy siurbimas

p " Lengvas dulkiy pasalinimas
,Parque

,,Philips PowerPro Expert” dulkiy siurblys be maiselio perkelia valyma j kita lygmenj. Su
,PowerCyclone 6" ir,, TriActiveMax" antgaliu puikiai iSvalysite bet kokias grindis. Dézé
pagaminta taip, kad ja bty lengva istustinti.

Oro valymo filtro sistema
* EPA10 filtravimo sistema su ,,Airseal”, kad oras biity sveikesnis

Valymas be pastangy
* llgai naudojamas plaunamas filtras
* Lengva konstrukcija ir manevringumas

Lengvas dulkiy pasalinimas
* Pazangus dulkiy surinkimo konteineris, kurj lengva istustinti

FC9723/09 I3skirtiné kokybé

* A klasés veiksmingumas valant kietas grindy dangas

* ,,PowerCyclone 6 nepriekaistingai atskiria dulkes ir ora

* Naujasis ,,trys viename* ,, TriActive+* antgalis puikiai surenka visas dulkes
* Itin plonas ir lankstus kietoms grindims skirtas antgalis

* Antgalis, skirtas optimaliam visy tipy kiety grindy valymui
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Ypatybes

Kiety grindy valymo klasé A praskleidzia kilima specialiai sukurtu padu ir ligai naudojamas plaunamas filtras
iSvalo visas dulkes. 2) Traukia didelius trupinius
per didele priekyje esancia anga. 3) ISvalo salia
baldy ir sieny esancius dulkes ir purva dvejais
Soniniais Sepeciais.

»DiamondFlex‘ kietoms grindims
skirtas antgalis

Sis gaminys pasiekia didZiausia valymo Poroloninj filtra galite patogiai iSplauti po

efektyvuma ant kiety grindy dangos. Surenka tekanciu vandeniu ir naudoti toliau.
dulkes 100 %!
Lengva konstrukcija

,,PowerCyclone 6

Itin plonas ir lankstus kietoms grindims skirtas
antgalis yra itin manevringas ir pasizymi puikiu
pasiekiamumu. Itin plonas korpusas ir galimybé
pasisukti 180 laipsniy kampu leidZia pasiekti net
sunkiai prieinamas vietas ar iSsiurbti po baldais.

‘III..
* -,

Per didele anga priekyje jtraukiamos didesnés
dalelés.

Lengva i$tudtinti dulkiy surinkimo déze  Vos 5,5 kg konstrukeija uZtikrina
manevringuma.

Geriausi valymo rezultatai akimirksniu su 3
veiksmingy Zingsniy ,,PowerCyclone 6
technologija: 1) dél tiesios ir glotnios oro
jleidimo angos oras greitai patenka j
,,PowerCyclone*; 2) lenktas oro praleidimo

Kiety grindy antgalis

takas padidina j cikloning kamera kylancio oro
greitj; 3) ciklono virsuje oro iSleidimo mentés
veiksmingai nuo oro atskiria dulkes.

,» TriActiveMax‘‘ antgalis

Dulkiy surinkimo konteineris pagamintas taip,
kad jj iStustintuméte be vargo. Dél unikalios jo

formos ir lygaus pavirsiaus dulkés renkasi

vienoje puséje ir tolygiai nuslenka j dulkiy talpa.  Kietu grindy antgalis puikiai valo visy tipy kietas
grindis, ypac parketa ir plyteles. 1) Specialiis
minksti Sepedio Sereliai saugo grindis nuo
ibrézimy. 2) Specialus minksty Sereliy
iSdéstymas uztikrina optimaly dulkiy surinkima
nuo visy kiety grindy. 3) Antgalis yra lengvas ir

turi ratukus, todél galésite lengvai manevruoti
,» TriActiveMax* antgalis puikiai priglunda prie grindy pavirsiumi.
grindy ir surenka visas dulkes. 1) Svelniai
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,,Parquet+*

Specifikacijos

Antgaliai ir priedai

* Pridéti priedai: Siauras jrankis, ,,Du viename*
Sepetys / mazas antgalis

« Standartinis antgalis: ,, TriActiveMax" antgalis

* Papildomas antgalis: ,,DiamondFlex* antgalis,
Antgalis kietoms grindims

Konstrukcija
* Spalva: Titaninis

Svoris ir matmenys

* Gaminio matmenys (IXPxA): 505 x 292 x 292 mm
* Pakuotés matmenys (I x P x A): 650x330x310 mm
* Gaminio svoris: 5,5 kg

Pastovumas
* Pakuoté: >90 % perdirbamos medziagos
* Vartotojo vadovas: 100 % perdirbto popieriaus

Veiksmingumas
* |einanti energija (IEC): 650 W

ISleidimo data 2024-01-12

PHILIPS

Versija: 1.1.1

EAN: 87 10103 69255 3

* Metinis energijos suvartojimas: 27.9 kW
* Oro srové (maks.): 26 I/s

* Garso lygis: 76 dB

* Siurbimas (maks.): 17 kPa

Filtravimas

* Dulkiy turis: 2 |

* ISmetimo filtras: EPA 10 filtras

* Variklio filtras: llgai naudojamas plaunamas filtras

Naudojimo trukmeé

* Veikimo spindulys: 10 m

* Vamzdzio sujungimas: SmartLock

* Nesimo rankena: Virsuje ir priekyje

* Vamzdzio tipas: Metalinis dviejy daliy teleskopinis
vamzdis

* Energijos tiekimo valdymas: Elektronika aplinkoje

* Maitinimo laido ilgis: 7 m

* Su ratukais: Guma

© 2024 ,,Koninklijke Philips N.V.*
Visos teisés saugomos.

Specifikacijos gali biti keic¢iamos be jspéjimo. Prekiy
zenklai yra ,,Koninklijke Philips N.V.“ ar jy atitinkamy
savininky nuosavybé.

www.philips.com
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* Dulkiy susiurbimo rezultatai lyginami su populiariausiu Europoje
dulkiy siurbliu. 2014 m . vasario—balandZio mén. tyrima ant kilimo
dangos atliko nepriklausomas bandymy institutas laikydamasis DIN
EN 60312/11/2008 reikalavimy
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