PHILIPS

DECT-i beebimonitor

Kd&ige usaldusvaarsem tihendus teie ja beebi vahel
100% privaatne, haireteta toimiv 100% privaatne halreteta

Kristallselge heli

SCD735 beebimonitor tagab suurema paindlikkuse kuni 24 h enne, kui peate seda
uuesti laadima ning kristallselge heli. Samuti on olemas lai valik rahustavaid ja
kindlustunnet sisendavaid funktsioone. Kindlasti naudib beebi ka téhistaeva
valgusprojektorit.

Kuni 24 tundi jalgimist

Tahevalgusega 66tule projektor

Vabadus ja paindlikkus
e ¢ Dokkimisjaam mugavalt laadimiseks
¢ Suurem paindlikkus tdnu 24-tunnisele jalgimisele
¢ Sobralik 66reziim kuva hamardamiseks ja heli vaigistamiseks
¢ Tooulatus kuni 330 meetrit*

Usaldusvaérne ithendus ja pidev kindlustunne

- DECT-tehnoloogia tagab nullinterferentsi ja 100% privaatsuse
« Kristallselge heli tdnu DECT-tehnoloogiale

SCD735/52 « Tanu LED-mérgutuledele teate, et thendus on loodud

« Energiasaastlik Smart ECO-reziim minimaalseks edastamiseks
« Jalgige beebi toa temperatuuri ja seadistage méarguanded

Rahustav ja und soodustav

¢ Rahustav 66valgus ja hallilaulud teie vaiksekese rahustamiseks
¢ Rahustage oma beebit tahistaeva projektsiooniga

¢ Kaugraakige oma beebiga



DECT-i beebimonitor

Spetsifikatsioon

Komplektis

Beebi seade

Patareid: 2 x AA-patareid
Patareid beebi seadmele: Ei
Rihmaklamber

Keskseade

Laadimisalus

Toiteadapter: 2x
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Edastamine
Automaatne kanali valimine
Sagedusriba: DECT

Mugavus
Mikrofoni tundlikkuse reguleerimine

Voéimsus
Keskseadme laadimisaeg: Kuni 10 tundi
Keskseadme tooaeg: Kuni 24 tundi

PHILIPS

SCD735/52

Tehnilised andmed
Tootemperatuuri vahemik: 0-40 °C

Omadused

Tooulatus 6ues kuni: 330 m
Temperatuuriandur
Rahustavad unelaulud

Logistilised andmed
F-karbi méotmed (Lx KxS):220x 156 x 94 mm
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