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เคร่ืองฟอกอากาศและเพิ่ม
ความช้ืนอากาศ

VitaShield IPS และ NanoCloud
เซนเซอรคู
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มอบอากาศท่ีดีตอสุขภาพเสมอ

ดวยการควบคุมอากาศและความช้ืนอัจฉริยะ
หายใจเขารับอากาศท่ีดีตอสุขภาพดวยเครื่องฟอกอากาศและเพ่ิมความชื้นของ Philips 
ซ่ึงระบบการกรองมืออาชีพ VitaShield IPS จะฟอกอากาศในขณะท่ีเครื่องเพ่ิมความช้ืนซ่ึงมีเทคโนโลยี 
NanoCloud เพ่ิมความช้ืนในอากาศชวยใหรูสึกสบาย

ทุกเวลา
• การเตือนปกปองอากาศดี
Always
• ล็อคกันเปดปองกันการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาโดยไมไดตั้งใจ
อากาศที่ดีตอสุขภาพ
• การควบคุมอากาศและความชื้นอัจฉริยะฟอกอากาศและเพิ่มความชื้น
• เซนเซอรคูใหการตอบสนองที่ชัดเจนเกี่ยวกับค ุณภาพอากาศและความช้ืน
อากาศที่ดีตอสุขภาพ
• VitaShield IPS คุณภาพเยี่ยมพรอมดวยเทคโนโลยีจากเยอรม ัน
เรียบงาย
• การตั้งคา 5 จังหวะที่จะใหทางเลือกความเร็วพัดลมที่เพียงพอแกคุณ
• โหมดอัตโนมัติชวยใหมั่นใจในการทํางานที่ไมย ุงยาก
• สัญญาณไฟ LED 3 ขั้นตอนแสดงระดับคุณภาพอากาศอยางช ัดเจน
• การตั้งคาความช้ืน 3 ขั้นตอน



 การตั้งคาความชื้น 3 ขั้นตอน

การตั้งคาความช้ืน 3 
ขั้นตอนปรับคาความช้ืนใหตรงตามที่คุณตองกา
ร

การตั้งคาความเร็วพัดลม 5 จังหวะ
การตั้งคา 5 
จังหวะที่จะใหทางเลือกความเร็วพัดลมที่เพียงพ
อแกคุณ

สัญญาณไฟแสดงคุณภาพอากาศ

สัญญาณไฟ LED 3 
ขั้นตอนแสดงระดับคุณภาพอากาศอยางชัดเจน

ล็อคกันเปด
ล็อคกันเปดปองกันการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาโด
ยไมไดตั้งใจ

เซนเซอรคู
เซนเซอรคูวัดและควบคุมคุณภาพอากาศและค
วามชื้นและใหการตอบสนองที่ชัดเจนเกี่ยวกับคุ
ณภาพอากาศและความช้ืน

โหมดรอทํางาน
ผลิตภัณฑจะลดความเร็วของพัดลมและระดับเ
สียงลงในโหมดรอทํางาน 
ไฟทั้งหมดบนตัวผลิตภัณฑจะดับลง

ตัวจับเวลา

ตัวจับเวลาแบบ 1/4/8 ชั่วโมงที่ใชงานงาย

VitaShield IPS คุณภาพเยี่ยม

VitaShield IPS 
คุณภาพเยี่ยมพรอมดวยเทคโนโลยีจากเยอรมัน
ชวยกรองกาซ (กาซฟอรมาลดีไฮด โทลูอีน 
และสารประกอบอินทรียระเหยงาย (TVOC)) 
และมลพิษ (อนุภาคขนาดเล็ก สารกอภูมิแพ 
แบคทีเรีย และไวรัส) ที่เปนอันตรายที่มีขนาด 
&gt;0.02 ไมครอนออกไป*

อากาศที่ดีตอสุขภาพ

Healthy Air Protect Alert 
จะเตือนคุณทันทีเมื่อถึงเวลาที่คุณตองเปลี่ยนแ
ผนกรอง หากไมเปลี่ยนแผนกรองตามเวลา 
เคร่ืองจะหยุดทํางานเพื่อหลีกเลี่ยงการทํางานอย 
างไมมีประสิทธิภาพอันเนื่องมาจากแผนกรองเต็
ม 
ใหคุณแนใจวาจะไดรับอากาศที่ดีตอสุขภาพอย ูเ
สมอ

โหมดอัตโนมัติ

โหมดอัตโนมัติชวยใหมั่นใจในการทํางานที่ไมย ุ
งยาก

การควบคุมอากาศและความชื้นอัจฉริยะ

การควบคุมอากาศและความชื้นอัจฉริยะฟอกอา
กาศและเพิ่มความชื้น
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ไฮไลต
เคร่ืองฟอกอากาศและเพิ่มความช้ืนอากาศ
VitaShield IPS และ NanoCloud เซนเซอรคู
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ขอมูลจําเพาะดานการออกแบบ
• วัสดุของตัวเครื่อง: พลาสติก ABS
• สี: สีขาวเคลือบมัน
• แผงควบคุม: ปุม
• สัญญาณไฟความเร็วพัดลม: บนแผงควบคุม
ขอมูลดานลอจิสติก
• ประเทศผูผลิต: จีน
ขอมูลจําเพาะทางเทคนิค
• แรงดันไฟฟา: 220-240 V
• ความยาวสายไฟ: 1.8 ม.
• ความถี่: 50 เฮิรตซ
• เซนเซอรตรวจวัดคุณภาพอากาศ: อนุภาค
• กําลังไฟ (จีน): 68 วัตต
• ระดับเสียง: 36 dB(A)

น้ําหนักและขนาด
• ขนาดผลิตภัณฑ (กวาง x ลึก x สูง): 210 x 365 x 

605 มม.
• น้ําหนักผลิตภัณฑ: 8.3 กก.
• น้ําหนักกลอง F-box (รวมผลิตภัณฑ): 10.2 กก.
• ขนาดกลอง F-box (กวาง x ลึก x สูง): 291 x 447 x 

672 มม.
ประสิทธิภาพ
• กรอง TVOC: 99%***
• CADR (ควันบุหรี่): 223 ลบ.ม./ชม.***
• กรอง PM2.5: 99%***
• กรองแบคทีเรีย: 99%****
• กรองโทลูอีน: 99%***
• กรองไวรัส: 99.1%****
• กรองกาซฟอรมาลดีไฮด***: 90 %
•
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รายละเอียดเฉพาะ
เคร่ืองฟอกอากาศและเพิ่มความช้ืนอากาศ
VitaShield IPS และ NanoCloud เซนเซอรคู

* **CADR (ควันบุหร่ี) ทดสอบโดยบุคคลท่ีสาม ***PM2.5 
ทดสอบโดยบุคคลท่ีสาม (5.0 +/- 0.5) มก. ***ฟอรมาลดีไฮด โทลูอีน 
และ TVOC ทดสอบโดยบุคคลท่ีสามในหองทดลองขนาด 30 
ลูกบาศกเมตรในเวลา 3 ช่ัวโมง (1.0 +/- 0.2) มก./ลบ.ม. (2.0 +/- 0.4) 
มก./ลบ.ม และ (6.0 +/- 1.2) มก./ลบ.ม (ท้ังหมดนี้ตามขอมูลใน GB/T 
18801-2008, GB/T18883-2002)

* *ตามรายงานการวัดความเสี่ยงทางจุลชีววิทยาป 2008 
ขององคการอนามัยโลก (WHO) ไวรัสไขหวัดนก ไวรัสไข หวัดใหญ 
แบคทีเรียลิเจียนแนร ไวรัสตับอักเสบ และโคโรนาไวรัสซารส 
มีขนาดใหญกวา 0.02 ไมครอน

* ***คุณสมบัติตานแบคทีเรียทดสอบตามขอมูลใน GB21551.3 
โดยใชสแตปฟโลคอคคัส อัลบัส (Staphylococcus Albus) 
ความเขมขนเร่ิมตนคือ 1*105 cfu/ลบ.ม. 
****ไดรับการทดสอบสําหรับการกําจัดสายพันธุไวรัส MS2 ท่ี Intertek 
Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา (ทดสอบเปนเวลา 2 
ชั่วโมงในหองขนาด 11 ลูกบาศกเมตร) ความเขมขนเร่ิมตนเทากับ 
1.3*107 pfu/มล.)

* ทดสอบสําหรับสแตปฟโลคอคคัส อัลบัสและไวรัส MS2 
โดยมีสภาพอางอิงตาม ****

http://www.philips.com

