PHILIPS

DECT mazula

uzraudzibas ierice

Visuzticamaka saikne ar jasu mazuli
100 % privatums, bez
traucejumiem 100 % privatums, nekadu traucejumu

el s diare. Muasu mazula monitors SCD735 nodrosina lielaku elastibu, lidz pat 24 stundu
Lidz 24 stundu uzraudziba uzraudzibu pirms atkartotas uzlades un kristaldzidru skanu. Ar dazadam

. . nomierinasanas funkcijam. JGsu bérnam patiks zvaigznotas nakts gaismas projektors!
Zvaigznota naktslampina-

projektors Briviba un elastiba

« Dokstacija értai uzladei

« Lielaka elastiba ar Iidz pat 24 stundu uzraudzibu

« Naktsmiera rezims, displeja spilgtuma un skaluma limena samaz.
< Darb. rad. lidz 330 metriem*

? seeee Uzticams savienojums un pastaviga miera sajuta

* DECT tehnologija garanté darbibu bez traucéjumiem un 100 % privatumu
¢ Kristaldzidra skana, pateicoties DECT tehnologijai

« Ziniet, ka savienojums ir aktivs, pateicoties LED bridinajuma indikatoriem
¢ Energotaupigais Smart ECO rezims minimalam parraidém

¢ Uzraugiet temperatiru sava mazula istaba un iestatiet bridinajumus
SCD735/52

Nomierinosa atmosféra un miegs

« Nomierinosa naktslampina un Stpuldziesmas, lai nomierinatu mazuli

« Nomieriniet mazuli ar zvaigznotu naktslampinu — projektoru

« Sarunajieties ar mazuli attalinati



DECT mazula uzraudzibas ierice

Specifikacijas

leklauts

Mazula ierice

Baterijas: 2 x AA baterijas
Baterijas mazula iericei: Né
Jostas piespraude

Vecaku ierice

Uzladésanas stativs
Stravas adapteris: 2x
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Tpasums.

Parraide
Automatiska kanalu izvéle
Frekvencu josla: DECT

Lietosanas komforts
Mikrofona jutibas kontrole

Stravas padeve
Vecaku ierices uzlades ilgums: Lidz 10 stundam
Vecaku ierices darbibas laiks: Lidz 24 stundam

Izlaides datums
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Versija: 3.3.1
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SCD735/52

Tehniska specifikacija
Darbibas temperatiras amplitida: 0-40 °C

Funkcijas

Darb. rad. arpus telpam lidz: 330m
Temperatdras sensors
Nomierinosas Spuldziesmas

Logistikas dati
F kastes izmeri (P x A x Dz.): 220 x 156 x 94 mm
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