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StraightCare

Essential

 
ThermoProtect tehnoloģija

Kopšana ar joniem mirdzošiem

matiem

Keratīnu aktivizējošas plātnes

6 LED temperatūras iestatījumi

 
BHS378/00

Gludi un mirdzoši mati ar apstrādi ar joniem un kontroli

Īpaši izstrādāts vieglai un ātrai ieveidošanai ar garām keratīnu aktivizējošām plātnēm un 6 LED temperatūras

iestatījumiem. Rūpējieties par saviem matiem ar ThermoProtect tehnoloģiju, kas novērš pārkaršanu un nodrošina

jūsu matiem spožu mirdzumu, pateicoties jonu apstrādei.

Vienkārša lietošana

Taustiņu bloķēšanas funkcija drošai un vieglai uzglabāšanai

6 LED temperatūras iestatījumi precīzai kontrolei

Automātiska izslēgšanās lietošanas drošībai

Universāls spriegums izmantošanai visā pasaulē

Īss uzsilšanas laiks, gatavs lietošanai pēc 30 sekundēm.

100 mm garas plātnes ātrai un vienkāršai taisnošanai

Skaisti ieveidoti mati

Apstrāde ar joniem padara matus spīdīgus un novērš sprogas

Temperatūras diapazons no 160°C līdz 230°C

Matu kopšana

ThermoProtect tehnoloģija

Keratīna keramiskās plātnes vieglai taisnošanai un mirdzošiem matiem
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Izceltie produkti

ThermoProtect tehnoloģija

ThermoProtect tehnoloģija vienmērīgi izdala

temperatūru pa visām plātnēm, novēršot

pārkaršanu, lai aizsargātu jūsu matus.

Jonu iedarbība

Negatīvi lādētie joni likvidē statisko elektrību,

kondicionē matus un piegludina matu

kutikulas, tādējādi padarot matu mirdzumu un

spīdumu intensīvāku. Rezultāts ir mirdzoši,

gludi mati, kas "nepūkojas".

Keratīna keramiskās plātnes

Keratīnu aktivizējošas keramiskās plātnes viegli

slīd pa matiem, lai veidošana būtu ātra un

vienkārša.

Temperatūras diapazons

Izvēlieties temperatūru diapazonā no 160°C

līdz 230°C, lai nodrošinātu noturīgu rezultātu,

samazinot matu bojājumu risku.

6 LED temperatūras iestatījumi

Regulējami temperatūras iestatījumi 160 °C–

230 °C diapazonā ar skaidru LED indikatoru

precīzai kontrolei. Zemākas temperatūras

iestatījumi pēdējiem labojumiem un saudzīgai

veidošanai. Augstākas temperatūras —

noturīgiem rezultātiem. Izmantojiet precīzas

veidošanas priešrocības, lai mati būtu

aizsargāti.

100 mm garas plātnes

Garākām 100 mm plātnēm ir labāka saskarsme

ar matiem, lai palīdzētu jums sasniegt

perfektus taisnošanas rezultātus vieglāk un

ātrāk.

Ātrs uzsilšanas laiks

Matu taisnotājam ir īss uzsilšanas laiks — tas ir

gatavs lietošanai pēc 30 sekundēm.

Automātiska izslēgšanās

Lai lietošana būtu droša, matu veidotājam ir

automātiska izslēgšanās funkcija. Tas

automātiski izslēdzas pēc 60 minūtēm.

Taustiņu bloķēšanas funkcija

Plātnes var nobloķēt aizvērtā pozīcijā drošai un

vieglai uzglabāšanai.

Universāls spriegums

Savietojams ar 110–240 V spriegumu. To var

izmantot jebkurā pasaules vietā.
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Specifikācijas

Tehniskā specifikācija

Vada garums: 1,8 m

Spriegums: 110–240 V

Uzkarsēšanas laiks: 30 sek.

Temperatūras vadības veids: Slīdnis ar LED

indikatoru

Garas plāksnes: 28X100mm

Ieveidošanas temperatūra: 160°C / 230°C

Funkcijas

Grozāms vads

Indikators, kas norāda gatavību lietošanai

Plākšņu materiāls: Keratīnu aktivizējošas

keramiskās plātnes

Uzglabāšanas āķis

Plātņu fiksators

Serviss

2 gadu vispasaules garantija
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