Philips 3000 Series
Luftbefeuchter -
Refurbished

Befeuchtet Raume bis zu 45 m?

300 ml/h Befeuchtungsrate
Bis zu 99% weniger Bakterien
Automatische
Feuchtigkeitseinstellungen

HU3918

Atmen Sie den Unterschied

Befeuchtung trockener Luft und automatische Anpassung

Fillen Sie Ihr Zuhause mit angenehmer, reiner Luft. Dank NanoCloud Technologie findet die
Befeuchtung mit 99% weniger Bakterien (1) statt und es bleiben kein wei3er Staub und keine nassen
Stellen zurlick. Intelligente Sensoren und gleichmaBige Luftverteilung sorgen fUr die ideale

Luftfeuchtigkeit im ganzen Raum.

Seamless operation
* Automatische Luftbefeuchtung mit 3 Einstellungen

Superior performance
* GleichmaBige, effektive Zirkulation im gesamten Raum

Effortless control
* Ruhemodus fiir ruhige Nachte

Seamless operation
* Sicher, effektiv und vollkommen natiirlich (5)

Seamless operation
* Kein weiBer Staub und kein nasser Boden (4)
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Besonderherten

Wirksame Befeuchtung

3 Liiftergeschwindigkeiten und automatische
Einstellungen bieten die Leistung und den
Komfort Ihrer Wahl. Mit einem AusstoB3 von
bis zu 300 ml/h werden Raume von bis zu
45 m2 effektiv befeuchtet. (2,3)

NanoCloud-Technologie

Die einzigartige NanoCloud Technologie

wendet einen natiirlichen
Verdunstungsprozess an, um reinen
Woasserdampf zu erzeugen. Der ultrafeine
NanoCloud Nebel ist nicht sichtbar und
Bakterien und Riickstande konnen sich nur
duBerst schwer an diesen anhiangen — die Luft
wird also mit bis zu 99% weniger Freisetzung
von Bakterien befeuchtet als bei liblichen
Ultraschall-Luftbefeuchtern. (1)

GleichmiBig verteilte feuchte Luft

Ein 360-Grad-Diffusor verteilt die befeuchtete
Luft gleichmaBig im gesamten Raum. Der

ultrafeine NanoCloud Dampf verteilt sich
groBflachiger und verhindert besonders in

groBen Riumen eine Ubersittigung fiir eine
effektive Befeuchtung.

Kein weiBer Staub und kein nasser
Boden

Der unsichtbare Nebel von NanoCloud
verursacht keinen weiBen Staub und hinterlasst
keine feuchten Stellen (4). Wassertropfchen,
die von Ultraschall-Luftbefeuchtern abgegeben
werden, konnen die Umgebung anfeuchten und
Mineralien enthalten, die auf nahe gelegenen
Oberflachen weiBe Riickstande hinterlassen.
NanoCloud Partikel sind zu klein, um
Mineralien zu enthalten, so dass Ablagerungen
und Flecken effektiv vermieden werden.

Riickmeldung in Echtzeit

Eine Digitalanzeige gibt in Echtzeit Auskunft
lber die Feuchtigkeit und verflgt liber
zusatzliche Indikatoren fiir den Wasserstand,
Timer und Modus.

Sicher und effektiv

NanoCloud Technologie wendet einen

natiirlichen Verdunstungsprozess an, der
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weithin als hygienisch sichere und effektive
Methode der Befeuchtung bekannt ist. Es
werden keine lonen, Chemikalien oder Ozon
verwendet (5) und es wird kein Wasser
erhitzt, so dass kein Verbrennungsrisiko
besteht.

Automatische Luftbefeuchtung

Ein intelligenter Feuchtigkeitssensor
Uberwacht die Luft und passt sich automatisch
an, damit die Feuchtigkeit auf dem von lhnen
bevorzugten Niveau bleibt: 40%, 50% oder
60%. Ein Fillstandsalarm informiert sie, wenn
der Tank neu befiilit werden muss und der
Befeuchter schaltet sich automatisch ab, wenn
das Wasser leer ist.

Benutzerfreundlichkeit

Ein groBer Wasserbehalter sorgt stundenlang

fir unterbrechungsfreie Befeuchtung. Zum
Nachfiillen muss einfach nur die Oberseite
angehoben werden. Durch das Design fiir eine
einfache Reinigung bleiben der Befeuchter und
die Luft in [hrem Zuhause sauber und
hygienisch.

Energie- und wassersparend

NanoCloud liefert dieselbe Befeuchtungsrate
wie Ultraschall-Luftbefeuchter, benotigt dafiir
aber weniger Wasser und Energie. Das Gerit
kann also ohne Nachfiillen langer laufen und
senkt gleichzeitig lhre Energiekosten.
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Daten

Gewicht und Abmessungen
* Verpackungsabmessungen (L x B x H):
311 x 311 x 422 mm
* Produktabmessungen (L x B x H):
250 x 250 x 375 mm
* Produktgewicht: 2,61 kg
* Gewicht (inkl. Verpackung): 3,73 kg
* Produktabmessung (L x B x H): 250 x 250 x 375
* Farbe(n): Schwarz und Kupfer
* Wasserbehalter: 3 |

Service
* 2 Jahre weltweite Garantie

Bedienkomfort

* Programme: Automatischer und Ruhemodus
* Manuelle Geschwindigkeitsstufen: 1, 2, 3

* Feuchtigkeitsstufen: 40%, 50%, 60%

* Kabellange: 1,6 m

Ausstellungsdatum
2023-09-27
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Version: 4.4.1

* Timer: 1 ~ 9 Stunde(n)
* Laufzeit (6): 20 Stunden

Energieeffizient

* Max. Stromverbrauch: 25 W

* Standby-Stromverbrauch:

* Stromspannung: 220 bis 240 V

<05W

Ersatzfilter
* Befeuchtungselement: FY3446 — Bis zu 6 Monate

Leistung

* Feuchtigkeitsrate (2): 300 ml/h

* RaumgroBe der Befeuchtung (3): Bis zu 45 m?

* Luftqualitidtsfeedback: Numerisch

* Feuchtigkeitssensor

* NanoCloud Technologie (1): Bis zu 99% weniger
Bakterien
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* (1) Im Vergleich zu Standard-Ultraschall-Luftbefeuchtermodulen, die
keine zusatzliche Technologie zur Verringerung der Ausbreitung von
Bakterien enthalten, getestet von einem unabhingigen Labor

* (2) Getestet durch GB/T 23332-2018 in einem unabhingigen Labor.
Starttemperatur von 23+2 °C und relative Luftfeuchtigkeit von
30+2%.

* (3) Berechnung gemaB AHAM HU-1-2016 Abschnitt 7.3 und
basierend auf der Luftbefeuchtungsleistung, getestet durch GB/T
23332-2018 in einem unabhingigen Labor.

* (4) Die Deposition von Mineralien auf Mébeln wurde von einem
unabhingigen Labor iiber einen Zeitraum von 3 Stunden gemiB DIN
44973, IUTA e. V. getestet.

* (5) Getestet durch GB 21551.3-2010 in einem unabhingigen Labor.
Ozon, TVOC, PM10 und UV-Intensitit liegen unterhalb des
Grenzwerts.

* (6) Berechnung auf Grundlage eines vollen 3-Liter-Wasserbehilters
mit Geschwindigkeitsstufe 1 und einer Befeuchtungsrate von 150 ml/

h.
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