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Tiesinimo Znyplés

5000 Series

.ThermoShield” technologija

50 % greitesnis tiesinimas

35 % lygesnés paslankios

plokstelés

2 k. didesné jonizuojamoji

prieziara

—

BHS530/00

Formuokite su mazesne karsc¢io daroma zala*
su ,ThermoShield” technologija

Formuokite plaukus su ,ThermoShield” technologija. Islaikydami vienoda temperattra
nuo Sakny iki galiuky patirsite mazesne karscio daroma Zala ir plaukai atrodys sveikiau.
Plaukai intensyviau zvilgés su 2 kartus veiksmingesniu jonizuojanciuoju poveikiu, kad
Sukuosena baty grazi ir nesivelty.

Paprasta naudoti

¢ Lengvai suprantamas inovatyvus temperatdros ekranas
* 105 mmilgio plokstelés greitam ir lengvam tiesinimui
« Vésus antgalis lengvesniam ir saugesniam naudojimui
¢ Pridedamas karsciui atsparus iSvyniojamas kilimélis

¢ Greitai jkaista, naudoti galima po 30 sekundziy

Puikiai suformuoti plaukai
¢ Tiesinkite ar garbanokite ir sukurkite jvairias Sukuosenas
¢ Temperatiros diapazonas nuo 120 °C iki 230 °C

Prieziara ir apsauga

« Keraminés plokstelés su argano aliejumi lengvai slysta

« 50 % greitesnis tiesinimas**

* 35 %*** lygesnés paslankios plokstelés svelniam formavimui
« ,TermoShield” technologija mazesnei Silumos zalai

« 2 k. didesné jonizuojamoji priezidra*** glotniems plaukams



5000 Series

Tiesinimo znyplés

Ypatybeés

~ThermoShield” technologija

Su ,TermoShield” technologija formuokite
patirdami mazesne Silumos zalg. Jutiklis
reguliuoja temperatara taip, kad nuo Sakny iki
galiuky plaukai baty formuojami vienodai, kaip
to ir nusipelné.

50 % greitesnis tiesinimas

Lygios tiesinimo Znypliy plokstelés glotniai slysta
plauky pavirsiumi, todél formuosite plaukus
greiciau ir ilgiau dziaugsités suformuota
Sukuosena.

35 % lygesnés paslankios plokstelés

35 % lygesnés paslankios plokstelés Svelniai
priglunda kiekvienu perbraukimu. Pazangios
keraminés paslankios plokstelés juda, kad
sureguliuoty plauky spaudima. Taip uztikrinamas
vienodas plauky kaitinimas ir spaudimas bei
puikus formavimo efektyvumas.

2 k. didesné jonizuojamoji priezitra
Si galinga joniné sistema sustiprina plauky
zvilgesj, nes vieno plauky formavimo metu
taikoma 2 k. didesné jonizuojamoji priezidra.
Plaukai jkraunami milijonais neigiamy jony
kubiniame centimetre, kad baty pasalintas

statinis kravis, plaukai kondicionuojami ir
islyginamas plauky pavirsius. Tad galite dZiaugtis
nesiveliandiais ir itin Zvilganciais plaukais.

Plokstelés su argano aliejumi

+

v/

Tiesinimo Znyplése yra keraminés plokstelés su
argano aliejumi, kad formuotuméte greitai ir be
vargo, slysty itin lengvai, o plaukai zvilgéty kaip
Silkas.

Sukurkite mégstamas Sukuosenas

Nuo glotniy ir elegantiskai tiesiy plauky iki be
vargo susukty nerlpestingy bangy ar
pritrenkiandiy garbany — formuokite taip, kaip
norite. Kaip atrodysite Siandien?

BHS530/00

Didelis temperatiary pasirinkimas

Rinkités temperattra diapazone nuo 120 °C ki
230 °C, kad uztikrintuméte ilgalaikj rezultata ir iki
minimumo sumazintuméte rizikg pazeisti
plaukus.

105 mm ilgio plokstelés

llgesnés, 105 mm, plokstelés geriau priglunda
prie plauky - tobuly tiesinimo rezultaty
pasieksite lengviau ir greiciau.

Inovatyvus temperatiros ekranas
Unikalus 360° temperataros ratuko ir LED ekrano
derinys — visiskas temperataros valdymas.

Vésus antgalis

Formavimo prietaiso galiukas pagamintas i$
specialios Siluma izoliuojancios medziagos, kad
bty vésus; galite jj saugiai laikyti formuodami,
kad bty optimaliai lengva naudoti.

Greitai jkaista
Tiesinimo Znyplés greitai jkaista ir jas galima
naudoti po 30 sekundziy.

Karsciui atsparus iSvyniojamas kilimélis
Naudodami patogy, karsc¢iui atspary isvyniojama
kilimélj galésite formuoti bet kur. Be to, jis
apsaugo tiesinimo znyples jas laikant namuose ar
keliaujant.
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Tiesinimo znyplés BHS530/00

Specifikacijos

Priedai Formavimo temperatdra: 120 °C-230 °C Techniné priezitra

Karsciui atsparus iSvyniojamas kilimélis Automatinis iSsijungimas: Taip, po 30 min. 2 mety garantija, galiojanti visame pasaulyje
ISjungties veiksenos energija: < 0,5 W

Techniniai duomenys Plaukus tausojancios technologijos

|tampa: 110-240 V Konstrukcija Jonizuojanti priezitra: 2 kartus daugiau jony

Maitinimo laido ilgis: 1,8 m Spalva: Sviesiai rausvo metalo Paslankios plokstelés

|kaitimo laikas: 30 s

Plokstelés dydis: 25 x 105 mm Savybeés

Kaitinimo nustatymai: 12 Sukamasis laidas

Temperaturos valdymo tipas: Temperatdros Znypliy medziaga: Keramika su argano aliejumi

ratukas, su LED indikatoriumi Laikymo kabliukas

Ploksteliy uzraktas
Parengties naudoti indikatorius
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Visos teisés saugomos. Versija: 10.10.1 pH I I.I pS

* Tas pats plauky formavimo rezultatas pasiektas esant
Zemesnei temperatirai —180 °C, palyginti su HP8361, esant
210 °Ctemperaturai

* *palyginti su HP8361

* **palyginti su BHS677

Specifikacijos gali bati kei¢ciamos be

ispéjimo. Prekiy zenklai yra

.Koninklijke Philips N.V." ar jy

atitinkamy savininky nuosavybé. www.philips.com
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