PHILIPS

Suszarka do wtosow

Prestige Pro

Szybkie, profesjonalne suszenie
i modelowanie

Suszarka Philips Prestige Pro ma moc 2300 W i profesjonalny silnik AC, ktory
zapewnia predkosc do 1770 km/h*, czyli dziata o 50% szybciej** niz w przypadku
innych modeli. Wyjgtkowy koncentrator Style & Protect umozliwia profesjonalne
modelowanie bez przegrzewania.

Wygodne uzytkowanie
¢ Przewdd o dtugosci 3m
¢ 2-letnia gwarancja z mozliwoscig przedtuzenia o 3 lata po zarejestrowaniu produktu

przez Internet

Doskonale wystylizowane witosy
« 6 ustawien predkosci i temperatury zapewnia idealng kontrole

.
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Zimny nadmuch pozwala utrwali¢ fryzure

2 cienkie nasadki do modelowania wtoséw: 6mm i 8mm

Moc 2300 W zapewnia doskonate rezultaty i szybkie suszenie
Szybkie suszenie, wydajny silnik AC

Mniejsza szkodliwos¢ dla wtosow

* Jonizacja dla gtadkich, niepuszacych sie, btyszczacych wtoséow
¢ Ustawienie temperatury ThermoProtect

* Jeszcze lepsza ochrona dzieki koncentratorowi Style & Protect
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Profesjonalny silnik AC
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Suszarka Pro jest wyposazona w wydajny silnik
AC, ktory zapewnia predkos¢ powietrza do 170
km/h* — czyli 0 50% szybsza** niz w
przypadku innych modeli. Zostata opracowana
tak, by zapewniac¢ zachwycajace rezultaty na
profesjonalnym poziomie.

Moc 2300 W

Ta profesjonalna suszarka o mocy 2300 W
zapewnia silny nadmuch. Potaczenie mocy i
predkosci sprawia, ze suszenie i uktadanie
wlosow jest szybsze i prostsze.

Jonizacja

¢ M
Natadowane ujemnie jony zapobiegaja
elektryzowaniu sie, poprawiajg stan wtosow i

wygtadzaja ich tuski, dodajac fryzurze blasku i
potysku. W rezultacie wtosy staja sie gtadkie,
ISnigce i nie pusza sie.

Ustawienie temperatury ThermoProtect
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Ustawienie temperatury ThermoProtect
zapewnia optymalng temperature suszenia
oraz dodatkowa ochrone przed przegrzaniem
wtosow. Przy identycznym, mocnym
nadmuchu powietrza mozna skutecznie suszyc¢
wtosy, nie niszczac ich.

2 cienkie nasadki modelujace

Doskonate efekty stylizacji dzieki
uniwersalnemu koncentratorowi — nasadka

6 mm umozliwia precyzyjne modelowania z
maksymalng ochrong wtoséw, a nasadka 8 mm
pozwala na idealne szczotkowanie i
wygtadzanie wtosow.

Koncentrator Style & Protect
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Unikalny koncentrator Style & Protect ze
specjalna klapka umozliwia precyzyjne
modelowanie, jednoczesnie dbajac o wtosy.
Nasadka 6 mm wymusza otwarcie klapki, gdy
wtosy stajg sie zbyt gorace, co umozliwia
odprowadzanie nadmiaru ciepta i zwieksza
moc uktadania wtosow.

HPS920/00

Doktadna kontrola

Wymagana predkos¢ i temperature mozna
dostosowac w celu utozenia idealnej fryzury.
Szesc¢ roznych ustawien zapewnia optymalng
kontrole i pozwala precyzyjnie wykonac
idealna fryzure dostosowang do Twoich
potrzeb.

Zimny nadmuch

Profesjonalici nie obeda sie bez przycisku
Cool Shot, ktéry umozliwia korzystanie z
intensywnego nadmuchu zimnego powietrza.
Uzywa sie go po utozeniu wtoséw w celu
wykonczenia fryzury i nadania jej ostatecznego
ksztattu.

Przewéd o dtugosci 3 m

Profesjonalny przewdd o dtugosci 3m
zapewnia tatwos¢ obstugi w dowolnym
miejscu.

Dluga gwarancja

Mozesz wydtuzy¢ 2-letnig gwarancje o 3 lata,
rejestrujac produkt przez Internet w ciggu 3
miesiecy od zakupu.
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Dane techniczne

Dane techniczne

Dtugosc¢ przewodu: 3 m

Napiecie: 220-240 V

Moc: 2300 W

Silnik: AC

Przetacznik napiecia sieciowego: Nie
Kolor/wykonczenie: Czarny i ztoty
Predkos¢ suszenia: do 170 km/h*
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Wiasciwosci

Sktadany uchwyt: Nie

Zimny nadmuch

Ucho do zawieszania

Ustawienia temperatury/predkosci: 6
Zdejmowany filtr wlotowy

PHILIPS

HPS920/00

Serwis
2-letnia swiatowa gwarancja: Dodatkowe 3
lata po zarejestrowaniu produktu

Technologie dbajace o wiosy
Pielegnacja jonowa
Ustawienie ThermoProtect
Koncentrator Style & Protect

* Testy z uzyciem nasadki 6 mm przy wybranej predkosci 2
i temperaturze 2
**w por. z poprzednikiem: HP4997
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