
 

 

Philips
Ilmankostutin, joka myös 
puhdistaa ilman

Jopa 70 m²:n tiloihin
Näyttö esittää ilmankosteuden
Suodattaa jopa 0,02 µm 
epäpuhtaudet
Olohuone (70 m2)*
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ilipsin kaksitoiminen ilmankostutin takaa, että sisäilman kosteuspitoisuus pysyy ihanteellisella tasolla 

–60 %). Ihanteellinen ilmankosteus vähentää bakteerien ja virusten leviämistä, pölyn muodostumista 

ilmien ja ihon kuivumista. Ilmankostuttimessa on myös puhdistustoiminto, joka poistaa ilman 

kkasia, bakteereja ja tiettyjä viruksia. Philipsin 2-in-1-ilmankostutin sopii enintään 70 m²:n tiloihin.

Yksinkertaisuus
• Lapsilukko
• Helppo puhdistaa

Digitaalinen
• Numeronäyttö ja Smart Sensor -tunnistin
• 1~8 tunnin digitaalinen ajastinasetus ja valojen sammutustoiminto

Laadukas ja hygieeninen ilmankostutus
• Tehokas NanoCloud-ilmankostutus
• 4 tarkkaa ilmankostutusasetusta
• 4 erilaista tuuletinasetusta
• Energiaa säästävä

NanoProtect-puhdistus
• NanoProtect-suodatin poistaa tehokkaasti 0,02 µm:n* kokoiset hiukkaset
• Automaattinen suojavaroitus



 Tehokas NanoCloud
Kolminkertainen suoja bakteereita ja hometta 
vastaan. Philipsin NanoCloud-tekniikka on sertifioitu 
hygieeniseksi, ja sen on todistettu päästävän ilmaan 
99 %* vähemmän bakteereja kuin 
ultraäänikostuttimet. Voit hengittää puhtaampaa 
ilmaa, jossa ei käytännössä ole lainkaan 
taudinaiheuttajia tai hometta. Philips NanoCloudin 
näkymätön vesihöyry ei pölytä eikä kastele 
ympäristöään, ja sen kostutusteho on jopa 500 ml/h.*

4 tarkkaa kosteusasetusta
Philipsin NanoCloud-tekniikka parantaa kodin, 
toimiston ja muiden tilojen sisäilman laatua pitämällä 
suhteellisen ilmankosteuden jatkuvasti tasaisessa 
40–60 prosentin arvossa. Kosteusasetukseksi voi 
säätää 40 %, 50 % tai 60 % tai jatkuvan kostutuksen, 
joten voit valita haluamasi kosteustason tai antaa 
laitteen hallita ilmankosteustasoa automaattisesti. 
Optimaalinen ilmankosteus vähentää kuivan ilman 
aiheuttamia terveysongelmia ja helpottaa 
hengittämistä.

4 erilaista tuuletinasetusta
4 erilaisen asetuksen ansiosta voit helposti valita 
tuulettimen nopeuden asetukseksi 1, 2 tai 3 tai 
automaattitilan.

Energiaa säästävä
Virrankulutus on niinkin alhainen kuin 6 W.

NanoProtect-suodatus
NanoProtect-suodatin poistaa tehokkaasti 99 % 
bakteereista* ja suodattaa jopa 0,02 µm:n* kokoiset 
epäpuhtaudet, esimerkiksi lentopölyn, tavalliset 
allergeenit ja bakteerit. Hiukkassuodattimen pinta-ala 
levitettynä on 1,17 m2, joten sen 
suodatuskapasiteetti on erinomainen. 
Puhdistustehoa kuvaava CADR-arvo on jopa 
140 m3/h*.

Automaattinen suojavaroitus
Automaattinen suojavaroitus ilmoittaa, kun suodatin 
ja kostutuslevy on aika vaihtaa. Jos suodatinta tai 
kostutuslevyä ei vaihdeta ajoissa, laite lakkaa 
toimimasta, koska se ei enää pysty toimimaan 
tehokkaasti. Kostutuslevy ei koskaan jää likoamaan 
veteen, vaan se lakkaa pyörimästä, kun vesi loppuu tai 
haluttu kosteustaso on saavutettu. Tuuletin jatkaa 
toimintaansa puhdistustilassa ja kuivaa kostutuslevyn. 
Hengitysilmasi on siis aina puhdasta.

Älykäs numeronäyttö
Numeronäyttö osoittaa selkeästi Smart Sensor -
tunnistimen tarkkaan mittaaman sisäilman 
kosteustason ja lämpötilan. Kun vesisäiliö tyhjenee, 
veden loppumisesta varoittava LED-merkkivalo 
muistuttaa käyttäjää ajoissa veden lisäämisestä.
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Kohokohdat

* Kostutusteho: 500 ml/h: Testaus: GB/T 23332-2009 Philipsin 
sisäilmakammiossa Suzhoussa. Kammion koko 25 m2, alkulämpötila 
20 ± 2 °C ja suhteellinen ilmankosteus 30 ± 3 % RH

* 0,02 µm:n kokoisten hiukkasten suodatus: Testaaja IUTA. Maailman 
terveysjärjestön (WHO) vuoden 2008 mikrobiologisia riskejä 
arvioivan Microbiological Risk Assessment Report -raportin mukaan 
lintuinfluenssavirus, ihmisten influenssavirukset, hepatiittivirukset ja 
SARS-koronavirus sekä legionellabakteeri ovat yli 20 nanometrin 
(0,02 µm) kokoisia.

* Poistaa 99 % bakteereista: Testattu Staphylococcus Albus -
bakteerilla, olosuhteet: antibakteeriset ominaisuudet on testattu 
GB21551.3-standardin mukaisesti Staphylococcus Albus -bakteeria 
käyttämällä (alkuperäinen pitoisuus 1*105 pmy/m3)

* CADR-arvo (hiukkaset): 140 m3/h: CADR-arvo (tupakansavu) on 
ulkopuolisen tahon GB/T 18801-2008 -standardin mukaisesti 
testaama

* Olohuone (70 m2): Perustuu kostutustehoon AHAM HU-1-2006 
(R2011) -standardin mukaisesti.
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Alkuperämaa
• Valmistusmaa:: Kiina

Tekniset tiedot
• Johdon pituus: 1,8 m
• Jännite: 220 V
• Virta: 6~11 W
• Taajuus: 50 Hz
• Vesisäiliön tilavuus: 4 V
• Äänitaso: 32~53 dB (A)

Paino ja mitat
• Tuotteen mitat (PxLxK): 460 x 446 x 275 mm
• Pakkauksen mitat (P x L x K): 505*345*568 mm
• Paino pakattuna: 11 kg
• Tuotteen paino: 8,8 kg

Muotoilu ja pinnoitus
• Väri(t): Pilvenvalkoinen
• Rungon materiaali: Muovi
• Ohjauspaneelin väri: Mattamusta
• Ohjauspaneelin tyyppi: Kosketusnäyttö
• Tuulettimen nopeuden merkkivalot: Nopeudet 1, 2 

ja 3, automaattitila

Huolto
• 2 vuoden takuu

Varaosat
• Kostutuslevy: FY5156
• Ilmanpuhdistussuodatin: FY1114

Suorituskyky
• CADR-arvo (tupakansavu): 140 m³/h
• Kostutusteho: 500 ml/h
•

Tekniset tiedot
Ilmankostutin, joka myös puhdistaa ilman
Jopa 70 m²:n tiloihin Näyttö esittää ilmankosteuden, Suodattaa jopa 0,02 µm epäpuhtaudet, Olohuone 
(70 m2)*
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