Philips Air Performer 8000
series
3-in-1-luchtzuiveraar, -
ventilator en -verwarming
Zuivert de lucht in kamers tot 70

m2

270 m3/u Clean Air Rate (CADR)
HEPA-filter en
actievekoolstoffilter

Verbonden met de Air+-app
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Onze slimste en krachtigste alles-in-€én luchtzuiveraar

Reinigt, koelt en verwarmt

De Air Performer reinigt de lucht grondig en kan de kamer zo nodig verwarmen of koelen. Het apparaat
verwijdert 99,97% van alle onzichtbare deeltjes en past zijn krachtige prestaties automatisch aan uw

behoeften aan. Het hele jaar pure en prettige lucht, aangepast aan uw voorkeuren.

Krachtige prestaties

* Zuivert de lucht grondig in kamers tot 70 m2(2)

* Verwijdert 99,97% van alle onzichtbare deeltjes uit de lucht(3)

* Bewezen virusverwijdering, getest met HIN1- en HCOV-E229-virussen

* Koelt u af met een krachtige, schone luchtstroom

* Verwarmt de hele ruimte in een mum van tijd met keramische technologie

Uiterst comfortabele luchtkwaliteit

* Detecteert en past zich automatisch aan voor de beste resultaten

* Real-time feedback over de luchtkwaliteit met slimme AeraSense-sensoren
* Slaapstand met uiterst stille werking

* Energiezuinig ontwerp

Slank design

* De Philips Air+-app: uw slimme, schone-luchtoplossing

* Volledig instelbare luchtstroom voor koeling, verwarming of circulatie
* Grondig getest op duurzaamheid en kwaliteit.
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Kenmerken

Zuivering van de hele ruimte

Het verspreidt krachtige schone luchtstroom
naar elke hoek van de ruimte met een CADR
(Clean Air Delivery Rate) van 270 m3/u(1),
waardoor zelfs grote ruimten tot 70 m2(2)
grondig worden gezuiverd om u te
beschermen tegen bacterién, virussen, pollen,
stof, schilfers van huisdieren, stofmijten,
schadelijke gassen, geuren en andere
vervuilende stoffen.

NanoProtect HEPA-filtratie

Alleen Philips luchtzuiveraars hebben
NanoProtect HEPA-filtratie met actieve
koolstof en voorfilter om 99,97% van de
deeltjes tot 0,003 micron te verwijderen(3).
NanoProtect HEPA-technologie vangt niet
alleen vervuilende stoffen op, maar gebruikt

ook een elektrostatische lading om ze aan te
trekken, waarbij tot 2x meer lucht wordt
gereinigd dan traditionele HEPA H13filtratie,
met een hogere energie-efficiéntie(4).

Krachtige koeling

Koelt u af met een krachtige, schone
luchtstroom die natuurlijk en aangenaam
aanvoelt. Met een instelbare
luchtstroomrotatie van maximaal 350 graden
bereikt deze de hele ruimte. Dankzij het
bladloze ontwerp blaast de luchtstoot niet op,
waardoor een constante luchtstroom van
maximaal 1579 m3/u wordt gecreéerd, die
volledig kan worden aangepast met 10
snelheden om aan uw comfortbehoeften te
voldoen.

Verwarming van de gehele ruimte

Veilige en rustgevende verwarming, zodat u

gezellig en comfortabel kunt blijven op koelere
dagen. Dankzij de krachtige PTC keramische
technologie warmt deze in 3 seconden op om
u in een mum van tijd op te warmen. Stel uw
doeltemperatuur in (1-37 C) en pas uw
warmte aan met 10 verwarmingssnelheden of
gebruik de automatische modus om uw kamer
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efficiént te verwarmen met het
energiebesparende algoritme.

Altijd aangepast aan uw wensen

Mogelijk gemaakt door de Al-technologie
(kunstmatige intelligentie). Air Performer
reinigt de lucht, geeft u verkoeling en
verwarmt de kamer wanneer u dat nodig hebt.
De zelfaanpassende technologie van Philips
met Al detecteert niet alleen de luchtkwaliteit,
maar analyseert ook uw gebruiksgewoonten
om de zuiveringsprestaties te optimaliseren
terwijl de geluidsniveaus en het
energieverbruik zo laag mogelijk blijven (9).

Sensoren en display

Slimme AeraSense-sensoren scannen
voortdurend de lucht en rapporteren in real-
time, en reageren onmiddellijk op een toename
van de vervuiling om uw luchtkwaliteit te
verbeteren. Controleer het digitale display of
de app van uw zuiveraar om ultrafijne
vervuilende stoffen (PM2.5), allergenen, gassen
(VOC’s en geuren), temperatuur en
vochtigheid te volgen.
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Specificaties

Performance

* CADR (Deeltjes, GB/T): 270 m3/u(1)

* Luchtstroom ventilator: Tot 1579 m3/u

* Kamergrootte (NRCC): tot 70 m2(2)

« Filtratie van deeltjes: 99,97% bij 0,003 micron(3)
* Filtratie van allergenen: 99,97% (8)

» HCov-E229-virusverwijdering: 99,99%(7)

Filtering

* Voorfilter

* HEPA

« Actieve koolstof

Functies
« Circulatie
* Verwarming
* Ventilator

Bruikbaarheid

* Min. geluidsniveau (slaapstand): 19 dB(5)

* Max. geluidsniveau (turbomodus): 46 dB(5)

* Snoerlengte: 1,8 m, zwart

* Timer en planner

* Kinderslot

* Inclusief afstandsbediening

* Oscillatie: Tot 350 °

» Kunstmatige intelligentie (Al): Zelfadaptieve
technologie

* Oververhittingsbeveiliging

Sensoren en display

* AeraSense-technologie

* Luchtkwaliteitsfeedback: Kleur, numeriek
* PM2,5

* Gas

* Allergenen
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* Temperatuur
* Vochtigheid
* Lichtsensor

Poetsstanden

* Automatisch

* Slaap

* Turbo

* Handmatige snelheidsstanden: 10

Efficiént energieverbruik

* Maximaal energieverbruik verwarming: 2200 W
* Energieverbruik in stand-by: 2w
* Spanning: 220-240 V

* Externe batterij (CR2032)

* Max. stroomverbruik ventilator: 40W

Connectiviteit

* App, maakt verbinding via Wi-Fi: Air+

* Compatibiliteit met smartphone: iPhone- en
Android-apparaten

* Spraakbediening: Alexa, Google Home (6)

Gewicht en afmetingen

* Gewicht van het product: 8,48 kg

* Afmetingen van het product (LxBxH):
32.5x32.5x106.4 cm

* Gewicht (incl. verpakking): 13,24 kg

*» Afmetingen verpakking (LxBxH): 38,6x38,1x115,2
cm

Onderhoud

* Kleur(en): Donkergrijs, zilver

* Aanbevolen vervanging van filter: 12 maanden(11)
* Vervangend filter: FYM860

* Service: 2 jaar wereldwijde garantie
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Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom
van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve
eigenaren.
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* (1) CADR is getest door een gecertificeerd onafhankelijk lab volgens
GB/T18801-2015.

* (2) Berekend volgens de NRCC-54013-teststandaard met gebruik
van sigarettenrook, waarbij de CADR is getest volgens standaard
GB/T18801-2015.

* (3) Uit de lucht die door het filter stroomt, getest met NaCl-aerosol
door een onafhankelijk laboratorium.

* (4) Philips luchtzuiveraars hebben een hogere Clean Air Delivery
Rate en energiezuinigheid met een NanoProtect HEPA-filter dan met
een HEPA H13-filter, getest volgens GB/T 18801.

* (5) Het gemiddelde geluidsniveau, gebaseerd op GB/T4214.1-2017
(IEC 60704-1 - 2020, MOD). Het geluidsniveau kan veranderen als
gevolg van de omstandigheden in uw kamer en de locatie van het
apparaat.

* (6) De beschikbaarheid van Alexa en Google Home is afhankelijk van
uw locatie.

* (7)Microbiale reductietest in een extern lab, met het apparaat in
turbomodus gedurende 1,5 uur in een testkamer besmet met
aerosolen van het HCOV-229E-virus.

* (8) Uit de lucht die door het filter stroomt, getest door een
onafhankelijk lab OFI met huisstofmijt, berkenstuifmeel,
kattenallergenen en schimmelsporen.

* (9) Voor het gebruik van kunstmatige intelligentie (Al) in uw apparaat
is een verbinding met de Air+-app via Wi-Fi vereist.

* (10)niet van toepassing op de verwarmingsmodus. In de
verwarmingsmodus gebruikt het apparaat 2200 W om de lucht op te
warmen.

* (1)De aanbevolen levensduur van het apparaat is gebaseerd op een
theoretische berekening van de gemiddelde jaarlijkse regionale
waarden van schadelijke luchtdeeltjes buiten en dagelijks gebruik van
de luchtzuiveraar gedurende 16 uur in de automatische modus.
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