
 

 

 

OneBlade Pro 360

  Ladattava litiumioniakku

14 pituusasetuksen ohjauskampa

Kuiva- ja märkäajoon

Latauksen ilmaisin

 

QP6541/15

Face + Body
Uusi joustavampi 360-terä kasvoille
Mukana extra Original partakoneen terä runkoon
Uudella OneBlade Pro 360 -laitteella trimmaat, rajaat ja ajelet kaiken pituisia
ihokarvoja helpommin kuin koskaan*. Unohda muut laitteet ja monimutkaiset
työvaiheet – OneBlade hoitaa kaiken.

Helppokäyttöinen
Kulumisen tila
Helposti kiinnitettävä ohjauskampa (3 mm)
Käyttöä kestävä terä

Miellyttävä parranajo
Ainutlaatuinen OneBlade-tekniikka
Innovatiivinen 360 asteen terä
Helposti kiinnitettävä säleikkö herkkien ihoalueiden suojaksi

Tarkka ajotulos
Kaksipuolinen terä: suunniteltu tarkaksi ja helposti hallittavaksi
Rajaa partasi

Tasainen trimmausjälki
14 pituusasetuksen ohjauskampa
Trimmaa partasi



OneBlade Pro 360
Face + Body QP6541/15

Tekniset tiedot
Tehokas trimmaus- ja ajotulos
Ajojärjestelmä: Kasvojen muotoja myötäilevä
tekniikka, Kaksinkertainen suojausjärjestelmä,
360 asteen terä
Trimmausjärjestelmä: Kasvojen muotoja
myötäilevä tekniikka

Lisätarvikkeet
Kampa: 14 pituusasetuksen ohjauskampa (0,4–
10 mm), Helposti kiinnitettävä säleikkö, Helposti
kiinnitettävä ohjauskampa
Ylläpito: Ajopään suojus
Vaihtoterä

Virta
Automaattinen jännite: 100–240 V
Käyttöaika: 90 minuuttia
Lataaminen: Latautuu täyteen tunnissa
Akun/pariston tyyppi: Litiumioni
Enimmäisvirrankulutus: 5.4 W

Muotoilu
Kahva: Ergonominen varsi ja kahva
Väri: Musta

Huolto
2 vuoden takuu
Vaihtoterä: Vaihda 4 kuukauden välein*, QP210,
QP220, QP230, QP610, QP620, QP410, QP420,
QP430

Helppokäyttöinen
Näyttö: 3 pariston tilan merkkivaloa
Wet & Dry
Lataaminen: ladattava

 

* Verrattuna edeltävään malliin parranajon aikana
* *Täydelliseen parranajoon. Perustuu kahteen parranajoon

viikossa. Tulokset voivat vaihdella.
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