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Υγιεινός αέρας για πάντα.

με σύστημα καθαρισμού αέρα 6 σταδίων αυτόματου καθαρισμού

Οκαθαριστής αέρα Philips διατίθεται με το προηγμένο και πρωτοποριακό σύστημα καθαρισμού 

αέρα 6 σταδίων, το οποίο απομακρύνει και αποστειρώνει τις επιβλαβείς ουσίες. Το ενεργό 

οξυγόνο ανανεώνει διαρκώς το φίλτρο ζεόλιθου, εξασφαλίζοντας κορυφαία απόδοση που 

διαρκεί.

Συνεχής απόδοση φίλτρου
• Το φίλτρο ζεόλιθου πραγματοποιεί αυτόματο καθαρισμό με χρήση ενεργού οξυγόνου
• Απόδοση που διαρκεί έως 5 χρόνια
• Μοναδική τεχνολογία για συνθήκες υψηλής υγρασίας (&gt;90%)

Καθαρός αέρας στο σπίτι σας
• Το φίλτρο Electro-clean 3 σταδίων απομακρύνει &gt;99% των σωματιδίων
• Το φίλτρο ζεόλιθου 2 σταδίων απομακρύνει αποτελεσματικά αέρια και οσμές
• Άμεση αποστείρωση από βακτήρια και ιούς
• Συνιστώμενο μέγεθος δωματίου



 Φίλτρο ζεόλιθου αυτόματου 
καθαρισμού

Το ενεργό οξυγόνο, που παράγεται από το 
φορτιστή σωματιδίων Corona, διαπερνά το 
φίλτρο ζεόλιθου όπου οξειδώνει τα 
παγιδευμένα αέρια και τα καθιστά αβλαβή. 
Με αυτή τη διαδικασία εξασφαλίζεται η 
συνεχής ανανέωση του φίλτρου ζεόλιθου και 
η επέκταση της διάρκειας ζωής του για 
πολλά χρόνια.

Απόδοση μεγάλης διάρκειας

Το σύστημα καθαρισμού αέρα 6 σταδίων 
παρέχει απόδοση που διαρκεί έως και 5 
χρόνια. Χάρη στη μοναδική ανοιχτή 
κατασκευή του, το φίλτρο σωματιδίων 
ElectroClean 3 σταδίων έχει σταθερά υψηλό 
ρυθμό ροής. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να 
αιχμαλωτίζει σωματίδια πιο αποτελεσματικά 
και για περισσότερο χρόνο χωρίς να φράζει. 
Το φίλτρο ζεόλιθου 2 σταδίων παγιδεύει 
αέρια και οσμές, τα οποία, στη συνέχεια, 
οξειδώνονται από το ενεργό οξυγόνο που τα 
διαπερνά, ανανεώνοντας συνεχώς το φίλτρο 
ζεόλιθου.

Τεχνολογία για υψηλή υγρασία

Το φίλτρο ζεόλιθου 2 σταδίων έχει 
κατασκευαστεί από εξελιγμένο ζεόλιθο 
υψηλής ποιότητας, ο οποίος, σε αντίθεση με 
άλλα υλικά, αιχμαλωτίζει αποτελεσματικά 
αέρια και οσμές χωρίς να συγκρατεί τα μόρια 
νερού. Αυτό σημαίνει ότι εξακολουθεί να 
απομακρύνει αέρια και οσμές ακόμα και σε 
συνθήκες υψηλής υγρασίας, έως 90%.

Φίλτρο σωματιδίων 3 σταδίων

Το φίλτρο σωματιδίων Electro-clean 3 
σταδίων λειτουργεί με τρεις τρόπους. 
Αρχικά, το προφίλτρο μπλοκάρει τα 
μεγαλύτερα σωματίδια, όπως αλλεργιογόνα 
κατοικίδιων (τρίχες και νεκρά κύτταρα) και 
αλλεργιογόνα οικιακής σκόνης. Δεύτερον, τα 
πιο μικρά σωματίδια που περνούν από το 
προφίλτρο, συμπεριλαμβανομένων 
βακτηρίων και ιών, φορτίζονται ηλεκτρικά 
από το φορτιστή σωματιδίων Corona. 
Τρίτον, το φίλτρο ηλεκτροστατικού 
διαχωρισμού (ESP) έλκει τα φορτισμένα 
σωματίδια στην επιφάνειά του και τα 
συγκρατεί με ασφάλεια. Με μέση χρήση, το 
οικονομικό φίλτρο ESP χρειάζεται 
αντικατάσταση μόνο μία φορά ανά πέντε 
χρόνια.

Φίλτρο αερίων και οσμών 2 σταδίων

Το φίλτρο ζεόλιθου 2 σταδίων υψηλής 
ποιότητας χρησιμοποιεί εξελιγμένη 
τεχνολογία NCCO (Nano-Confined Catalytic 
Oxidization). Το φίλτρο παγιδεύει ένα ευρύ 
φάσμα αερίων και οσμών και, στη συνέχεια, 
τα εξουδετερώνει μέσω του ενεργού 
οξυγόνου που τα διαπερνά, ανανεώνοντας 
συνεχώς το φίλτρο. Σε σύγκριση με το 
παραδοσιακό φίλτρο ενεργού άνθρακα, η 
απόδοση του φίλτρου ζεόλιθου υψηλής 
ποιότητας είναι πιο σταθερή σε 
διαφορετικές συνθήκες υγρασίας και, καθώς 
ανανεώνεται συνεχώς από το ενεργό 
οξυγόνο, έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής που 
φτάνει τα 5 χρόνια.

Αποστείρωση από βακτήρια και ιούς

Το ενεργό οξυγόνο που παράγεται από το 
φορτιστή σωματιδίων Corona αποστειρώνει 
τα επιβλαβή μικρόβια, όπως βακτήρια και 
ιούς, που έχουν παγιδευτεί στο φίλτρο 
σωματιδίων ηλεκτροστατικού διαχωρισμού 
(ESP).

Συνιστώμενο μέγεθος δωματίου
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Προδιαγραφές σχεδίασης
• Διαστάσεις προϊόντος (Μ x Β x Υ): 481 x 220 x 

490 mm
• Βάρος προϊόντος: 7.9 kg
• CADR: > 128 ft³/min
• Αποδοτικότητα αφαίρεσης αερίων: > 99 (σε 
υψηλή ταχύτητα για 3 λεπτά εντός πλαισίου 
1m3) %

• Αποδοτικότητα αφαίρεσης σωματιδίων: > 99 
(μέγεθος σωματιδίου στα 0,02 - 10 µm) %

Αντικατάσταση
• Φίλτρο σωματιδίων ESP: AC4108
• Φίλτρο αερίων ζεόλιθου: AC4118

Αλληλεπίδραση
• Συχνότητα: 50/ 60 Hz
• Τάση: 220-240 V
• Επίπεδο θορύβου: < 47 (συμμόρφωση με JIS) dB
• Περιοχή απόδοσης: εως 40 m²
• Σχετική υγρασία λειτουργίας: 20 - 90 %
• Κατανάλωση ρεύματος: 65 (στα 220-240V, 
υψηλής ταχύτητας) W

• Καλώδιο ρεύματος: 1,8 m

Βασικές προδιαγραφές
• Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 - 40 °C
•
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