
智能坐便盖

智能马桶

AIB2207/93
AIB2208/93
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用户必读

安全注意事项

安装前准备事项

装箱清单

安装步骤

主要技术规格

SIAA抗菌认证说明

遥控器操作界面

使用方法

维护保养

长时间不使用处理

故障诊断

环保清单

能效水效等级

保修卡
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电源、进水连接建议（如实际安装情况与图片不符，致电客服 ）

1  漏电保
护插头

2  遥控器放置架

3  座圈盖

4  座圈

5  喷嘴

6  冲洗孔

7  暖风

8  座圈缓冲垫

9  进水软管

10  过滤器

11  螺钉

12  调节压板

13  调节片

14  固定板

15  膨胀螺母

16  夜灯
17  7号电池

5.

470mm

395mm67mm

518m
m

121mm

351m
m



调节压板

智能坐便盖

智能马桶

AIB2207/93
AIB2208/93

1

2

10

9

名称

主机

遥控器

过滤器

固定板

调节压板/调节片

进水软管

膨胀螺钉组

使用说明书（含保修卡）

配网指南

合格证

数量 备注

1台

1个

1组

7号电池 2个

已安装，置于主机底部1个

2组

1根

2组

1本

1张

1张

遥控器 7号电池

13 12
14

11 15

6.
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13

14

15
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复位

12

螺钉

调节压板
调节片
固定板

膨胀螺母

请定期检查电源插头。（一个月约1~2次）
在通电的情况下：
①若“        ”指示灯亮，按下”      ”按键，复位指示灯
熄灭，电源线呈断电状态；若复位指示灯不亮，按下复位
键，复位指示灯亮，电源线呈通电状态；
②电源线呈断电状态（复位指示灯熄灭），按“        ”按
键可恢复供电，启动主机。

T

7.

如图所示，把膨胀螺母、固定
板、螺钉、调节压板、调节片
依次装入马桶陶瓷安装孔内预
装到七分紧。

复位



8.

名称

型号

臀洗

妇洗

按摩清洗

移动清洗

水压控制

水温控制

喷嘴位置调节

暖风

暖风温度控制

座圈加热控制

座圈和上盖缓降控制

座圈使用感应器

喷嘴自动清洁

光感夜灯

久坐提醒

用户自定义

WiFi

喷嘴材质

方法

节电设置

清洗

暖风烘干

座圈和 
  上盖

感应器

清洁卫生

其它

杀菌

节能

额定电压

额定频率

额定功率

最大输入功率

环境温度

供水压力

供水温度

防水等级

冲洗流量

智能坐便盖

AIB2207/93 AIB2208/93

5档设定

5档设定

5档设定+常温档

3档设定+常温档

5档设定+常温档

/ 纳米水离子（爱恩净）

交流220V

50Hz

1150W

1650W

5℃~40℃

5℃~35℃

0.07MPa~0.75MPa

IPX4

约250~750ml/min(水压0.2MPa时)

SIAA认证抗菌ABS



说明：①本产品在环境温度23℃，进水静压0.2MPa，进水温度15℃条件下，将水压、水温、座温设置为最高档， 
              记录从按下妇洗按键到妇洗停止喷水，一个清洗周期的平均功率;
           ②最大输入功率：本产品在环境温度23℃，进水静压0.2MPa，进水温度5℃条件下，依次将流量调到最大，
              座温 、水温设置为最高档位后，立即开启妇洗并完整工作一个清洗周期的平均功率；
           ③最佳清洁性能说明：本产品获得最大清洁率效果，需将水压、水温调到最高档后，开启臀洗功能，调整喷   
              头位置到最前端，清洗1分钟后，调整喷嘴位置到最后端，直至清洗周期结束；
           ④SIAA抗菌认证说明：产品座圈和喷嘴材质经过SIAA抗菌协会认证的，能够有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄 
              糖球菌繁殖，抗菌率99.9%。

9.

名称

热水
水温

加热器功率

表面温度

加热器功率

座圈材质

暖风温度

风速

暖风功率

加热座圈

暖风

尺寸

型号

智能坐便盖

AIB2207/93 AIB2208/93

常温~41℃

约1600W

室温~41℃

约45W

SIAA认证抗菌PP

常温~55℃

≥4m/s

200W

518*470*121mm

CN012340A0001F CN0122340A0002G

喷嘴

WIFI核准代码 CMIIT  ID:2020DP6290

执行标准 GB 4706.1-2005   GB 4706.53-2008   GB 38448-2019



遥控器操作界面

AIB2207/93

自动/停止

臀洗

水压调节
  “+”

水压调节
  “-”

妇洗

暖风

座温

按摩

用户B

夜灯

喷嘴位置
“前移”

喷嘴位置
“后移”

水温

风温

用户A

喷嘴自洁
喷嘴自洁+按摩=开
启/关闭久坐提醒

喷嘴自洁+用户A=
配网联网 喷嘴自洁+用户B=

解绑联网

长按座温开启座
温节电，离座后
温度降至28℃

长按开启待机

10.



长按水温开启喷
嘴自洁（按停止
键关闭自洁）

遥控器操作界面

11.

AIB2208/93

自动/停止

臀洗

水压调节
  “+”

水压调节
  “-”

妇洗

暖风

座温

按摩

用户B

夜灯

喷嘴位置
“前移”

喷嘴位置
“后移”

水温

风温

用户A

爱恩净
爱恩净+按摩=开
启/关闭久坐提醒

爱恩净+用户A=配
网联网 爱恩净+用户B=解

绑联网

长按座温开启座
温节电，离座后
温度降至28℃

长按开启待机



3.暖风
着坐状态下，按“        ”键，启动暖风功能；约4分钟或离座后自动停止，或按“       ”键停止。

4.水压调节
在臀洗/妇洗模式下，每按“        ”键一次，水压增加一档，总共五档可调；每按“        ”键1次，水压减少1档,如

下图所示：

5.水温
按“        ”键（在冲洗模式下），指示灯显示水温档位；再按下“        ”键，可循环切换水温档位，指示灯显示

如下图所示：

常温                   第一档                   第二档                   第三档                   第四档                   第五档

第一档                   第二档                   第三档                   第四档                   第五档

6.风温
按“        ”键（在暖风模式下），指示灯显示风温档位；再按下“        ”键，可循环切换风温档位，指示灯显示

如下图所示：

常温                   第一档                   第二档                   第三档

7.按摩
在臀洗/妇洗状态下可开启/关闭按摩功能；

在清洗状态下，打开按摩功能，会通过空气泵调节水流中的空气占比达到强弱按摩的效果。

1.臀洗
着坐状态下，按“        ”按键，进入臀洗模式，喷嘴伸出后先固定位置清洗，然后会进行移动清洗，再恢复固定

位置清洗，臀洗约3分钟后自动停止，或按“        ”键停止清洗;在此模式下，可按“        ”按键进入移动清洗，

再按“          ”按键停止移动清洗。

2.妇洗
着坐状态下，按“        ”按键，进入妇洗模式，喷嘴伸出后先固定位置清洗，然后会进行移动清洗，再恢复固定

位置清洗，妇洗约3分钟后自动停止，或按“        ”键停止清洗;在此模式下，可按“        ”按键进入移动清洗，

再按“        ”按键停止移动清洗。

12.



9.座温
按“        ”键，指示灯显示座圈温度档位；再按下“        ”键，可循环切换座圈温度档位，指示灯显示如下图所

示。长按座温键3s，开启节电功能，氛围灯变暗，离座后座温降至28℃，着座恢复设定温度；再次长按座温键，

退出节电。

常温                   第一档                   第二档                   第三档                   第四档                   第五档

10.爱恩净(AIB2207/93不含此功能)

①离座状态下，短按“        ”白色呼吸灯亮起，表示纳米水离子工作1小时状态。如需提前关闭，可以着坐或手动

按停止。（此功能呼吸灯不受光感和遥控器控制）

②离座状态下，长按“        ”蓝色呼吸灯亮起，表示纳米水离子工作2小时状态。如需提前关闭，可以着坐或手动

按停止。（此功能呼吸灯不受光感和遥控器控制）

③长按“爱恩净+水温”3s，停止滤芯监控，遥控器指示灯右边4盏闪烁一下；长按“爱恩净+座温”3s，启动/重置

滤芯寿命监控，遥控器指示灯左边4盏闪烁一下。（AIB2208/93）

12.夜灯（氛围灯）
短按夜灯键开/关氛围灯(氛围灯受遥控器和光感控制，且随环境光线强弱开/关)：

氛围灯开启状态下：

①在明亮环境下，夜灯自动关闭；

②在黑暗环境下，夜灯自动开启；

注：配网和解绑过程中不受光感和遥控器控制。

11.喷嘴自洁
①离座状态下,长按“        ”键开启自洁模式，清洁时间为2分钟，可按停止键关闭；（AIB2208/93）

②离座状态下,短按“        ”键开启自洁模式，清洁时间为2分钟，可按停止键关闭；（AIB2207/93）

注：离座时，操作喷嘴自洁后，喷嘴在设备内自洁3秒后自动伸出，伸出过程清洗喷杆，其完全伸出后定住，在这个过

程中再按一次喷嘴自洁，喷嘴会收回，在设备内继续清洗喷嘴，重复再按，喷嘴再次伸出，整个过程在2分钟内完成，

中途按停止可提前结束。设备端每次使用前后对喷嘴（2秒）自动清洗，可手动清洗；

③长按“喷嘴自洁+水温”3s，停止滤芯监控，遥控器指示灯右边4盏闪烁一下；长按“喷嘴自洁+座温”3s，启动/重置

滤芯寿命监控，遥控器指示灯左边4盏闪烁一下。（AIB2207/93）

13.

8.喷嘴位置
在臀洗/妇洗模式下，按“        ”按键，喷嘴前移；按“        ”按键，喷嘴后移，总共五档可调。

第一档                   第二档                   第三档                   第四档                   第五档



13.用户A/B
1.长按3s“        ”，保存遥控器当前档位参数：水温、座温、风温、水压、喷嘴位置。

着坐时，短按用户A，主机按用户A保存的遥控器档位参数工作。

2.长按3s“        ”，保存遥控器当前档位参数：水温、座温、风温、水压、喷嘴位置。

着坐时，短按用户B，主机按用户B保存的遥控器档位参数工作。

14.自动/停止
①着坐后未使用其它功能状态下，短按“        ”键进入1min臀洗和1min烘干组合功能全自动工作模式；

    工作步骤如下：

    臀洗→移动清洗→臀洗→烘干→停止

在使用臀洗/妇洗/暖风/自洁/纳米水离子杀菌时，按“        ”键为停止；

②长按“        ”键10s进入待机模式，手柄指示灯全部熄灭，按遥控器任意键或着坐退出待机模式。

15.久坐提醒
长按爱恩净+按摩，可开启/关闭久坐提醒功能，本功能默认开启（AIB2208/93）;

长按喷嘴自洁+按摩，可开启/关闭久坐提醒功能，本功能默认开启（AIB2207/93）。

着坐时间超过15min后，蜂鸣器响3声，累计超过20min后再响3声，累计超过25min后再响3声，结束提醒。

16.配网/解绑
配网：
①长按爱恩净+用户A下发配网指令，蓝色氛围灯间隔1Hz闪烁。配网成功后，蜂鸣器响两声，蓝灯常亮，持续30s

，且设备发出热点，APP上输入WiFi密码后开始自动接入热点，30s后变白灯，受光感和遥控器控制白灯亮或灭；

（配网失败：白色2Hz闪烁30s；30s后进入离网离线状态。）（AIB2208/93）

②长按喷嘴自洁+用户A下发配网指令，蓝色氛围灯间隔1Hz闪烁。配网成功后，蜂鸣器响两声，蓝灯常亮，持续

30s，且设备发出热点，APP上输入WiFi密码后开始自动接入热点，30s后变白灯，受光感和遥控器控制白灯亮或

灭；（配网失败：白色2Hz闪烁30s；30s后进入离网离线状态。）（AIB2207/93）

解绑：
①长按爱恩净+用户B下发解绑指令，蜂鸣器响3声，蓝色氛围灯间隔2Hz闪烁,解绑后自动进入配网状态。

（AIB2208/93）

②长按喷嘴自洁+用户B下发解绑指令，蜂鸣器响3声，蓝色氛围灯间隔2Hz闪烁,解绑后自动进入配网状态。

（AIB2207/93）

14.

17.预约
①预约座圈加热：
当用户的座圈温度为常温，才可预约座圈加热。通过手机app预约座圈加热的开关、时间段和温度值。

②预约IonShield纳米水离子杀菌（仅AIB2208/93）：
通过手机app提前预约IonShield纳米水离子杀菌的开关、时间点和工作时长；

开启的时间点：范围0-24h，间隔30min；

工作时长：可选1h或2h。



喷嘴自洁
1.离座状态下，长按“        ”键，喷头伸出后，带上橡胶手套，用牙刷等清洁；（AIB2208/93）

2.离座状态下，短按“        ”键，喷头伸出后，带上橡胶手套，用牙刷等清洁；（AIB2207/93）

15.
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16.

1.断开电源，拔出漏电保护插头。 2.关闭角阀，停止向系统供水。从角阀上
   卸下进水编织管，排尽编织管中的水。

（如有必要）3.往箭头1方向按住推杆，然
  后往操作自身方向（箭头2）水平拆出智
  能坐便盖。

1

2



喷嘴自洁
启动喷嘴自洁时，
喷嘴不伸出

环境光线过强。 用手遮住光感窗口。

产品上的夜灯出现
1长1短的现象

产品上的夜灯出现
1长2短的现象

产品上的夜灯出现
常亮加短亮的现象

进水温度过高。

17.

+

出水温度过高。



能效水效等级
智能坐便器产品能效水效等级符合GB 38448《智能坐便器能效水效限定值及等级》的要求，

智能坐便器产品能效水效等级指标如下:

智能坐便器能效水效等级

能效等级指标

水效等级指标

智能坐便器清洗平均用水量/L

*智能坐便器冲洗平均用水量/L 符合  GB 25502中

   1  级指标要求

符合  GB 25502中

   2  级指标要求

符合  GB 25502中

   3  级指标要求*双冲智能坐便器冲洗全冲用水量/L

注1：“*”适用于一体式智能坐便器。

注2：每个水效等级中双冲智能坐便器的半冲平均用水量不大于其全冲用水量最大限定值的70%。

单位周期能耗/

（kW.h）

带坐圈加热功能

不带坐圈加热功能

1 级 2 级 3 级

≤0.030 ≤0.040 ≤0.060

≤0.010 ≤0.020 ≤0.030

≤0.50 ≤0.70≤0.30

18.

铅（Pd） 汞（Hg） 镉（Cd） 六价铬（Cr（VI）） 多溴联苯（PBB） 多溴二苯醚（PBDE）部件名称

电源线组件

外壳塑料件

内部塑料件

内部软管

内部五金件

内部电器件

电路板

三通组件



19.



水护盾是飞利浦净饮水解决方案、热水解决方案、卫浴解决方案及水杯全球唯一品牌官方授权运营主体。
Rev A MAR 21


