
 

 

Philips
櫥下型濾水器

超細微過濾效能
每分鐘 2 公升
無需電源

AUT3234
超輕巧造型

格外爽口的純淨飲用水
Philips 櫥下型濾水系統 AUT3234 具備 4 層超細微過濾效能，能夠有效減少小於 
0.1 微米的粒子、重金屬、VOC、殺蟲劑、細菌及污染物，同時保留有益礦物
質。

爽口純淨飲用水
• 有效減少重金屬、細菌等
• 即時過濾，高水流量
• 濾芯壽命特長

輕鬆備製
• QuickTwist 濾芯更換
• 無需電源即可運作
• 濾芯使用壽命指示燈
• 極為節省空間的設計
• 無水泵、無噪音、無廢水

安全有保證
• 隨附無鉛水龍頭



 

無需電源即可運作
濾水器無需電源運作，無論何時開著水龍頭，都
可以使用潔淨清水

QuickTwist 濾芯更換
水平放置和 QuickTwist 設計，便於更換濾芯；
無需到府上提供客戶服務。

4 層超細微過濾效能系統
全新 Philips 4 層超細微過濾效能系統帶來爽口純
淨飲用水。它可以過濾出小於 0.01 微米的污染
物，其中包括高達 99.999% 的細菌 *，同時保留
有益礦物質。它還可以減少重金屬、VOC、殺
蟲劑、渾濁、微塑料，並提升飲用水的口感。

濾芯使用壽命指示燈
濾芯使用壽命提醒，以確保最佳性能。

無鉛水龍頭
濾水器隨附無鉛水龍頭。

節省空間
極輕巧流線型設計，幾乎適合放置在任何地方。

高水流量
即時過濾，高水流量 - 一杯水只需 8 秒。**

濾芯壽命特長
超細微過濾效能濾芯採用優質中空纖維膜製造，
壽命長達 2 年，而其他濾芯的壽命長達 1 年。***

極為簡約
無水泵、無噪音、無廢水。
AUT3234/97

產品特點

* * 根據國際測試和認證機構 SGS 在實驗室環境下的測試結果。
* ** 根據每分鐘 2 公升水流量和一杯 250 毫升飲用水。
* *** 假設每天水資源消耗為 10 公升。實際濾芯的使用壽命取決
於日常使用情況和當地的自來水水質。
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過濾效果
• 減少微塑料 : 是
• 減少可溶解鉛 : 是，高達 99%
• 去除氯氣 : 是，高達 99%
• 濁度減量 : 是
• 減少殺蟲劑 : 高達 99%
• 減少 VOC: 是

淨化系統
• 細菌濾除率（大腸桿菌群） : > 99.999%

濾芯規格
• 更換濾芯 : AUT805/AUT806/AUT825

輸入水條件
• 入水溫度 : 5-38 °C
• 輸入水質 : 市政自來水
• 入水水壓 : 0.1-0.4MPa Bar

一般規格
• 額定過濾速度 : 每分鐘 2 公升

原產地
• 櫥下型濾水器 : 中國
•

規格

櫥下型濾水器
超細微過濾效能 每分鐘 2 公升 , 無需電源
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