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Suoristin

Prestige Pro

HPS930/00

Joustavat titaanilevyt nopeaan kayttdon

Philips Pro -suoristin on Philipsin paras suoristin. Joustavat titaanilevyt takaavat parhaan mahdollisen
lammonjohtavuuden ja ehkaisevat hiusvaurioita. Suoristimen kuumenemisaika on vain 10 sekuntia ja siina on
digitaalinen lampotilan saato.

Helppokayttéinen

¢ Johdon pituus 2,5m

¢ 2 vuoden takuu ja 3 vuoden lisatakuu, kun rekisteroit tuotteen verkossa
¢ Lampenee vain 10 sekunnissa

* Kateva digitaalinen lampatilanaytto

e Lampodsuojus

¢ 100 mm:n levyt nopeaan ja vaivattomaan suoristukseen

Upeasti muotoiltu kampaus
« Titaanipinnoitetut levyt tekevat suoristamisesta nopeaa ja sujuvaa

Hellavaraisempi hiuksille
* |onikasittely takaa sileét ja kiiltavat hiukset
* Joustavat levyt ehkaisevat hiusvaurioita



Suoristin

Kohokohdat

Titaanipinnoitetut levyt

|

Ammattitasoiset titaanipinnoitetut levyt

johtavat lampda parhaiten. Erinomainen
levymateriaali on kestdvaa ja se siirtaa lampoa
nopeasti, joten suoristaminen on nopeaa ja
sujuvaa.

Joustavat suorituslevyt

Joustavat levyt liikkuvat, jos painat hiuksia
lilkaa suoristuksen aikana, ja vahentavat nain
hiusjuurten vahingoittumista ja hiusten
katkeilua.

Pitkdt ammattitason suorituslevyt

Pitkien 100 mm:n levyjen ansiosta hiuskontakti
on parempi ja hiukset suoristuvat helpommin ja
nopeammin.
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lonic Care

2,5 m:n johto

Negatiivisesti varautuneet ionit lisaavat hiusten
kiiltoa poistamalla sahkoisyytta, hoitamalla
hiusta ja silottamalla hiussuomuija. Tuloksena
on upean kiiltavat, sileat hiukset.

Ammattitasoinen 2,5 metrin pituinen johto
tekee kaytosta entista helpompaa missa
tahansa.

Lamposuojus
Lampenee 10 sekunnissa

Kaytannollisen lisavarusteen ansiosta
suoristimen voi panna sailytykseen nopeasti
ansiosta ldAmpenee vain 10 sekunnissa. Voit kayton jalkeen.
aloittaa suoristamisen heti, kun kdynnistat
suoristimen. Pitkakestoinen takuu

Pidenna 2 vuoden takuuta 3 vuoden
Digitaaliset lampoasetukset lisatakuulla, kun rekisteréit tuotteen verkossa 3

kuukauden kuluessa ostoksesta.

&

Voit kayttaa hiusten muotoiluun eri lampotila-
asetuksia (140-230 °C). Lampatilavalitsimen ja
digitaalindyton ansiosta hallinta on tarkkaa,
mika takaa ammattitasoiset tulokset.



Suoristin HPS930/00

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot Ominaisuudet Huolto
Johdon pituus: 2,5 m Pydriva johto 2 vuoden maailmanlaajuinen takuu: 3
Jannite: 110-240 V Valmiusvalo lisavuotta rekisterdinnin jalkeen
Kuumenemisaika: 10 s Levyjen materiaali: Titaanipinnoite
Lammitintyyppi: Tehokas lammitin Sailytyskoukku Hoitavat tekniikat

lonic Care

Joustavat levyt
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