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IPL pristroj na odstranenie

chlpkov s tech. SenselQ

Prispbsobeny pre vas so systémom SenselQ

Lumea IPL 8000 Series TeSte sa z hladkej pokozky bez chlpkov az 12 mesiacov*
Senzor SmartSkin Vychutnajte si rychle a prispdsobené oSetrenie s nasim pristrojom Lumea IPL série
8000. Technoldgia SenselQ s inteligentnymi nadstavcami a aplikdciou Lumea IPL pre

4 inteligentné nadstavce: telo, dlhotrvajucu hladku pokoiku.
tvar, oblast linie bikin
a podpazusia Setrné a ucinné pre dlhotrvajicu hladki pokozku

« Osetrujte len 2x mesacne, aby ste ziskali rychle vysledky
Aplikacia Lumea IPL ¢ Vlyvinuté v spolupraci s dermatolégmi s ohladom na jednoduchost a tcinnost

— A * Viynimocne dlhy kabel pre vacsiu flexibilitu pri oSetrovani
Pouzitie na siet

Kompletné riesenie pre tvar a telo

« Kompletné rieSenie na osetrenie tvare a tela s 4 nadstavcami

Personalizované osetrenie epilaciou IPL
¢ Jemné a pohodIné so systémom SenselQ
¢ Optimalizujte si rutinné osetrenie pomocou aplikacie Philips Lumea IPL

BRI947/00
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Hlavné prvky

2x mesacne pre rychle vysledky Vynimoc¢ne dlhy kabel s cielom zaistit jednoduché a efektivne
; : ) pouzivanie v bezpe¢nosti vasho domova.

: = h
Zariadenie Lumea IPL, vytvorené na zaklade
technoldgie pouzivanej v profesionalnych
salénoch, ponuka jemné osetrenie aj v citlivych
oblastiach.

Aplikacia Philips Lumea IPL
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Na zaciatok kazdé 2 tyzdne — o je o polovicu PohodIné pouzivanie vdaka vynimo¢ne dlhému
menej ¢asto ako pri inych znackach. Potom raz kablu, ktory umoznuje lahky pristup a lepsiu
mesacne iba na potrebnych miestach. A je to. ovladatelnost.

Osetrenie oboch n6h od kolien dole trva
8,5 minuty. 4 inteligentné nadstavce

Technolégia SenselQ

Nasa bezplatnd tréningova aplikacia vam
pomdZe naplanovat a dodrzZiavat plan osetrenia
a potom vas krok za krokom prevedie kazdym
osetrenim. Stiahlo si ju viac ako 2,1 miliéna
pouzivatelov.

Pre véaésinu odtiennov pokozky a farieb

$pecidlne navrhnuté nadstavce sa dokonale chipkov

hodia ku krivkdm vasho tela a ked'su pripojené,
Séria Lumea 8000 ma pat jednoducho spustia najucinnejsie programy pre kazdu oblast
nastavitelnych nastaveni svetla. Na3 snimac tela. Tvar: plochy dizajn a maly priezor s UV Q 0 o vV X
SmartSkin nadita vas odtieri pokozky a pomoze filtrom. Telo: zakriveny smerom dovnutra £
vam najst najpohodInejsie nastavenie. s velkym priezorom. Oblast bikin a podpazusia: )
Inteligentné nadstavce prispdsobuju osetrenie zaobleny smerom von pre tazko dostupné ’ o @ .
kazdej oblasti tela. miesta. |

IPL potrebuje kontrast medzi pigmentom vo
farbe chipkov a pigmentom v odtieni pokozky,
preto funguje na prirodzene tmavych blond,
hnedych aj ¢iernych chipkoch a na odtiefioch
pokozky od svetlej po stredne hnedu (I - V).

Spolo¢nost Philips ako lider v oblasti

zdravotnickych technolégii vyvinula zariadenie
Lumea IPL po konzultcii s dermatolégmi
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Technicke udaje

Technické Specifikacie, nadstavce
Nadstavec na osetrovanie tela: Tvar: konvexny,
Plocha priezoru: 4,1 cm2, Prispdsobend na
osetrovanie tela: nohy, ruky a brucho
Nadstavec na oSetrovanie tvare: Tvar: plochy,
Plocha priezoru: 2 cm2, pridavny filter,
Prispdsobena na oSetrovanie tvare: horna pera,
brada a celust

Nadstavec na osetrenie oblasti bikin: Tvar:
konkavny, Plocha priezoru: 3 cm2, Prispésobena
na osetrovanie citlivych oblasti bikin

Nadstavec na o3etrenie podpazusia: Tvar:
konkavny, Plocha priezoru: 3 cm2, Prispbsobena
na osetrovanie oblasti podpazusia

Bezpecnostné a upravitelhé nastavenia

Zabudovany UV filter: Chrani pokozku pred UV
Ziarenim

5 nastavenfi intenzity oSetrenia: Prispdsobitelné
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typu pokozky

Integrovany bezpecnostny systém: Zabranuje
neumyselnej aktivacii zableskov

Senzor SmartSkin: Indikacia vhodného
nastavenia na poziadanie

Druh pouzitia

Aktivacia zablesku pri postupnom posuvani: Na
rychle pouZzitie

Aktivacia zablesku prilozenim: Na oSetrovanie
malych oblasti

Pouzitie s kablom aj bez kabla: Pouzitie na siet

Technické udaje

Napatie: 100-240 V

Vysokovykonna lampa: Vyrobené pre dlhu
zivotnost, 450 000 zableskov, ¢o zodpoveda 39
rokom zivotnosti lampy**

PHILIPS

BRI947/00

Servis
Zaruka: 2-ro¢na celosvetova zdruka + 1 rok
zaruky navyse po registracii produktu do 90 dni

Pribalené prislusenstvo

Pokyny pre pouzitie: Ndvod na pouzitie
Skladovanie: Kozmetické puzdro
Adaptér: 19,5V/4 000 mA

Cas aplikacie

Podpazusie: 2,5 min

Oblast bikin: 2 min

Tvar: 1,5 min

Cast néh od kolien dole: 8,5 min

* Priemerna redukcia chipkov po 12 oetreniach: 86 % na
nohéach dole od kolien, 70 % v oblasti bikin, 67 %
v podpazusi

** Pri dodrzani osetrovacieho postupu. Vypoditané na
pouzitie na osetrenie néh od kolien dolu, oblasti bikin,
podpazuia a tvare. Zivotnost lampy nepred|zuje 2-ro¢nu
celosvetovo poskytovanu zaruku spolo¢nosti Philips.
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