
 

 

Philips
Φίλτρο ντους

Λευκό ιβουάρ
8 L/λεπτό

AWP1775
Καθαρό νερό για αναζωογονητικό ντους
Αφαιρεί το χλώριο και τους ρύπους
Το φίλτρο ντους μικρών διαστάσεων σάς προσφέρει μια άνετη και αναζωογονητική 
εμπειρία, αφαιρώντας το υπολειμματικό χλώριο και τους ρύπους.

Καθαρό νερό
• KDF με πιστοποίηση NSF για την απομάκρυνση χλωρίου και ακαθαρσιών

Είναι εύκολο
• Η υψηλή ροή του νερού προσφέρει μια απολαυστική εμπειρία ντους
• Απλώς απορρίψτε το ενιαίο φίλτρο μετά τη χρήση
• Υλικό για προστασία από το ζεμάτισμα για ασφαλή χρήση



 Φίλτρο KDF υψηλής ποιότητας
Το φίλτρο είναι κατασκευασμένο από KDF με 
πιστοποίηση NSF, το οποίο μπορεί να αφαιρέσει 
το υπολειμματικό χλώριο και ακαθαρσίες όπως 
σκουριά και ιζήματα, ώστε να απολαμβάνετε 
υπέροχο και αναζωογονητικό ντους με καθαρό 
νερό.

Υψηλή ροή νερού
Έντονη και ομαλή ροή νερού 8 L ανά λεπτό για μια 
απολαυστική εμπειρία ντους.

Υλικό για προστασία από το ζεμάτισμα
Το περίβλημα είναι κατασκευασμένο από υλικό για 
προστασία από το ζεμάτισμα, που 
προσαρμόζεται πλήρως στη θερμοκρασία του 
ζεστού νερού από συμβατικά μπόιλερ, 
διασφαλίζοντας την ασφαλή χρήση.

Ενιαίο φίλτρο μίας χρήσης
Πρακτική και ασφαλής απόρριψη του ενιαίου 
φίλτρου μετά τη χρήση, αποφεύγοντας τη 
δευτερογενή ρύπανση.
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Σύστημα καθαρισμού
• Απομάκρυνση χλωρίου

Προδιαγραφές φίλτρου
• Κύρια μέσα φιλτραρίσματος: KDF
• Χωρητικότητα φιλτραρίσματος: 50000L
• Ανταλλακτικό φίλτρο: AWP175

Συνθήκες νερού εισόδου
• Πίεση νερού εισόδου: 0,15-0,4 MPa Bar
• Θερμοκρασία νερού εισόδου: 5-60 ° C
• Ποιότητα νερού εισόδου: Νερό βρύσης

Χώρα προέλευσης
• Φίλτρο: Κίνα
• Σύστημα: Κίνα
•

Προδιαγραφές
Φίλτρο ντους
Λευκό ιβουάρ 8 L/λεπτό
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