
 

 

Philips
替換濾芯

UF

AUT840
直接從水龍頭享受清澈純淨的

水質
由飛利浦中空纖維透膜過濾層製成，可減少細菌和小至 0.1 微米的汙染物。

清澈純淨的水質
• 可減少細菌與小至 0.1 微米的其他粒子

輕鬆享受
• QuickTwist 濾芯更換機制



 QuickTwist 濾芯更換機制
水平擺放和 QuickTwist 設計讓您輕鬆更換濾芯；
無需駐點客戶服務。

UF 濾芯
中空纖維透膜 (UF) 濾芯可有效減少細菌、懸浮
物、塑膠微粒和小至 0.1 微米的其他粒子。
AUT840/96

焦點

* * 根據國際測試與認證機構 SGS 在實驗室條件下的測試結果。
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過濾效能
• 除菌 : 是
• 去除塑膠微粒 : 是
• 減少懸浮物 : 是
• 去除殺蟲劑 : 是
• 去除 VOC: 是

濾芯規格
• 過濾容量 : UF：8,000 公升

輸入水狀態
• 輸入水壓 : 0.1-0.4MPa Bar
• 輸入水質 : 自來水
• 輸入水溫 : 5-38 °C

一般規格
• 濾芯使用壽命建議 : 達 24 個月

原產國
• 替換濾芯 : 中國
•

規格
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