
 

 

Philips
濾水器

櫥下型
超細微過濾效能
每分鐘 2 公升
無需電源

WP4161
無需擔心細菌侵害，安心享用潔淨清水
可清除高達 99.9% 細菌
Philips AquaShield 4 層超細微過濾效能濾水器能有效清除細菌、鉛、殺蟲劑、
VOC 及殘留氯氣，而且無需電源運作，讓您隨時享用潔淨清水。

潔淨清水
• 清除細菌、鉛、VOC、殺蟲劑及氯氣

輕鬆備製
• QuickTwist 系統可輕鬆更換濾芯
• 無論何時開著水龍頭，都可以使用潔淨清水
• 一體式水路設計，防止漏水



 4 層超細微過濾效能系統
4 層 AquaShield 超細微過濾效能系統可有效去除
高達 99.9% 細菌 *，以及鉛等重金屬、VOC、殺
蟲劑及氯氣，同時保留水中的有益礦物質。

QuickTwist 濾芯更換
設計務求方便易用，只要簡單快速擰開便可移除
濾芯，無需關閉系統的水源。一體式棄置濾芯可
免除內部系統受到污染。

無需電源運作
濾水器無需電源運作，無論何時開著水龍頭，都
可以使用潔淨清水

一體式水路
一體式水路採用一體式設計，可降低漏水風險。
WP4161/90

產品特點

* * 根據國際測試和認證機構 BV 在實驗室環境下的測試結果。
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過濾效果
• 減少可溶解鉛 : 是
• 除菌 : 是，高達 99.9%*
• 去除氯氣 : 是
• 去除殺蟲劑 : 是
• 減少 VOC: 是

濾芯規格
• 主要濾芯材料 : PE, 粒狀活性碳 / GAC, 碳塊 , 中
空絲膜

• 過濾容量 : 4000L

輸入水條件
• 輸入水質 : 市政自來水
• 入水溫度 : 5-38 °C
• 入水水壓 : 2-4 bar

一般規格
• 額定過濾速度 : 每分鐘 2 公升
• 更換濾芯 : WP3975, WP3977, WP3985

原產地
• 系統 : 中國
• 替換濾網 : 中國
•

規格

濾水器
櫥下型 超細微過濾效能 , 每分鐘 2 公升 , 無需電源
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